
DESCRIPCIÓNCODIGO

CUADRO DE SIMBOLOGIA
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2-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅  3/4"
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2-THHN #12+ 1-THHN 14 ∅  1/2"

AC-1AC-1

0.500.502.302.300.500.503.103.100.500.50

8

M10-EST-01

AC-1AC-1

SC-20SC-20

SC-20SC-20

SC-20SC-20

SC-20SC-20

S
C
-
2
0

S
C
-
2
0

S
C
-
2
0

S
C
-
2
0

S
C
-
2
0

S
C
-
2
0

S
F
-
1

S
F
-
1

S
F
-
1

S
F
-
1

S
F
-
1

S
F
-
1

SF-1SF-1

SF-1SF-1
SF-1SF-1

SF-1SF-1

N-1N-1

10-C10-B10-A

7

M10-EST-01

0
.3
0

0
.3
0
0
.5
0

0
.5
0

2
.9
5

2
.9
5

0
.5
0

0
.5
0
0
.3
0

0
.3
0

10-2

10-1
VANO DE PUERTA

AC-1AC-1

DESECHOSDESECHOS
COMUNESCOMUNES

DESECHOSDESECHOS
BIOINFECCIOSOSBIOINFECCIOSOS

8

M10-EST-01

AC-1AC-1AC-1AC-1

0
.6
0

0
.6
0

0
.4
0

0
.4
0

1
.0
0

1
.0
0

1
.0
0

1
.0
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

0
.6
0

1
.0
0

1
.0
0

0
.4
0

0
.4
0

1
.0
0

1
.0
0

0
.6
0

0
.6
0

0.400.40 1.001.00 0.600.60 1.001.00 0.600.60 1.011.01 0.400.40 1.001.00 0.250.25

0.730.73 2.002.00 2.532.53 1.001.00

V
A
N
O
 

V
A
N
O
 

V
E
N
TA
N
A

V
E
N
TA
N
A

V
A
N
O
 

V
A
N
O
 

V
E
N
TA
N
A

V
E
N
TA
N
A

V
A
N
O
 

V
A
N
O
 

V
E
N
TA
N
A

V
E
N
TA
N
A

V
A
N
O
 

V
A
N
O
 

V
E
N
TA
N
A

V
E
N
TA
N
A

VANO DE PUERTA

N-1N-1

VANO VENTANA VANO VENTANA VANO VENTANA VANO VENTANA

10-C10-B10-A

7

M10-EST-01

NPT=0 +0.00NPT=0 +0.00 NPT=0 +0.00NPT=0 +0.00

10-2

10-1

0.
29

0.15

0.
02
5

0.
02
5

0.0250.025

0.15

4 # 4
Est #2
@ 0.15

Esc. 1:10

N-1

Esc. 1:10

AC-1 2 # 4 G #2
@ 0.20 m

MAX. 1 #4.1 #4.

0.25

0.50

0.50

0.20

1.10

0.075

0.05

0.15

0.050.05

Esc 1:12.5

SUELO
COMPACTADO
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COMPACTACION CON 
SUELO CEMENTO EN

PROPORCION 20:1, AL 95% 
DE LA DENSIDAD DE

LABORATORIO

6#4 EST. #3 @ 0.15

RELLENO COMPACTADO

PROFUNDIDAD
DE ACUERDO A
RESULTADOS
DE ESTUDIO
DE SUELOS

REF. VERTICAL #3 @0.40m
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SB-1 (1 #3 @0.60m)

REF. VERT. #4 @0.60m
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PERNOS EXPANSIVO
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ANGULAR L 1 1 1/2"X1/8"
ADOSADO A SCM

SOLDADURA 3/32"

BARRA #4 ANCLADA
A SCM L=15CM

LÁMINA

ANGULAR L 1 1/2"X1/8
ADOSADO A SCM

PERNOS EXPANSIVO
3/8"X5" @0.60M

BARRA #4
ANCLADA EN SCM

SOLDADURA 3/32"SOLDADURA

P-1

SCM

C ES
-0
4

 15%

DETALLE 1 (DT-1)
APOYO P-1 A SMo

SECCIÓN C ES-04

CANAL DE AGUAS LLUVIAS

1
0
%

1
0
%3
.1
6

3
.1
6

6.406.40

1
.0
0

1
.0
0

0
.9
9

0
.9
9

0
.7
8

0
.7
8

0
.2
3

0
.2
3

CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.
24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.

2 POLIN C GALVANIZADO2 POLIN C GALVANIZADO
(4(4””x2x2””) CHAPA 14) CHAPA 14

2 POLIN C GALVANIZADO2 POLIN C GALVANIZADO
(4(4””x2x2””) CHAPA 14) CHAPA 14

2 POLIN C GALVANIZADO2 POLIN C GALVANIZADO
(4(4””x2x2””) CHAPA 14) CHAPA 14
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CUBIERTA DE LAMINA METALICACUBIERTA DE LAMINA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO CAL.DE ACERO GALVANIZADO CAL.
24, PREPINTADA.24, PREPINTADA.

PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

SOLERA DE FUNDACION 1SOLERA DE FUNDACION 1
(0.25mx0.50m) 6#4 est.(0.25mx0.50m) 6#4 est.
#3@0.15cm#3@0.15cm
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CEMENTO EN PROPORCION 20:1,CEMENTO EN PROPORCION 20:1,
AL 95% DE LA DENSIDAD DEAL 95% DE LA DENSIDAD DE
LABORATORIOLABORATORIO
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LUMINARIA LED 14W, 120V, RECEPTACULO DE BAQUELITA

$ INTERRUPTOR SENSILLO 20A/120V

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA 
PRIDES II

INDICADAS

9,544.63 M²
13,659.833 V²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE

SEPTIEMBRE 
2023

/02
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EL
 N
OR
TE

TERRENO

BODEGAS 
LA CONSTANCIA

6,346.15 M²
9 082.3161 V²

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CENT)
SAN SALVADOR

CALLE ZACAMIL ENTRE CALLE COMANDANTE DIMAS RODRIGUEZ Y CALLE LA
ERMITA, COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

PLANO ESTRUCUTURAL CASETA DE DESCHO
PLANO INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE DESECHOS
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