Tanque de Presion
de Acuerdo a
Recomendacion
de Fabricante
de Equipo EQUIPO DE BOMBEO
< EQUIPO DE PRESION CONSTANTE Y FLUJO Y FRECUENCIA VARIABLE,
MARCA GRUNDFUS, FRANKLIN ELECTRIC, U OTRAS DE SIMILAR
CALIDAD.
EJEMPLO: BOOSTER PACK Mod. 3HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V
BASIS 60 Hz. DE LA MARCA GRUNDFUS
= CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA 90GPM. CDT 160 PIES ‘
= POTENCIA 7.5HP; ALIMENTACION 3F/460-480V/60 Hz

COMPONENTES ELETCRONICOS DEL EQUIPO

EL EQUIPO DE BOMBEO DEBERA INCLUIr:

UNA TARJETA DE COMUNICACION CON PROTOCOLO M-BUS, LAZO DE
ETHERNET PARA COMUNICACION DE DATOS CON EL SISTEMA DE
MONITOREO DEL PROYECTO. INCLUYE: 2 GUARDA MOTORES DE

EQUIPO DE BOMBEO (BS2-EAP-1)

http://www.grundfos.com/products/find-product/hydro-mpc.html

ASAS METALICAS

EQUIPO DE PRESION CONSTANTE Y FLUJO Y , 15AMP, 2 VARIADORES DE7.5HP, 4 CONTACTORES DE 7.5HP, 1 PARA
RAYOS DE 300WTS, 1 SELECTOR MANUAL-AUTOMATICO, 2
;?AIIE:{%LAEgFC{m\J\[/)éE?gI_OEOSTER PACK ELEVAC I O N VI STA E N PLANTA 0.21 PULSADORES DE MARCHA, 2 PULSADORES DE PARO, 5 LAMPARAS ‘ ‘
DE SENAL (2 DE MARCHA, 1 DE BAJO NIVEL Y 2 DE PROTECCION), 2
Mod. HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V BASIS 60 Hz CONTACTORES DE CONTROL,1 LOGO PARA ALTERNADOR 24 HORAS, 1
(Integrated Variable Frequency Drive Motor/Pump) TRANSDUCTOR DE PRESION 4-20 MA, 1 SENSOR DE ALTO Y BAJO ‘ ‘
CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA 90GPM. CDT 160 PIES = VOLTAJE, PERDIDA DE FASE E INVERSION DE GIRO 1 SENSOR DE
! > NIVEL DE AGUA, 3 INTERRUPTORES DE CONTROL, 7 BORNERAS DE
POTENCIA 7'5HP; AUMENTAUON 3F/460-480V/60 Hz Dfﬁi CONTROL PARA TRANSDUCTOR DE PRESION, 1 ACCESORIO DE
MODULO DE COMUNICACION oms éim?;fé%g:ggmcm Y CONTROL, RIEL DE MONTAJE, ‘ ‘ ‘
TARJETA DE COMUNICACION CON PROTOCOLO M-BUS ETHERNET PARA . ) _
COMUNICACION CON EL SISTEMA DE MONITOREQ Y CONTROL INTERNO GUIA DE INSTALACION DE VALVULA EN ‘ ‘ ‘ ‘
DEL PROYECTO. - — ) MANIFOLD DE DESCARGA
Z:Tsuee?c?o?es 1- JUNTA FLEXIBLE DOBLE ESFERA DE NEOPRENO @2/4" 225PS|, ‘ ‘ ‘ ‘
CONEXION BRIDA.
© ‘g
: Ss(';:oangﬁg:sfelon 2- VALVULA PURGA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO ASTM A-126, CLASE TAPAD E RA H 0 . FO .
o o B; 175PSI, NPT @1/2".
f ¥ e . | PLANTA |
4 3 3- VALVULA DE BOLA @1/2" LEAD FREE MSS-SP- 110; NSF/ANSI 61.8;
600 CWP/150 SWP.
= = P N 4- VALVULA DE RETENCION @24 TIPO IN LINE RING CHECK LEAD
- 6 FREE NSF/ANSI-61-8; 250 PSI-CWP. _ - V— — — — — —
g ® 5 5- VALVULA DE COMPUERTA @2)4" TIPO LEAD FREE MSS-SP-80
7 2 NSF/ANSI-61-8; 200 PSI -CWP. - - —
3 1 % 6- MANOMETRO @1 1/2" (LIQUID FILLED) ASME GRADE 1A; %
- N. SALIDA (0-160PSI)
ﬁ Z 7- DERIVACION DE HOGO @14;" PARA CONEXION DE SENSOR DE
=) N PRESION PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL INTERNO.
|
BASE DE CONCRETO < e | BASEDE
N.P.T. ° S || | CONCRETO NPT
SR | - Y BROCAL DE Ho. Fo.
GUIA DE INSTALACION DE VALVULAS 0.654 PERFI L
_ EN MANIFOLD DE DESCARGA 120 0714 DETALLE TAPADERA Ho. Fo.
1- Junta Flexible Doble Esfera de Neopreno @21/2" 225
|, Conexion Brida A A
PSl, Co ELEVACION VISTA FRONTAL ELEVACION VISTA LATERAL

http://www.unaflex.com/unaflex_rej_spherical.html#802
2- Valvula Purga de Aire de Hierro Fundido ASTM A-126,
ClLass B; 175PSI, NPT @1/2"

http:/A .cla-val.com/d ts/pdf/E-34.pdf
3 Valvula do Bola @1/2" (Ball Valve-Lead free) MSS-SP- EQUIPO DE BOMBEO DETALLE TAPADERA Ho. Fo. 960 cm
110; NSF/ANSI 61.8; 600 CWP/150 SWP. ESC. 1:20

http://www.nibco.com/resources/ProductSubmittalDocs/TS58566LF .pdf AG UA POTAB L E U N I DAD E - APO PA

4- Vaélvula Check Silencioso @21/2" Tipo Globo de
Hierro Fundido ESC. 1:20
ANSI B16.1 Class 250
http://www.valmatic.com/brochures/SCV_1400_1800.pdf
5- Valvula de Compuerta de Hierro Fundido @21/2"
AWWA C-509
Clase 125
http:/media.wattswater.com/ES-405NRSRW.pdf
6- Mandmetro @21/2" (Liquid Filled) ASME GRADE 1A; 1%
(0-160PSI)

http://www.ashcroft-gauges.com/pdf/1009_Duralife.pdf co Do 900 co D o 45 )
7- Derivacion de HoGo @11/4" para conexién de sensor de presion

para el Sistema de Monitoreo y Control Interno

CODO DE 90° CODO DE 45°
331 @ 1Y-2" @ 2)5-3" @ 12" @ 2Y5-3"
w 25 30 W 20 27
L 30 30 L 30 33
— - N
Ho Go @3" L=2.50m. - ; i ﬁ( - — B
? s ) P e T H 20 25 ? = ['. 1]

EERE T 15 20 T 15 20

1.25 M 15 20 M 15 20
- v

DIMENSIONES EN CM.
CONCRETO F'c=210Kg/cm2

PLANTA ELEVACION PLANTA ELEVACION
sy
GUIA DE INSTALACION DE VALVULAS 3 1 B 34 Ao TEE —
MANIFOLD DE DESCARGA 3 E 9 3 E °®
1- Valvula de Compuerta de Hierro Fundido N 5
4" AWWA C-509 Clase 125 : .
2- Valvula de Bola @2" (Ball Valve-Lead free) MSS-SP- (CD (CD A 5 TEE 6 TAPON
110; NSF/ANSI 61.8; 600 CWP/150 SWP. o) % e % . ol i @ 12" @ 253"
3- Apoyo Metalico para soporte de tuberia o. o. PR SR N w = =
de angulo 1"x1"x 3/16" O o ? - L 4 ? = K) S
s < IS IR QL L 30 35
§ § L 4 i ' H 20 25
: = I T 15 20
M 15 20

DE AGUA POTABLE UNIDAD E. APOPA PLANTA ELEVACION

ESC. 1:20
DETALLE DE ANCLAJES DE CONCRETO (ACL.)PARA TUBERIAS A PRESION.
SIN ESCALA
REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
st | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL SALVADOR PRIDES ”
PARED TERMINADA PROYECTO: -
"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI
Im NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA,
S Cﬂgh_?f%%f&“gfﬁfg;fﬁ?cgm”_A"R J35mm DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"
PARED TERMINADA « ('A N :B::?g" E:: giigiﬂii g: EEE::: g;'/'zhahs?:'%g‘t PARED™ jJL B CONCURSO No:
\;a(;'i:ble p R | )  , , i B 75 . fjJLf SUPRESOR DEL /TAPON
(;186 4 | ) PLANTA T GOLPE DE ARIETE\ = .
' PLANTA - TAPON 3 E DIRECCION: ]
L Tapsn : GSL“.:F’ERSS?E.E?E\\: 5 URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS,
uxometro expuesto para sSanitario, N . Lcargfnggéz
Energizado cor‘: Baterigs, Activado con QO F Varrilla Roscada : ) 7 = 4 . TUBERIA EMBEBIDA MUN'C'P'O DE APOPA, DEPTO DE SAN SALVADOR
Sensor Marca SLOAN ROYAL o similar Camara de @3/8" - wt.=0.30Lbs/pie, para Colgantes de tuberia @1/2" hasta @4" £ "7/ 8
G2 Optima Plus Mod.8111 (1.6gpf) o similar Aire @1/2".- wt.=0.50Lbs/pie, para Colgantes de tuberia @6" hasta @8" g EN PARED, Pg%%yél o
Material o
PLANTA g Aoabacs 210 Eleciopiacied ASTM BB33-58, SC 1, TIPO I L TUBERIAEMBEBIDAEN | — '\NAIEPIT.ELICO o FONTERRS
pd cabado Zinc Electroplacte -98, SC 1, PARED, PVC @)%" 315 PSI | 2"
HLC-H 8X55/25
Codo de Ho Go NPT NPT ~ DETALLES HIDRAULICOS DE AGUA POTABLE
Llave @1/2" M -\
Esap:cificar poroglelo ° * ﬁ J‘[PF
Pfopieta/r'éi Sellador Silicon = — METALICO @%"
Mueble - 3 COLGANTE HILTI (LOOP HANGER) DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
1 g https://www.us.hilti.com/search?text=loop+hanger ’ '
n_. PARED TERMINADA Acero (_Balvjlr_w/i’:zado cor; tuer:/laSSZig;IZIgctroplacted ELEVACION
Abasto 5 m aprovacion y conforme -SP-
Moo 2 2 DETALLE DE INSTALAGION UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
Variab e { do Abasto g - 254mm LAVATORIO DEL TIPO SUSPENDIDO DETALLE DE SUPRESOR DE GOLPE
riable 2 SEPARACION MAXIMA =1.20m
T —— - ! DE ARIETE EN ARTEFACTOS
oo Pvo o Los e o Goni o s DETALLE DE COLGANTE METALICO SIN ESCALA
ornillos de la brida y de .
o decasaqls debs sr PARA TUBERIAS ©1/2" HASTA 96" DETALLE TIPICO DE LAVATORIO UGP/ MINSAL UGP/MINSAL
WATERSTOP paralela a la pare
ELEVACION JUNTA ., , SIN ESCALA SUSPENDIDO
HIDROEXPANSIVA Colocacion de la Brida SIN ESCALA VS ——
DETALLE DE INSTALACION DE BENTONITA PLANTA | ESCALA FecHA
LAVABO ° ELEVACION
UGP/ MINSAL
INDICADA SEPTIEMBRE
DETALLE DE INSTALACION 2023
FECHA:
INODORO DE FLUXOMETRO
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
9,544.63 M? 6,346.15 M? OE-IH-02
13,659.833 V2 9 082.3161 V2 39/59
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