
EQUIPO DE BOMBEO (BS2-EAP-1)
http://www.grundfos.com/products/find-product/hydro-mpc.html
EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE  Y FLUJO Y
FRECUENCIA VARIABLE
MARCA GRUNDFUS BOOSTER PACK
Mod.  HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V BASIS 60 Hz
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                  GUIA DE INSTALACIÓN DE VALVULAS
                         EN MANIFOLD DE DESCARGA
1-  Junta Flexible Doble Esfera de Neopreno Ø21/2"  225

PSI, Conexión Brida
        http://www.unaflex.com/unaflex_rej_spherical.html#802
2-   Válvula Purga de Aire de Hierro Fundido ASTM A-126,

CLass B;  175PSI,  NPT Ø1/2"
      http://www.cla-val.com/documents/pdf/E-34.pdf

3-   Válvula de Bola Ø1/2" (Ball Valve-Lead free) MSS-SP-
110;  NSF/ANSI 61.8; 600 CWP/150 SWP.
http://www.nibco.com/resources/ProductSubmittalDocs/TS58566LF.pdf

4-   Válvula Check Silencioso  Ø21/2" Tipo Globo de
Hierro Fundido

      ANSI B16.1 Class 250
       http://www.valmatic.com/brochures/SCV_1400_1800.pdf
5-   Válvula de Compuerta de Hierro Fundido Ø21/2"

AWWA C-509
      Clase  125
        http://media.wattswater.com/ES-405NRSRW.pdf
6-  Manómetro  Ø21/2" (Liquid Filled) ASME  GRADE   1A; 1%
(0-160PSI)
      http://www.ashcroft-gauges.com/pdf/1009_Duralife.pdf
7-  Derivación de HoGo Ø11/4" para conexión de sensor de presión
      para el Sistema de Monitoreo y Control Interno
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EQUIPO DE BOMBEO
AGUA POTABLE  UNIDAD E. APOPA

ESC. 1:20
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                GUIA DE INSTALACIÓN DE VALVULAS
                       MANIFOLD DE DESCARGA
1-   Válvula de Compuerta de Hierro Fundido
      Ø4" AWWA C-509   Clase  125
2-   Válvula de Bola Ø2" (Ball Valve-Lead free) MSS-SP-
110;  NSF/ANSI 61.8; 600 CWP/150 SWP.
3-    Apoyo Metálico para soporte de tubería
        de angulo 1"x1"x 3/16"
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EQUIPO DE BOMBEO
EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE  Y FLUJO Y FRECUENCIA VARIABLE,
MARCA GRUNDFUS, FRANKLIN ELECTRIC, U OTRAS DE SIMILAR
CALIDAD.
EJEMPLO: BOOSTER PACK Mod.  3HYDRO MPC E 2CRE10-08 3X460V
BASIS 60 Hz. DE LA MARCA GRUNDFUS

CAPACIDAD TOTAL DEL SISTEMA 90GPM. CDT 160 PIES
POTENCIA  7.5HP; ALIMENTACIÓN  3F/460-480V/60 Hz

COMPONENTES ELETCRONICOS DEL EQUIPO
EL EQUIPO DE BOMBEO DEBERÁ INCLUIr:
UNA TARJETA DE COMUNICACIÓN CON PROTOCOLO M-BUS, LAZO DE
ETHERNET PARA COMUNICACIÓN DE DATOS CON EL SISTEMA DE
MONITOREO DEL PROYECTO.  INCLUYE: 2 GUARDA MOTORES DE
15AMP, 2 VARIADORES DE7.5HP, 4 CONTACTORES  DE 7.5HP, 1 PARA
RAYOS       DE 300WTS, 1 SELECTOR MANUAL-AUTOMÁTICO, 2
PULSADORES DE MARCHA, 2 PULSADORES  DE  PARO, 5 LÁMPARAS
DE SEÑAL (2 DE MARCHA, 1  DE BAJO NIVEL  Y 2 DE PROTECCIÓN), 2
CONTACTORES DE CONTROL,1 LOGO PARA ALTERNADOR 24 HORAS,1
TRANSDUCTOR  DE PRESIÓN 4-20 MA, 1 SENSOR DE ALTO Y BAJO
VOLTAJE, PÉRDIDA  DE FASE E INVERSIÓN DE GIRO   1 SENSOR DE
NIVEL DE AGUA, 3 INTERRUPTORES DE CONTROL, 7 BORNERAS DE
CONTROL PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, 1 ACCESORIO DE
ARMADO (CABLE POTENCIA Y CONTROL, RIEL DE MONTAJE,
CANALETA, CINCHOS)

GUIA DE INSTALACIÓN DE VALVULA EN
MANIFOLD DE DESCARGA

1-  JUNTA FLEXIBLE DOBLE ESFERA DE NEOPRENO Ø21
2"  225PSI,

CONEXIÓN BRIDA.

2-  VÁLVULA PURGA DE AIRE DE HIERRO FUNDIDO ASTM A-126, CLASE
B;  175PSI,  NPT Ø1/2".

3-   VÁLVULA DE BOLA Ø1/2"  LEAD FREE MSS-SP- 110;  NSF/ANSI 61.8;
600 CWP/150 SWP.

4-   VÁLVULA DE RETENCIÓN  Ø21
2" TIPO IN LINE RING CHECK  LEAD

FREE     NSF/ANSI-61-8;  250 PSI -CWP.

5-  VÁLVULA DE COMPUERTA  Ø21
2" TIPO LEAD FREE MSS-SP-80

NSF/ANSI-61-8;   200 PSI -CWP.

6-  MANÓMETRO  Ø1 1/2" (LIQUID FILLED) ASME  GRADE   1A; %
(0-160PSI)

7- DERIVACIÓN DE HOGO Ø11
4" PARA CONEXIÓN DE SENSOR DE

PRESIÓN  PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL INTERNO.

DETALLE DE INSTALACION EN CISTERNA
DE AGUA POTABLE  UNIDAD E. APOPA

ESC. 1:20

Succión Ø
4"

3.31

1.25

X

A
G
U

A
XX X

PO
O Z

AS

DETALLE TAPADERA Ho. Fo.

20
22

P
R
O
Y
E
C
TO

ASAS METÁLICAS

S

LOSADrenaje. PVC Ø4"

Colocación de la Brida
PLANTA

PARED TERMINADA

254mm

La línea de Centro de los
tornillos de la brida y del
tubo de desagüe debe ser
paralela a la  pared0.254

VA
R

IA
BL

E

0.
12

1

0.057

WATERSTOP
JUNTA
HIDROEXPANSIVA
DE BENTONITA
SODICA 75%

TU
B.

 P
VC

 Ø
1"

PLANTA

ELEVACION

DETALLE DE INSTALACION
INODORO DE FLUXOMETRO

NPT

Codo de Ho Go

7 16
"

Fluxómetro Expuesto para Sanitario,
Energizado con Baterías, Activado con
Sensor  Marca SLOAN ROYAL o similar
G2 Optima Plus Mod.8111 (1.6gpf) o similar

0.
29

2

H
D

I-L 3/8"

Varrilla Roscada
Ø3/8" - wt.=0.30Lbs/pie, para Colgantes de tubería Ø1/2" hasta Ø4"
Ø1/2" - wt.=0.50Lbs/pie, para Colgantes de tubería Ø6" hasta Ø8"
Material
Acero Fy=36,000PSI, Fu=48,000PSI
Acabado Zinc Electroplacted ASTM B633-98, SC 1, TIPO III
HLC-H 8X55/25

ANCLAJE COLGANTE TIPO PERA CON
VARILLA ROSACADA TIPO HILTI O SIMILAR
HDI-3/8" para Colgantes de tubería Ø1/2" hasta Ø4"
HDI-1/2" para Colgantes de tubería Ø6" hasta Ø8"

COLGANTE HILTI ( LOOP HANGER)
https://www.us.hilti.com/search?text=loop+hanger
Acero Galvanizado con tuerca  Zinc Electroplacted
aprovación  UL/FM  y conforme MSS-SP-58
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INDICADA

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS,
MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI
NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

GOBIERNO DE
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DE SALUD
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