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2#10 THHN + 1#12 THHN EN 2#10 THHN + 1#12 THHN EN ∅∅ 3/4" 3/4"

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNCODIGOCODIGO

CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO

aa

bb

cc

dd

ee

ff

gg

JJ

ii

kk

LL

4#14 THHN EN 4#14 THHN EN ∅∅ 1/2" 1/2"

3#14 THHN EN 3#14 THHN EN ∅∅ 1/2" 1/2"

2#12 THHN + 1#14 THHN EN 2#12 THHN + 1#14 THHN EN ∅∅ 1/2" 1/2"

3#12 THHN + 1#14 THHN EN 3#12 THHN + 1#14 THHN EN ∅∅ 3/4" 3/4"

4#12 THHN + 1#14 THHN EN 4#12 THHN + 1#14 THHN EN ∅∅ 3/4" 3/4"

2#12 THHN + 2#14 THHN EN 2#12 THHN + 2#14 THHN EN ∅∅ 3/4" 3/4"

2#12 THHN + 3#14 THHN EN 2#12 THHN + 3#14 THHN EN ∅∅ 3/4" 3/4"

3#14 THHN + 1#12 THHN EN 3#14 THHN + 1#12 THHN EN ∅∅ 1/2" 1/2"

2#8 THHN + 1#10 THHN EN 2#8 THHN + 1#10 THHN EN ∅∅ 3/4" 3/4"

3#8 THHN + 1#8 THHN (T) EN 3#8 THHN + 1#8 THHN (T) EN ∅∅ 1" 1"

ÃÃ 3-XHHW #10 + 1 THHN #12 EN 3-XHHW #10 + 1 THHN #12 EN ∅∅ 3/4" 3/4"
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"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR
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1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYESOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DELLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOSREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS

DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED,DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED,
COLOR BLANCOCOLOR BLANCO

R01bR01b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOSREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS
DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODADE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA
LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE PROPIETARIO.

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PM-1PM-1 1.80 m1.80 m 2.20 m2.20 m 11 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho.PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho.

1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y1/16" DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y
MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".
FORRO LISO DE NPT A H=1.70, TRAMA VERTICALFORRO LISO DE NPT A H=1.70, TRAMA VERTICAL
ELABORADA CON TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" DEELABORADA CON TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1" DE
H=1.70 A H=2.20 PARA VENTILACIÓNH=1.70 A H=2.20 PARA VENTILACIÓN

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PI06PI06 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m.PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m.

DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE ESPESORDE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE ESPESOR
CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210
kg/cm2.kg/cm2.
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5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTURAALTURA
ALT/ALT/
REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

LV-1LV-1 1.00 m1.00 m 1.80 m1.80 m 0.40 m0.40 m 55 VENTANA TIPO LOUVER CORTASOL DE ALUMINIOVENTANA TIPO LOUVER CORTASOL DE ALUMINIO
ANODIZADO SERVICIO PESADO TIPO "Z" A CADAANODIZADO SERVICIO PESADO TIPO "Z" A CADA
7CMS.7CMS.
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