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5. CUADRO DE VENTANAS
ALT/
CODIGO ANCHO ALTURA REPISA CANTIDAD DESCRIPCION
V—01 0.60 m 1.80 m 0.40 m 2 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
ACCESORIOS PARA USO PESADO
V—02 0.80 m 0.60 m 1.60 m 18 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO NEVADO DE 5mm CON
OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.
L _ . \ V—03 2.00 m 0.60 m 1.60 m 32 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
B | NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
S NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
o INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
g ACCESORIOS PARA USO PESADO
2 | V—04 1.60 m 0.60 m 1.60 m 29 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
P NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
\ NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
y S SEASLPAERDAE ACCESORIOS PARA USO PESADO
ADMON. T V—05 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
\ ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 5mm CON
OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO,
C'NRT‘SUT“:(EEMYA | V—06 1.20 m 1.00 m 1.00 m 9 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
€ ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 5mm CON
L —— u. OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO,
V—07 1.20 m 1.20 m 1.00 m 1 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO NEVADO DE 5mm CON
REPORTE Y OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO,
ENTREVISTA v-08 2.33 m 1.80 m 0.40 m 4 VENTANA DE VIDIRO FIJO DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO
ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO NEVADO DE 5mm.
V—09 1.40 m 0.40 m 1.80 m 16 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO
RECEPCION DE ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm
MUESTRAS CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
M DE PERSIANAS.
= o V=10 1.00 m 0.40 m 1.80 m 4 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
TOMA DE = ] ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm
MUESTRAS  DOF B CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
PV U )T T T T T I T[] \(P5) ‘ DE PERSIANAS.
| V=12 2.80 m 1.80 m 0.40 m 4 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
1 LABORATORIO INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
< | ACCESORIOS PARA USO PESADO
Z3 V—13 3.60 m 1.80 m 0.40 m 9 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
COPROLOGIA Y / gg \ NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
URIANALISIS HEMATOLOGIA % = NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
BACILOSCOPIA <= INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
= ACCESORIOS PARA USO PESADO
ol \ V=14 3.30 m 2.20 m 3 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
] NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
b | NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
@ @ INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, INCLUYE PANEL DE VIDRIO FIJO
DE VIDRIO NEVADO. ESTRUCTURA DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA
USO PESADO.
LOSA DE EQUIPOS | @ | V=15 1.60 m 1.80 m 0.40 m 2 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
| NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
| CLARO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
ACCESORIOS PARA USO PESADO
1 .J! ! | V—16 1.60 m 0.60 m 1.60 m 2 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
] H P ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 5mm CON
- \ OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.
V=17 1.40 m 0.60 m 1.60 m 7 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
‘ ACCESORIOS PARA USO PESADO
\
ket REPUBLICA DE EL SALVADOR
4. CUADRO DE PUERTAS " * MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
% £ et DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION ELSALVADOR PRIDES Il
\ 4 P—1 1.00 m 2.20 m 30 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA
DE 1” DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 47, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE PROYECTO:
CON SOPLETE. .
P—2 1.00 m 2.20 m 31 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE ”B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE CONS;EILEJISEII\(/I)/[\\ITEEIEIJ/[\\IIIIEDNAELDI\IiUSI\?ILCLI'PDICI)ESDPEE/S\:FI’AC\)LFI’ZA'j“BéPD/-\ERﬁ\'i(I\)/IPEﬁTSCI)BS\ESIS’XﬁRSTAEL\\;AHDC())CI;RéR DE
\ ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
| P-3 1.00 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, TIPO CORREDIZA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANAK CLASE "B" DE 1/4” MOCHETA c(N GONCURSO Not
RIELES Y TOPES, HALADERA DE BARRA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA.
i P—4 0.90 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACK CLASE ”B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA
DE 17 DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
CON SOPLETE. DIRECCION:
P-5 0.90 m 2.20 m 10 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE ”B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE. APOPA_DEPTO. DE SAN SALVADOR
P—6 0.80 m 2.20 m 9 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE
ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
PM—1 1.80 m 2.20 m 2 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/27 «x CONTENIDO:
1/8”. = = - PLANTA DE ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS NIVEL 2 - MODULO 1
; PM-3 1.60 m 2.20 m 1 P;ERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2”7 x
1/8”.
PM—4 1.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2” x
1/8”' DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
PM-5 1.60 m 1.00 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/27 «x
1/8”.
PV—1 1.00 m 2.20 m 4 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO CLARO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2”X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO UGP/MINSAL UGP/MINSAL
ESTRUCTURAL DE 17X1” CHAPA 14.
PV—2 1.00 m 2.20 m 5 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2”X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO
ESTRUCTURAL DE 1”X1” CHAPA 14. DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
PV-3 2.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE
6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS UGP/MINSAL UGP/MINSAL
HOJAS.
PV—4 2.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO NEVADO LAMINADO DE
PLANTA ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS NIVEL 2 MODULO | 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS REVISO Y APROBO. S —
- HOJAS. ' '
PV—5 1.60 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO NEVADO LAMINADO DE SEPTIEMBRE
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS INDICADAS 2023
HOJAS.
PV—7 1.40 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO NEVADO LAMINADO DE
ggﬂJn;S(MTNIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOUA Now CORRELATIVO:
PV—8 0.80 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2”X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO 9,544 .63 M? 6,346.15 M2 M1-ARQ-12
ESTRUCTURAL DE 1°X1~ CHAPA 14. 13,659833 V2 90823161 Vz 12 /47




