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m B 5. CUADRO DE VENTANAS
I ALT/
CODIGO ANCHO ALTURA REPISA CANTIDAD DESCRIPCION
V-01 0.60 m 1.80 m 0.40 m 2 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
b NA NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
= L~ INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
ACCESORIOS PARA USO PESADO
vV-02 0.80 m 0.60 m 1.60 m 18 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
‘ ‘ ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO NEVADO DE 5mm CON
— — — — : - = OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.
— — — — V-03 2.00 m 0.60 m 1.60 m 32 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
g L~ ﬁ s | | ——— NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
O L ORI Lrir @ NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
S.S PUBLICO MUJERES I
CUNASIO Y TERAPIA | INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
OCUPACIONAL ACCESORIOS PARA USO PESADO
(I g ARCHIVO v . — ‘I h V-04 1.60 m 0.60 m 1.60 m 29 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
DOCUMENTOS MEDICOS | soveca | I ! | = NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
ELECTROTERAPIA ¥ o NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
TERMOTERAPIA : DATA CUARTO &
oPa CconeR [CuARTQl P-2 . = INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
LIMPIA ="' ¢ = ACCESORIOS PARA USO PESADO
n FISIOTERAPIA n l A H H ) (F=6) V=05 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
d = -
T | | | | ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 5mm CON
5.S PUBLICO | iy OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO,
TEMPRANA HOMBRES 8 , — | roms LAVANDERIA @
LOCKERS -06 P-2 SUCIA V—-06 1.20 m 1.00 m 1.00 m 9 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
| @ ' PASILLO ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 5mm CON
Ir' &= e —— - | P-5 ] OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO,
) 1 ‘ O ——— i T E— I — m— I v-07 1.20 m 1.20 m 1.00 m 1 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
NUTRICION e m 7J N MUESTRAS DE s.s. ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO NEVADO DE 5mm CON
P—1 — — 3_ [——] o T SANGRADO ‘ : OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO,
5.5 HowsRes - s.s. wuseres e — A p = ESTACION DE D[] PRePaRacion - v-08 2.33 m 1.80 m 0.40 m 4 VENTANA DE VIDIRO FIJO DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO
0 -~ F—— P ERAS ] ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO NEVADO DE 5mm.
NN - E: — N V-09 1.40 m 0.40 m 1.80 m 16 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO
EN SALUD [ — —} HE ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm
P—1 F—— N \ CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
i ey N —| O — 3 s | i1 Lot DE PERSIANAS.
5 H S vV—10 1.00 m 0.40 m 1.80 m 4 VENTANA TIPO TRANSON DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
— I N ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO CLARO DE 5mm
CONSULTORIO N u T L P — CON OPERADOR COMBINADO CON BARRA PARA ACCIONAR SISTEMA
SALUD MENTAL A
* 1 e GENERAL DE PERSIANAS.
o I C HE PM—1 V—12 2.80 m 1.80 m 0.40 m 4 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
n N (P=1) P—2 (——1\0 (P-2) . (P=1) NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
o A \H\HHLHHHHHHHMHH\thuuui“\HHH\}HHHHHH (T T T T T[] HHHHHHHHHW— NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
INSTRUMENTAL v {1 O O E F T Rz P PR N INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
ESTERILIZACION PV—3 ‘ ‘ ‘ 1 SALA DE ESPERA DE ACCESORIOS PARA USO PESADO
— —09 —01 —01 P-2 = LABORATORIO CLINICO L
I V) CONSULTORIO N \ . V—13 3.60 m 1.80 m 0.40 m 9 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
MEDICINA GENERAL i "< ags i NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
-03 é’ég VACUNACION REHIDRATACION CONSEJERIA | II NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
32 - A O T INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
- TERAPIA 2 P I ACCESORIOS PARA USO PESADO
RESPIRATORIA PV—2)
CONSULTORIO DE V14 3.30 m 2.20 m 3 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
e ‘ T T T T T
\ [ e e e ] NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
CONSULTORIO LAVADO NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
MEDICINA GENERAL ENTREVISTA CENTRO INSTR. / N T PAN v
Cecol o st/ L INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, INCLUYE PANEL DE VIDRIO FIJO
‘ DE LECHE ook DE VIDRIO NEVADO. ESTRUCTURA DE HERRAJES Y ACCESORIOS PARA
- tss FOSALUD USO PESADO.
CONSLLTORIO OF ﬂl @ ' V15 1.60 m 1.80 m 0.40 m 2 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
‘@ ) NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
CONSULTORIO I I — e CLARO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
MEDICINA GENERAL @ R FED FOSALUD /MINSAL INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
@ o BODEGA DE FRACCIONAMIENTO Y ACCESORIOS PARA USO PESADO
CONSULTORIO D = = MEDICAMENTOS PREPARACION DE [l V-16 1.60 m 0.60 m 1.60 m 2 VENTANA TIPO CORREDIZA DE MARCO DE ALUMINIO, TIPO PESADO
GINECO—0BSTETRICIA I = MINSAL RECETAS FARMACIA
— mm
““““““““ (v \ E \ ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 5 CON
Il P-3 & BODEGA DE OPERADOR A ESCOGER SEGUN CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.
T T s s V=17 1.40 m 0.60 m 1.60 m 7 VENTANA DE MARCO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO AL
CONSULTORIO DE LECHE = NATURAL COMPUESTA POR CUERPOS PROYECTABLES DE VIDRIO
MEDICINR MERAL Il = == - = I - il 1| NEVADO DE 5MM CON APERTURA A 45° DE FACIL MANIPULACION
R INCLUYE OPERADOR TIPO MARIPOSA, ESTRUCTURA DE HERRAJES Y
— B0 006 0 0 O
CONSULTORIO
MEDICINA GENERAL
4. CUADRO DE PUERTAS
H CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
CONSULTORIO DE P—1 1.00 m 2.20 m 30 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACK CLASE ”B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA
LA S CONSULTORIO DE 1” DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
MEDICINA GENERAL CON SOPLETE.
P—2 1.00 m 2.20 m 31 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE
-09 ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”7, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
CONSULTORIO P-3 1.00 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, TIPO CORREDIZA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANAK CLASE “B* DE 1/4” MOCHETA C(
INFANTIL | RIELES Y TOPES, HALADERA DE BARRA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA.
P—1 ~097 conSULTOkO P—4 0.90 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA
[ MEDICINA GENERAL @ DE 1” DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”,  TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
- . CON SOPLETE.
Lt — e P—5 0.90 m 2.20 m 10 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE
PLANIFICACION n ' = ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”7, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
FAMILIAR N L <(P—1 P—6 0.80 m 2.20 m 9 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE
-09
- (P=1) @ @ R NRNAN ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CON SOPLETE.
R R - B MEDICINA GENERAL PM—1 1.80 m 2.20 m 2 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2” x
1/8”.
P—1
EEREERED —09 PM—3 1.60 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2” «x
ATENCIGN MATERNO I = 1/8".
ODONTOLOGIA PM—4 1.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2” x
P o —09 1/8”.
PM—5 1.60 m 1.00 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2” x
PM—1 1/8”".
/. PV—1 1.00 m 2.20 m 4 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO CLARO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2°X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO
N ESTRUCTURAL DE 1”X1” CHAPA 14.
PV—2 1.00 m 2.20 m 5 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2”X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO
— — ESTRUCTURAL DE 1”X1” CHAPA 14.
PV—3 2.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO CLARO LAMINADO DE
PM—5 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS
HOJAS.
PV—4 2.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO NEVADO LAMINADO DE
6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS
HOJAS.
PV—5 1.60 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO NEVADO LAMINADO DE
PLANTA ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS NIVEL 1 - MODULO 1 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS
HOJAS.
PV—7 1.40 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, CON TUBO DE MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE ALTO TRAFICO PARA SERVICIO PESADO, VIDRIO NEVADO LAMINADO DE
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:125 6mm (MINIMO) DE ESPESOR, INCLUYE: EMPAQUES DE NEOPRENO, HALADERA DE CONCHA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA, BRAZO MECANICO EN AMBAS
HOJAS.
PV—8 0.80 m 2.20 m 2 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DE ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL 2”X1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO
ESTRUCTURAL DE 1”X1” CHAPA 14.
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0. | DEsALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
ELSATVADOR PRIDES Il

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:

APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE

CONTENIDO:

PLANTA DE ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS NIVEL 1 - MODULO 1

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
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