
C.T.C.T.
N.T.:437.19N.T.:437.19
N.F.:436.29N.F.:436.29
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T.C.T.
N.T.:437.17N.T.:437.17
N.F.:436.27N.F.:436.27
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m P.ALL.-1P.ALL.-1

N.T.:437.18N.T.:437.18
N.F.:434.83N.F.:434.83
ALTURA=2.35mALTURA=2.35m

P.ALL.-3P.ALL.-3
N.T.:435.33N.T.:435.33
N.F.:433.54N.F.:433.54
ALTURA=1.39mALTURA=1.39m

P.ALL.-4P.ALL.-4
N.T.:434.50N.T.:434.50
N.F.:433.01N.F.:433.01
ALTURA=1.49mALTURA=1.49m

C.T.C.T.
N.T.:434.16N.T.:434.16
N.F.:433.26N.F.:433.26
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T.C.T.
N.T.:434.17N.T.:434.17
N.F.:433.27N.F.:433.27
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

P.ALL.-5P.ALL.-5
N.T.:433.67N.T.:433.67
N.F.:431.93N.F.:431.93
ALTURA=1.74mALTURA=1.74m

P.ALL.-6P.ALL.-6
N.T.:432.83N.T.:432.83
N.F.:430.83N.F.:430.83
ALTURA=2.0mALTURA=2.0m

C.T.C.T.
N.T.:432.23N.T.:432.23
N.F.:431.33N.F.:431.33
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T.C.T.
N.T.:432.22N.T.:432.22
N.F.:431.32N.F.:431.32
ALTURA=ALTURA=
0.90m0.90m

P.ALL.-7P.ALL.-7
N.T.:432.00N.T.:432.00
N.F.:429.78N.F.:429.78
ALTURA=ALTURA=
2.24m2.24m

P.ALL.-8P.ALL.-8
N.T.:431.02N.T.:431.02
N.F.:428.52N.F.:428.52
ALTURA=2.4mALTURA=2.4m

P.ALL.-9P.ALL.-9
N.T.:429.67N.T.:429.67
N.F.:428.19N.F.:428.19
ALTURA=1.48mALTURA=1.48m

C.T.C.T.
N.T.:429.00N.T.:429.00
N.F.:428.20N.F.:428.20
ALTURA=0.80mALTURA=0.80m

P.ALL.-2P.ALL.-2
N.T.:435.58N.T.:435.58
N.F.:434.04N.F.:434.04
ALTURA=1.54mALTURA=1.54m

C.T.C.T.
N.T.:435.56N.T.:435.56
N.F.:434.66N.F.:434.66
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T.C.T.
N.T.:435.56N.T.:435.56
N.F.:434.66N.F.:434.66
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

P.ALL.-10P.ALL.-10
N.T.:431.40N.T.:431.40
N.F.:427.87N.F.:427.87
ALTURA=ALTURA=
3.57m3.57m

C.T.C.T.
N.T.:431.40N.T.:431.40
N.F.:430.50N.F.:430.50
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T.C.T.
N.T.:431.35N.T.:431.35
N.F.:430.45N.F.:430.45
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

P.ALL.-11P.ALL.-11
N.T.:432.60N.T.:432.60
N.F.:427.56N.F.:427.56
ALTURA=5.04mALTURA=5.04m

P.ALL.-12P.ALL.-12
N.T.:431.00N.T.:431.00
N.F.:427.24N.F.:427.24
ALTURA=ALTURA=
3.76m3.76m

C.T.C.T.
N.T.:432.60N.T.:432.60
N.F.:431.70N.F.:431.70
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T.C.T.
N.T.:432.60N.T.:432.60
N.F.:431.70N.F.:431.70
ALTURA=0.90mALTURA=0.90m

C.T. 0.40x0.40C.T. 0.40x0.40
N.T.:438.83N.T.:438.83
ALTURA=0.40mALTURA=0.40m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:438.83N.T.:438.83
ALTURA=0.57mALTURA=0.57m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:438.83N.T.:438.83
ALTURA=0.77mALTURA=0.77m

C.T. 0.40x0.40C.T. 0.40x0.40
N.T.:440.00N.T.:440.00
ALTURA=0.30mALTURA=0.30m

C.T. 0.40x0.40C.T. 0.40x0.40
N.T.:440.00N.T.:440.00
ALTURA=0.30mALTURA=0.30m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:434.00N.T.:434.00
ALTURA=0.45mALTURA=0.45m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:434.00N.T.:434.00
ALTURA=0.45mALTURA=0.45m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:434.00N.T.:434.00
ALTURA=0.67mALTURA=0.67m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:434.00N.T.:434.00
ALTURA=0.79mALTURA=0.79m C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50

N.T.:434.00N.T.:434.00
ALTURA=1.20mALTURA=1.20m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:433.48N.T.:433.48
ALTURA=0.43mALTURA=0.43m

C.T. 0.50x0.50C.T. 0.50x0.50
N.T.:432.88N.T.:432.88
ALTURA=0.50mALTURA=0.50m

C.T. 0.60x0.60mC.T. 0.60x0.60m
N.T.:432.98N.T.:432.98
ALTURA=1.00mALTURA=1.00m
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AGUAS NEGRASAGUAS NEGRAS

CISTERNA DE AGUA POTABLECISTERNA DE AGUA POTABLE

CASETA DE CASETA DE 
BOMBEOBOMBEO
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CONTINUA DESCARGA HACIA ELCONTINUA DESCARGA HACIA EL
SISTEMA DE DRENAJE DE LAS AGUASSISTEMA DE DRENAJE DE LAS AGUAS
LLUVIAS EXISTENTE EN CARRETERALLUVIAS EXISTENTE EN CARRETERA
TRONCAL DEL NORTE LONGITUDTRONCAL DEL NORTE LONGITUD
APROXIMADA DE 104m P=0.5%.APROXIMADA DE 104m P=0.5%.
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SIMBOLOSIMBOLO DESCRIPCIONDESCRIPCION

SIMBOLOGIA

TUBERIA PARA ALL DE PVCTUBERIA PARA ALL DE PVC

CAJA PARA A.LL. CON PARRILLACAJA PARA A.LL. CON PARRILLA
0.40X0.40, INTERNOS0.40X0.40, INTERNOS

TEE PVCTEE PVC

CURVA 45° PVCCURVA 45° PVC

CURVA 90º PVC (EN POSICIÓNCURVA 90º PVC (EN POSICIÓN
VERTICAL)VERTICAL)

BAJADA DE ALL. Ø4"BAJADA DE ALL. Ø4"

CURVA 90° PVCCURVA 90° PVC

REDUCTOR PVCREDUCTOR PVC

NTNT NIVEL DE TAPADERANIVEL DE TAPADERA

NFNF NIVEL DE FONDONIVEL DE FONDO

NLLNLL NIVEL DE LLEGADANIVEL DE LLEGADA

ESPECIFICACIONES GENERALES SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

1.1. TUBERIASTUBERIAS

2.2. PENDIENTES MINIMASPENDIENTES MINIMAS

3.3. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADASINSTALACIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS

  1.1 TUBERÍAS DE Ø 4" Y Ø6"  1.1 TUBERÍAS DE Ø 4" Y Ø6"
SE  INSTALARÁ  TUBERÍA  DE CLORURO  DE  POLIVINILO, PVC,  SDR 26, 160PSI  FABRICADA   SEGÚNSE  INSTALARÁ  TUBERÍA  DE CLORURO  DE  POLIVINILO, PVC,  SDR 26, 160PSI  FABRICADA   SEGÚN
NORMA  ASTM D-2241-09 Y  ACCESORIOS  FABRICADOS POR EL  PROCESO  DE   INYECCIÓN  SEGÚN  NORMA  ASTM D-2241-09 Y  ACCESORIOS  FABRICADOS POR EL  PROCESO  DE   INYECCIÓN  SEGÚN  
LALA
NORMA  ASTM D-2665-09; NO  SE PERMITIRÁ  LA INSTALACIÓN  DE  ACCESORIOS  ARMADOS  Y  NORMA  ASTM D-2665-09; NO  SE PERMITIRÁ  LA INSTALACIÓN  DE  ACCESORIOS  ARMADOS  Y  
SOLDADOSSOLDADOS
;  LA   UNIÓN DE  LA  TUBERÍA  SERÁ   MEDIANTE   EL  SISTEMA  DE JUNTA CEMENTADA  UTILIZANDO  ;  LA   UNIÓN DE  LA  TUBERÍA  SERÁ   MEDIANTE   EL  SISTEMA  DE JUNTA CEMENTADA  UTILIZANDO  
PARAPARA
ELLO  CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL  PARA TUBERÍAS  DE  PVC  FABRICADO BAJO  LA NORMA ASTMELLO  CEMENTO SOLVENTE ESPECIAL  PARA TUBERÍAS  DE  PVC  FABRICADO BAJO  LA NORMA ASTM
D-2564-04;  Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D-2855-96.D-2564-04;  Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D-2855-96.

PENDIENTE MÍNIMA =1.0%PENDIENTE MÍNIMA =1.0%

LA TUBERÍA DE DRENAJE SE UBICARÁ EN LA POSICIÓN, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE ENLA TUBERÍA DE DRENAJE SE UBICARÁ EN LA POSICIÓN, PROFUNDIDAD Y PENDIENTE QUE SE INDIQUE EN
LOS PLANOS HIDRÁULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLELOS PLANOS HIDRÁULICOS CONSIDERANDO QUE LOS COLECTORES PRINCIPALES EN LO POSIBLE
SIEMPRE QUEDARÁN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACIÓNSIEMPRE QUEDARÁN INSTALADOS EN UN NIVEL INFERIOR A LOS ACUEDUCTOS CON UNA SEPARACIÓN
MÍNIMA LIBRE DE 20CM; LOS COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO QUEDARÁN SIEMPRE EN UN NIVELMÍNIMA LIBRE DE 20CM; LOS COLECTORES DE DRENAJE SANITARIO QUEDARÁN SIEMPRE EN UN NIVEL
SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS.SUPERIOR A LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS.

TANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO A LA NORMATANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA
ASTM D 2321.  LAS ZANJAS PARA TANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBENASTM D 2321.  LAS ZANJAS PARA TANTO LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA COMO EL RELLENO DEBEN
HACERSE DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D 2321.  LAS ZANJAS PARA TUBERIA ENTERRADA DEBERAHACERSE DE ACUERDO A LA NORMA ASTM D 2321.  LAS ZANJAS PARA TUBERIA ENTERRADA DEBERA
TENER COMO MÁXIMO 50CM MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.TENER COMO MÁXIMO 50CM MÁS EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA.

LA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ELA SUPERFICIE DE LAS ZANJAS DEBERÁ PREPARARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS E
INCLUIRÁN:INCLUIRÁN:

A) FUNDACIÓNA) FUNDACIÓN
EN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UNEN AQUELLOS CASOS EN EL QUE EL TERRENO SEA MUY INESTABLE Y NO PUEDA PROPORCIONARSE UN
APOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIRAPOYO ADECUADO A LA TUBERÍA SE DEBERÁ EXCAVAR UNA PROFUNDIDAD ADICIONAL PARA RESTITUIR
EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN.EL MATERIAL EXISTENTE POR UN MATERIAL APROPIADO PARA ESTABILIZAR LA FUNDACIÓN.

B) ENCAMADOB) ENCAMADO
SE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJOSE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA SUPERFICIE DE APOYO LONGITUDINAL UNIFORME Y ADECUADO BAJO
LA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10 CM DE SUELO CEMENTO CON UNALA TUBERÍA DEBIENDO APLICAR PARA ELLO UNA CAPA DE 10 CM DE SUELO CEMENTO CON UNA
PROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDADPROPORCIÓN DE 20:1; LA DENSIDAD DE COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD
MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMAMÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA
AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A LA ÓPTIMA.

EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO,EL FONDO DE LA ZANJA DEBE NIVELARSE DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA PENDIENTE DEL DISEÑO,
ASÍ COMO PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD.ASÍ COMO PARA QUE LA TUBERÍA QUEDE APOYADA Y DEBIDAMENTE SOPORTADA EN TODA SU LONGITUD.
DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERÍA.DEBEN RETIRARSE ROCAS Y MATERIAL PUNZANTE QUE PUEDAN AFECTAR LA TUBERÍA.

4.4. ENSAMBLE DE LA CAMPANA Y/O UNIÓN TUBERÍAS PVCENSAMBLE DE LA CAMPANA Y/O UNIÓN TUBERÍAS PVC

5.5. PRUEBA DE ESTANQUEIDADPRUEBA DE ESTANQUEIDAD

6.6. COMPACTACIONCOMPACTACION

LA INSTALACIÓN DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y ELLA INSTALACIÓN DEBE EJECUTARSE CON LA PARTE INTERIOR DE LA CAMPANA DE LA UNIÓN Y EL
CAUCHO COMPLETAMENTE LIMPIOS. ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y ELCAUCHO COMPLETAMENTE LIMPIOS. ASÍ TAMBIÉN DEBE APLICARSE LUBRICANTE EN LA CAMPANA Y EL
CAUCHO. EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN ENCAUCHO. EL TENDIDO DE LA TUBERÍA SE HARÁ DE TAL FORMA QUE LAS CAMPANAS SE COLOQUEN EN
SENTIDO CONTRARIO AL DEL FLUJO DE AGUA.SENTIDO CONTRARIO AL DEL FLUJO DE AGUA.

LA INSERCIÓN DEBE HACERSE CON LA CAMPANA Y/O UNIÓN Y EL TUBO PERFECTAMENTE ALINEADOS.LA INSERCIÓN DEBE HACERSE CON LA CAMPANA Y/O UNIÓN Y EL TUBO PERFECTAMENTE ALINEADOS.
SE RECOMIENDA NO FLECTAR VERTICAL NI HORIZONTALMENTE EL TUBO AL INSERTARLO EN LASE RECOMIENDA NO FLECTAR VERTICAL NI HORIZONTALMENTE EL TUBO AL INSERTARLO EN LA
CAMPANA.CAMPANA.

PUEDE HACERSE PRUEBA DE INFILTRACIÓN O EXFILTRACIÓN, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DEL NIVELPUEDE HACERSE PRUEBA DE INFILTRACIÓN O EXFILTRACIÓN, DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DEL NIVEL
FREÁTICO CON RESPECTO A LA TUBERÍA QUE SERÁ PROBADA. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVORFREÁTICO CON RESPECTO A LA TUBERÍA QUE SERÁ PROBADA. PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR
CONSULTAR EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS VALORES DE VOLUMEN DECONSULTAR EL DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS VALORES DE VOLUMEN DE
PERDIDA PERMITIDOS POR DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE ES SOMETIDO A PRUEBA.PERDIDA PERMITIDOS POR DIÁMETRO DE LA TUBERÍA QUE ES SOMETIDO A PRUEBA.

  A) CIMENTACIÓN  A) CIMENTACIÓN
COMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETROCOMPRENDE EL MATERIAL QUE DEBE SER COLOCADO Y COMPACTADO HASTA LA MITAD DEL DIÁMETRO
DE LA TUBERÍA. LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DEDE LA TUBERÍA. LA COMPACTACIÓN DE LA TUBERÍA SE HARÁ MANUALMENTE UTILIZANDO DE
PREFERENCIA EL MISMO MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCAMADO. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIALPREFERENCIA EL MISMO MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENCAMADO. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL
EN CAPAS DE 0.10M.EN CAPAS DE 0.10M.

B) RELLENO INICIALB) RELLENO INICIAL
ES LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DELES LA PARTE DEL RELLENO DESDE LA MITAD DEL DIÁMETRO DEL TUBO HASTA 0.30M SOBRE EL LOMO DEL
TUBO. SE REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, YTUBO. SE REALIZARÁ MANUALMENTE CON MATERIAL NO PLÁSTICO, PREFERENTEMENTE GRANULAR, Y
SIN MATERIA ORGÁNICA. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DESIN MATERIA ORGÁNICA. SE DEBERÁ COLOCAR EL MATERIAL EN CAPAS DE 0.10M. LA DENSIDAD DE
COMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIOCOMPACTACIÓN NO SERÁ MENOR DEL 90% DE LA DENSIDAD MÁXIMA OBTENIDA EN EL LABORATORIO
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS ASEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMA AASHTO T-180 CON HUMEDADES CERCANAS A
LA ÓPTIMA.LA ÓPTIMA.

PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICARPARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 0.30M DEL LOMO DEL TUBO EN ADELANTE SE PODRÁ APLICAR
COMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ ELCOMPACTACIÓN MECÁNICA, APLICANDO EL MATERIAL EN CAPAS HASTA DE 0.15M. Y SE UTILIZARÁ EL
MISMO REQUERIMIENTO DE DENSIDAD ESTABLECIDO.MISMO REQUERIMIENTO DE DENSIDAD ESTABLECIDO.
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"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CANTÓN SAN NICOLÁS, KILOMETRO 15, CARRETERA TRONCAL DEL NORTE,
CONTIGUO A BODEGAS DE LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE APOPA,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.
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