5

S Radh ESQUEMA DE UBICACION
v ARG O 4 SIN ESCALA
5;2” 8.42 @ ’
0.98 1.60 1.60 1.60 0.40 |1.60  0.57 ZARQD2
@7 Lo | | Lol L 7.95
u = u T = L |
- = = — fl ‘ 1
- N had had had - - AR p— p— p— T p— T J—
2-1 5 2-1 | el
o /',' 4
3.22 4.76 ", 2
1 o o [ o
SUPERVISOR DE S © |
0 JEFATURA . . TERRENG
o PROMOTORES N " |
o PROMOTORES 1339 e | ','
9.42 m:2 e m |
I
[
[
[
2-2 @ 2.52 [ 1000415 1.00 3.91 2-2 - f o — ——
1 1 1 g /" i >
- I : 2
BODEGAS
8.43 — I ," - LA CONSTANCIA @2’
N
INSPECTORES DE . 5 f g &
SANEAMIENTO = I e
J ~— [
37.61 m? o ,
< |3 NPT= 0.00 o < o N |
- | NPT=433.10 o = . =
N : - LN\ | Sl
3 2-ARQ-02 " ° /"'
2-ARQ-02 S, | 2-ARQ-§2 /,f
‘ A I
>, 7.36 1.00 0.50 I i
" ) i
i L /,'
- — - 7 [
— 2.15 2.28 1.54 0.80 1.50 2-3 T =1 —
o o | CUBIERTA DE PANEL INSULADO
S} S} f TERMOACUSTICO DE LAMINA
BODEGA BODEGA - - 10 I METALICA DE ACERO |
PRODUCTO PRODUCTO 3 o | GALVANIZADO CAL. 24 EN 3
3 NO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE o | AMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y <
ol 6.42 m? 6.39 m* 2.49 I NUCLEO DE POLIURETANO o
N N i EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
- - I DE 1 1/2” DE ESPESOR.
| . _ :"
\ 2-4 = = = = = -
1.60 1.00 ;o 1.00 1.43 1.00 2.34 |0.70]0.80 | |.0.15
1 +% 1 1 1 1 1 1
| 9.47 —
: UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:75

@ UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

SUPERVISOR DE
PROMOTORES

INSPECTORES DE
SANEAMIENTO

BODEGA
PRODUCTO
COMBUSTIBLE

PN |
N

PRODUCTO
NO COMBUSTIBLE

el e e G2
RO1c @ @@@LJ
e

>
2
[

@*#LANTA DE ACOTADOS - MODULO 2
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

2-A 2-D @
2
2-ARQ-02
\

G JEFATURA SUPERVISOR DE
PROMOTORES PROMOTORES
‘
i CF=0 +2.80 CF=0 +2.80
INSPECTORES DE
SANEAMIENTO B
INICIO MODULACION
CIELO FALSO
oy
CF=0 +2.80
3
CFO1 CFO1
BODEGA BODEGA S.S. DUCHA S.S.
PRODUCTO (CFO1 PRODUCTO {CFO1
NO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLEN SS + DUCHA
CFOT
[=]
INSUMOS /
CF=0+2.80 CF=0 +2.80 CF=0 +2.80 BOMBAS

t

PLANTA DE MODULACION CIELO REFLEJADO - MODULO 2

1:75

|
JEFATURA SUPERVISOR DE
PROMOTORES PROMOTORES
|
PIOT PIO1 |
INICIO DE
MODULACION
2.2 _ - 7 _DE PISO
p—01)' (P=01
PM—01
PIOT
;
INSPECTORES DE -
SANEAMIENTO
\
— P01 -
s.s.
BODEGA BODEGA PI01 Ploz PIOT
PRODUCTO PRODUCTO 7
NO COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE DUCHA S-S
oIz oIz P_02 pv—1 )| INSUMOS/
BOMBAS
SS + DUCHA o101
PM—01) (PM—01 PM—01 INICIODE PM—02
MODULACION

PLANTA DE ACABADOS PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, MOBILIARIO - MODULO 2

DE PISO

@ UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

1:75

. ’ + | MusTERIO
.o+ | pEsaLuD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
B CALVADOR PRIDES Il

S REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONCURSO No:

DIRECCION:
URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

@ PLANTA DE ACABADOS PAREDES Y TIPO DE PAREDES : UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:75
6. CUADRO DE CIELOS FALSO 4. CUADRO DE PUERTAS
CODIGO DESCRIPCION CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
1. CUADRO DE TIPOS DE PARED
P—01 1.00 m 2.20 m 3 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE CONTENIDO:
CODIGO | ESPESOR CFO1 LOSETA DE FIBROCEMENTO Y FIBRA DE VIDRIO DE 2 'x2' e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE FORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACK )
(TIPO) (CMS) DESCRIPCION PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, CLASE "B" DE 1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR PLANTA DE TECHOS, ARQUITECTONICA, ACOTADOS, ACABADOS PAREDES,
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTO CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO PISOS, CIELOS PUERTAS Y VENTANAS - MODULO 2
B1 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s. ALCAYATE DE 4”7, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE DE ESMALTE CON SOPLETE.
SER?L’?,?T“AA'ENTO’ INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO 3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS P—02 0.80 m 2.20 m 1 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE DISENO ARQUITEGTONICO! DISENG ESTRUGTURAL.
FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B’ DE
CODIGO DESCRIPCION 1/4” INCLUYE MOCHETA DE 1” DE ESPESOR CHAPA DE
PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE UGP/MINSAL UGP/MINSAL
PIO1 PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEl V, MOSH 9, DE 0.60 x 0.60 m. COLOR A ELECCION 4", TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE CON SOPLETE
2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2. PM—01 1.00 m 2.20 m 4 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DISENO ELECTRICO: DISERNO HIDRAULICO:
PI02 PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEl V, MOSH 9, DE 0.20 x 020 m. COLOR A ELECCION DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE. MARCO Y MOCHETA DE
CODIGO DESCRIPCION DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE . . -
, ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". UGP/MINSAL UGP/MINSAL
ROO BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO. RESISTENCIA DE F’C 210 kg/cm2. _
PM—02 1.00 m 2.20 m 1 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16
RO1qa RFPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTUR{A DE P13 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ES?ESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE
LATEX DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERA 0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2. ANGULO DE 1 1/2” x 1 1/2° x 1/8".
A ‘ REVISO Y APROBO: . .
ELECCION DEL PROP%ETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGUN DETALLE Y SV 0.80 ™ 520 ™ 1 PUERTA DE UNA HOJA. DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DE ESCALA: FECHA:
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURA METALICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
RO1b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX 5. CUADRO DE VENTANAS 2”%1” CHAPA 14 Y REJA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 17X1” INDICADAS SEPTIEMBRE
ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCION DE
CHAPA 14. 2023
PROPIETARIO. ALT/
RO1c REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE =
’ ’ CODIGO | ANCHO | ALTURA CANTIDAD DESCRIPCION
EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE REPISA AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
V-1 1.60 m 1.20 m 1.00 m 4 VENTANA FRANCESA TIPO CORREDIZA DE MARCO
MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA
e TARIA. DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO 9,644.63 M? 6,346.15 M? M2-ARQ-01
ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE 13.659.833 /2 9082.3161 V2 - - 01/06
5mm CON OPERADOR A ESCOGER SEGUN
CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.




