DIVISION DE PANEL DE
MELAMINA DE 1" DE

ESPESOR COLOR BLANCO

PUERTA DE PANEL DE
MELAMINA DE 1" DE
ESPESOR COLOR BLANCO

S.S.M.M.

PANEL DE

SOPORTE DE DOS
OREJAS DE ZAMAK
ACABADO CROMADO

SOPORTE DE UNA
OREJA DE ZAMAK
ACABADO CROMADO

DIVISION DE

MELAMINA DE 1”
DE ESPESOR
COLOR BLANCO

Bl

PANEL DE

=
AN

/ f:::;:::;\\\\\\

)

)(0)(
=4 =
(R

|_—DIVISION DE

MELAMINA DE 17
DE ESPESOR
~ COLOR BLANCO

SOPORTES DE DOS
OREJAS DE ZAMAK
ACABADO CROMADO

S.S.H.H.

DIVISION DE PANEL DE
MELAMINA DE 1”7 DE

SOPORTE DE UNA
OREJA DE ZAMAK
ACABADO CROMADO

5.65

SOPORTE [DE UNA
OREJA DE| ZAMAK
ACABADO [CROMADO

OREJA

OREJA

PUERTA DE PANEL DE

MELAMINA DE 1" DE
ESPESOR COLOR BLANCOS

SOPORTE DE UNA

ACABADO CROMADO

BISAGRAS DE ACERO
INOXIDABLE DE
MONTAJE SUPERFICIAL

SOPORTE DE UNA | )
ACABADO CROMADO |

DIVISION DE PANEL DE
MELAMINA DE 1" DE

DE ZAMAK SOPORTE DE DOS

OREJAS DE ZAMAK
ACABADO CROMADO

DE ZAMAK | /1 \

[iii
{

ESPESOR COLOR BLANCO

.60

0.60

1.00 ESPESOR COLOR BLANCO
R Ve N\
// \ o | ||
=t | @de | | B |
SOPORTE DE DOS
OREJAS DE ZAMAK %
ACABADO CROMADO
_PLANTA
1:25
L
PUERTA DE PANEL DE DIVIS|ON DE PANEL
MELAMINA DE 1” DE DE MELAMINA DE 1”
ESPESOR, COLOR BLANCO DE ESPESOR COLOR
LANCO
. / N N v
/ \\ \\
) A (en (an
// \\
) \
/ \ \
// \\ \\
) 1.60
/ 1.80
/ /
\\ / //
o] \\ / a / c
|
— 0.20
LN L ]

HALADERAS DE
ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ZOCALO DE LAMINA DE

CALIBRE 22 H=0.10 EN

PILASTRAS

SOPORTE DE DOS
OREJAS DE ZAMAK
ACABADO CROMADO

SECCION B-B

ESC. 1:25

DETALLES DE DIVISION Y PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

"MODULO DE OFICINAS

Fsc

INDICADAS

Z6CALO DE SOPORTE DE DOS SOPORTE DE DOS ZOCALO DE LAMINA
LAMINA DE ACERO  OREJAS DE ZAMAK OREJAS DE ZAMAK DE ACERO INOXIDABLE
INOXIDABLE ACABADO CROMADO ACABADO CROMADO CALIBRE 22 H=0.10
H=0.10 EN EN PILASTRAS
PILASTRA
cSECCIC/)N A=A
ESC. 1:25 |
BISAGRAS DE| ACERO PUERTAS DE PANEL DE
MONTAJE. SUPERFICIAL MELAMINA DE 17 DE ,
ESPESOR, COLOR CUADRO DE ARBOLES
BLANCO
SIMBOLO | NOMBRE—ESPECIE IMAGEN
N
\ CHEFLERA
N c
,, N
/ /// \\\\
/ ‘\ CLAVELON
1.60
1.70 &
N
.
\\ ’
DETALLE DE JARDIN INTERNO
[e;
SIBASI NORTE APOPA
A -
ZOCALO DE LAMINA DE PASADORES DE 17 1Y %
ACERO INOXIDABLE ZAMAK ACABADO L <6= 1.20 M L > 1.20 M
CALIBRE 22 H=0.10M EN CROMADO
PILASTRAS L/2 L/2 L/4 L/4 L/4 L% o ANGLAJE CON VARILLA
~ IS CORRUGADA DE 3" Y
SECCION C—C ° ) ] = ] $ ] EPOXICO, L=10 CM
ESC. 1:25 < *Oi T
NEN N ANGULO DE 2"x2"x}”
I o I o - B
ﬁ- ﬁ- ”» ”
§ > § > % PLETINA DE 2"x}
o — o — o |
— = — —
AN+ N A
G G- *
VARILLA LISA ¢ 1/2"
e [ = e = — /
i i L1
T T
ANCLAJE CON VARILLA
P CORRUGADA DE 3" Y
U ] 1] ] ] 3 EPOXICO, L=10 CM
DOS APLICACIONES DE PINTURA DOS APLICACIONES DE PINTURA INTERIOR / EXTERIOR
ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE

PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 3"
CON EPOXICO, L=10 CM

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
“Esc. 120 “Esc. 1:20

PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS.
ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE 3”
CON EPOXICO, L=10 CM

DETALLES DE DEFENSA METALICAS DE VENTANAS

. SECCION A—A
ESC. 1:20

"SIBAS| NORTE APOPA
Esc INDICADAS

ESQUEMA DE UBICACION

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
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PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI
NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS,
MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:

DETALLES ARQUITECTONICOS DE DIVISIONES Y PUERTAS DE
SERVICIOS SANITARIOS, DETALLES DE DEFENSAS DE VENTANAS
MODULO 5 OFICINAS SIBASI

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/ MINSAL INDICADA SEPTIEMBRE
2023
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
9.544.63 M2 6,346.15 M2 M5-ARQ-16
13,659.833 V2 9082.3161 V2 1 6/28



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
S.S.	H.H.H.H.

AutoCAD SHX Text
S.S.	M.M.M.M.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-16

AutoCAD SHX Text
JARDÍN

AutoCAD SHX Text
5-8

AutoCAD SHX Text
5-11

AutoCAD SHX Text
N=0-0.15

AutoCAD SHX Text
ACERA

AutoCAD SHX Text
N=0-0.05

AutoCAD SHX Text
SÍMBOLO

AutoCAD SHX Text
CHEFLERA

AutoCAD SHX Text
NOMBRE-ESPECIE

AutoCAD SHX Text
CLAVELON

AutoCAD SHX Text
IMAGEN

AutoCAD SHX Text
DOS APLICACIONES DE PINTURA  APLICACIONES DE PINTURA APLICACIONES DE PINTURA  DE PINTURA DE PINTURA  PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE  Y DOS APLICACIONES DE Y DOS APLICACIONES DE  DOS APLICACIONES DE DOS APLICACIONES DE  APLICACIONES DE APLICACIONES DE  DE DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE  "  DE VARILLA CORRUGADA DE  " DE VARILLA CORRUGADA DE  "  VARILLA CORRUGADA DE  " VARILLA CORRUGADA DE  "  CORRUGADA DE  " CORRUGADA DE  "  DE  " DE  "   " 12" CON  EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-12

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE  " Y 12" Y EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
PLETINA DE 2"x "14"

AutoCAD SHX Text
ÁNGULO DE 2"x2"x "14"

AutoCAD SHX Text
VARILLA LISA   1/2"

AutoCAD SHX Text
ANCLAJE CON VARILLA CORRUGADA DE  " Y 12" Y EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
DOS APLICACIONES DE PINTURA  APLICACIONES DE PINTURA APLICACIONES DE PINTURA  DE PINTURA DE PINTURA  PINTURA PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS APLICACIONES DE  Y DOS APLICACIONES DE Y DOS APLICACIONES DE  DOS APLICACIONES DE DOS APLICACIONES DE  APLICACIONES DE APLICACIONES DE  DE DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE DE VARILLA CORRUGADA DE  "  DE VARILLA CORRUGADA DE  " DE VARILLA CORRUGADA DE  "  VARILLA CORRUGADA DE  " VARILLA CORRUGADA DE  "  CORRUGADA DE  " CORRUGADA DE  "  DE  " DE  "   " 12" CON  EPOXICO, L=10 CM

AutoCAD SHX Text
VISTA FRONTAL

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A-12

AutoCAD SHX Text
EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
INTERIOR

AutoCAD SHX Text
Esc INDICADAS

AutoCAD SHX Text
MÓDULO DE OFICINAS

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE DIVISIÓN Y PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN A-A

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN B-B

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
SECCIÓN C-C

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:25

AutoCAD SHX Text
Esc INDICADAS

AutoCAD SHX Text
SIBASI NORTE APOPA

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE DEFENSA METÁLICAS DE VENTANAS

AutoCAD SHX Text
SIBASI NORTE APOPA

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE JARDÍN INTERNO


	Sheets and Views
	M5-ARQ-16


