PARED DE BLOQUE DE

CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X

0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,

SOLERAS INTERMEDIAS Y DE

CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y

TRATAMIENTO Y SELLADO DE

JUNTAS

VENTANA TIPO PROYECTABLE DE
MARCO DE ALUMINIO SISTEMA
TIPO PESADO ANODIZADO AL
NATURAL VIDRIO CLARO DE

SMM.

CUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINA
METALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 EN

3-A

3-B 3-C

<
|

NN N NN

/ ET—B |~ T+ |
/ N
V-1
PV—1 N 4 \ \
AN
AN

7Y 7T

CUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINA
METALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 EN
AMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2” DE ESPESOR.
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AMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2” DE ESPESOR.

CIELO FALSO DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTES
HUMEDOS, DE ESPESOR DE
1/2”, ANTIFUEGO, NUCLEO
FIRECODE C, ATORNILLADA A
PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO
PESADO CAL. 22, SUSPENDIDO,
INCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMO
RESISTENTE A CADA 2.40m. EN
AMBOS SENTIDOS.
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PARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTAS

275

? 99

NpT= 0+433.10 NIVEL 1 G
0.00 m

AREA DE
ESTABILIZACIC

NPT = +0.00
NPT= 0+433.10

3

3-F

|

EMERGENCIAS

NIVEL 2

TRIAGUE

4.40

ENFERMERIA __|
NPT = +0.00
|/

NPT = +0.00 /j

3.30m

NIVEL 1

“

XCFOT12

TERAPIA
RESPIRATORIA

CONSULTORIO 2

SECCION ARQUITECTONICA 3 - MODULO 3

0.00 m

“

NIVEL 2 Q
3.30 m

npT= 0+433.10 NIVEL1

0.00 m 5

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

3-G

3-H

3-

275

)

NPT = +0.00,

CONSULTORIO 2 PACIENTES. M.

NPT= 0+433.10
i

SECCION ARQUITECTONICA 4 - MODULO 3

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

e

ESTACION DE

]7ENFERMER|’A

®

ROPA
LIMPIA

NIVEL 2

3.30 m

NIVEL 1

“

0.00 m

“

ESQUEMA DE UBICACION
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BODEGAS
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GOBIERNO DE
EL SALVADOR

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES Il

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:

SECCIONES - MODULO 3

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
INDICADAS SEPTIEMBRE
2023
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
9,544.63 M2 6,346.15 M ) i
13650833 V2 || 908231612 | M3-ARQ-05 | (5/13




