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CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

PLANTA DE TECHOS, ARQUITECTÓNICA, ACOTADOS, ACABADOS PAREDES,
PISOS, CIELOS PUERTAS Y VENTANAS  - MÓDULO 2

M2-ARQ-01

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

PLANTA ARQUITECTÓNICA - MÓDULO 2
1 UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

PLANTA ARQUITECTÓNICA TECHOS - MÓDULO 2
2

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

PLANTA DE ACOTADOS - MÓDULO 2
3

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

PLANTA DE ACABADOS PAREDES Y TIPO DE PAREDES
4

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGOCODIGO
(TIPO)(TIPO)

ESPESORESPESOR
(CMS)(CMS) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B1B1 1515 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CONPARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON
REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DEREFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADOCORONAMIENTO, INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO
DE JUNTASDE JUNTAS

2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED

CODIGOCODIGO DESCRIPCIONDESCRIPCION
R00R00 BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.

R01aR01a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DEREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
LÁTEX DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERÁLÁTEX DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERÁ
ELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE YELECCIÓN DEL PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGÚN DETALLE Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS

R01bR01b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEXREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX
ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DEANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCIÓN DE
PROPIETARIO.PROPIETARIO.

R01cR01c REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DEREPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DEEPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE
MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVAMOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA
SANITARIA.SANITARIA.

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1 : 75

PLANTA DE ACABADOS PISOS, PUERTAS Y VENTANAS, MOBILIARIO - MÓDULO 2
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PLANTA DE MODULACIÓN CIELO REFLEJADO - MÓDULO 2
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3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
PI01PI01 PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEI V, MOSH 9, DE 0.60 x 0.60 m. COLOR A ELECCIÓNPISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEI V, MOSH 9, DE 0.60 x 0.60 m. COLOR A ELECCIÓN

DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DEDE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE
RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.

PI02PI02 PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI V, MOSH 9, DE 0.20 x 020 m. COLOR A ELECCIÓNPISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI V, MOSH 9, DE 0.20 x 020 m. COLOR A ELECCIÓN
DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DEDE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE
RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.

PI3PI3 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DEPISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE
0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.

4. CUADRO DE PUERTAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN
P-01P-01 1.00 m1.00 m 2.20 m2.20 m 33 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLEPUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE

FORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACKFORRO DE MADERA LAMINADA CON VISOR INCLUYE BANACK
CLASE "B" DE 1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESORCLASE "B" DE 1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR
CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO,  TRES BISAGRAS TIPOCHAPA DE PALANCA DE USO PESADO,  TRES BISAGRAS TIPO
ALCAYATE DE 4",  TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURAALCAYATE DE 4",  TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA
DE ESMALTE CON SOPLETE.DE ESMALTE CON SOPLETE.

P-02P-02 0.80 m0.80 m 2.20 m2.20 m 11 PUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLEPUERTA DE UNA HOJA, DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE
FORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DEFORRO DE MADERA LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B" DE
1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE1/4" INCLUYE MOCHETA DE 1" DE ESPESOR CHAPA DE
PALANCA DE USO PESADO,  TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DEPALANCA DE USO PESADO,  TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE
4",  TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE4",  TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
CON SOPLETE.CON SOPLETE.

PM-01PM-01 1.00 m1.00 m 2.20 m2.20 m 44 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16"PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16"
DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y MOCHETA DEDOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y MOCHETA DE
ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

PM-02PM-02 1.00 m1.00 m 2.20 m2.20 m 11 PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16"PUERTA DE UNA HOJA, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16"
DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y MOCHETA DEDOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE,  MARCO Y MOCHETA DE
ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8".

PV-1PV-1 0.80 m0.80 m 2.20 m2.20 m 11 PUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DEPUERTA DE UNA HOJA, DE PANEL DE VIDRIO NEVADO DE
ESTRUCTURA METÁLICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURALESTRUCTURA METÁLICA CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
2"X1" CHAPA 14 Y REJA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1"2"X1" CHAPA 14 Y REJA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1"X1"
CHAPA 14.CHAPA 14.

5. CUADRO DE VENTANAS

CODIGOCODIGO ANCHOANCHO ALTURAALTURA
ALT/ALT/
REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

V-1V-1 1.60 m1.60 m 1.20 m1.20 m 1.00 m1.00 m 44 VENTANA FRANCESA TIPO CORREDIZA DE MARCOVENTANA FRANCESA TIPO CORREDIZA DE MARCO
DE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADODE ALUMINIO SISTEMA DELUXE TIPO PESADO
ANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DEANODIZADO AL NATURAL CON VIDRIO CLARO DE
5mm CON OPERADOR A ESCOGER SEGÚN5mm CON OPERADOR A ESCOGER SEGÚN
CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.CATALOGO, INCLUYE ZARANDA.

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CF01CF01 LOSETA DE FIBROCEMENTO Y FIBRA DE VIDRIO DE 2LOSETA DE FIBROCEMENTO Y FIBRA DE VIDRIO DE 2 ’’x2x2’’ e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE
PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO,PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO,
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTOSUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTO
SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s.SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s.
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