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DE NO!A. ﬁWJ%SDUCA PARA PESO DE
L M\A E 56 Ib, SOLAMENTE SI LA

PESARO VUELTAS DETASUE DE COLOCACION
"MODULOS DE OFICINAS
SIN ESCALA

LUMINARIA PESA MAS DE 56 Ib, CONSULTE AL
INGENIERO ESTRUCTURAL.

ESQUEMA DE UBICACION

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
Tt | DESALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
EL SALVADOR PR'DES ”

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI
NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS,
MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:

DETALLES DE COLOCACION DE LUMINARIAS Y DE
ARRIOSTRAMIENTO
MODULO 5 OFICINAS SIBASI

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/ MINSAL INDICADA SEPTIEMBRE
2023
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
9.544.63 M2 6,346.15 M2 ) )
13,659.833 V2 9082.3161 V2 M5-ARQ-09 09/28



AutoCAD SHX Text
LUMINARIA

AutoCAD SHX Text
NOTA.  EL DETALLE APLICA PARA PESO DE LUMINARIA MENOR DE 56 lb, SOLAMENTE SI LA LUMINARIA PESA MÁS DE 56 lb, CONSULTE AL INGENIERO ESTRUCTURAL.

AutoCAD SHX Text
 45 °

AutoCAD SHX Text
 45 °

AutoCAD SHX Text
NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE COMPRESIÓN, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES (3.66 m) EN CADA DIRECCIÓN (VER DETALLE 1)

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 45  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
 90  MAX.° MAX.

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
FIJACIÓN DE CIELO FALSO AL TECHO, CON TENSORES LATERALES - Detalle 2, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL ENTRE TUBOS ESTRUCTURALES Detalle 1, ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓN PROYECTADA

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
MÓDULOS DE OFICINAS

AutoCAD SHX Text
DETALLE DE COLOCACIÓN DE LUMINARIAS

AutoCAD SHX Text
SIN ESCALA

AutoCAD SHX Text
MÓDULOS DE OFICINAS

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE ARRIOSTRAMIENTO DE CIELO FALSO


	Sheets and Views
	M5-ARQ-09


