
TRAMO 1 P0-P1 47.32 3ACSR #2 1ACSR #1/0

PUNTO TRAMOS. DISTANCIA
EN METROS.

HILOS PRIMARIOS
O SECUNDARIOS.

CONDUCTOR
LÍNEA NEUTRO.

CUADRO DE DISTANCIAS.CUADRO DE CARGAS.

TRASFORMADOR
PAD-MOUNT (KVA).

UBICACIÓN. CANT.PAD-MOUNT
TRANSFORMADORES .

DEMANDA
EN (KW).

CAPACIDAD DE LA
SUBESTACIÓN EN (KVA).

CAPACIDAD TOTAL DE LA SUBESTACIÓN:

300 1 213.80 300

300KVA Y-Y 120/208v
13.2/22.9KV

CUADRO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS.
UBICACIÓN

N° DE POSTE.
TIPO Y ALTURA
DE POSTE.

DISTANCIA DE
VANO EN (M). PRIMARIA SECUNDARIO NEUTRO

OBSERVACIONESRETENIDAS
CÓDIGOS DE ESTRUCTURAS EQUIPOS

TRANSFORMADOR PROTECCIONES
TIPOS Y CALIBRE
DE CONDUCTOR.

PE-0 POSTE CONCRETO 35' 0 23PF3 --- RN --- --- --- 3ACSR#2(F)+1ACSR#1/0(N)

PE-1

700A/3P 3X(3THHN
#3/0(F)+1THHN#3/0(N))+1THHN#2 EN ∅ 3 X
2"

47.32 PD POSTE CONCRETO NUEVO A INSTALAR.23PF3 CN

CONDUCTOR
SUBTERRÁNEO

COBRE 3#3/0

---POSTE CONCRETO 35' --- --- 3ACSR#2(F)+1ACSR#1/0(N)

PE-2 44.10 2(PD) POSTE  CONCRETO NUEVO A INSTALAR.23CD3 CR---POSTE CONCRETO 35'. --- --- 3ACSR#2(F)+1ACSR#1/0(N)

23MP3 RN 3X50=150KVA
Y-Y 120/208v

TRAMO 2 P1-P2 44.17 3ACSR #2 1ACSR #1/0

PE-3 16.42 1(PD)POSTE CONCRETO 35'.

TRAMO 3 P2-P3 16.42 3ACSR #2 1ACSR #1/0

POSTE CONCRETO NUEVO A INSTALAR.

POSTE  CONCRETO NUEVO A INSTALAR.

CASA DE MAQUINA.

A

B
B

1.68

2.02

2.88

1.25

2.10

1.60

1.56

1.45

2.862.12

0.98

0.98

0.60

0.601.70

SIN ESCALA

SIN ESCALA

SIN ESCALA

NOTAS:
1.  LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERÁN INSTALADAS CON UNA
PENDIENTE MINIMA DE 1%.

2.  TODAS LAS CANALIZACIONES EN LOS POZOS DE MEDIA TENSIÓN
DEBERÁN TERMINAR EN CAMPANAS BICELADAS, LAS CAMPANAS
DEBERAN DE SER DE CONCRETO REPELLADO Y AFINADO.

3.  LAS TUBERIAS DE RESERVA SE DEBERÁ DEJAR CON
ALAMBREGUIA.

4.  CADA POZO DE VISITA, DEBERÁ PROVEER ARGOLLAS DE HALADO.
5.  LAS DIMENSIONES DEL POZO SE DEBERAN AJUSTAR DE ACUERDO
AL TRANSFORMADOR A INSTALAR.

PLANTA

PAREDES
LADRILLO

REPELLADO
AFINADO AFINADO

REPELLADO

DRENAJE TIPO
FRANCES

GRAVA#2.
15CMS.

NPT

ESTRIBO

ESTRIBO

ESTRIBO

TAPADERA DE
CONCRETOCON MARCO DE
ANGULO

DE CONCRETO
ARMADO

SOLERA DE
FUNDACION

SECCION
A-A

REPELLADO
AFINADO

DRENAJE TIPO
FRANCES

GRAVA#2.
15CMS.

NPT

REPELLADO
AFINADO

PAREDES
LADRILLO

NPT

ESTRIBO

ESTRIBO

ESTRIBO

SECCION
B-B

300KVA
300KVA

Esc 1:20

0.10

0.10

0.600.80
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REPELLADA
SUPERFICIE

Nº 1
GRAVA

REPELLADO
Y AFINADO

DETALLE POZO C-1

PLANTA CAJA
C-1

SECCION A-A

AA

0.80

CONCRETO F'c: 210 kg/cm2

N.T.

POLIDUCTO O CONDUCTO

VER DETALLE A EN ESTA
HOJA

LADRILLO DE OBRA
PUESTO DECANTO

CONCRETO F'c: 210 kg/cm2
PARRILLA ∅ 1/4" @ 0.15
AMBOS SENTIDOS

BASE DE LADRILLO DE
BARRO PUESTO DE LAZO

RELLENO DE TIERRA
COMPACTADO

BARRA COPPERWLEDBARRA COPPERWLED

DE 5/8" x 10'DE 5/8" x 10'

CONDUCTOR AWG 2 MÍNIMOCONDUCTOR AWG 2 MÍNIMO
INTERCONECTADO A MALLA,INTERCONECTADO A MALLA,
SOLDADURA TIPO TGSOLDADURA TIPO TG

SOLDADURASOLDADURA

TÉRMICATÉRMICA

TAPON PVC DE 6".TAPON PVC DE 6".

PVC DE 6"PVC DE 6"

NPTNPT NPTNPT
COMPACTADOCOMPACTADO
CON SUELO CEMENTO.CON SUELO CEMENTO.

0
.8
0
m

0
.8
0
m

AAAA

CONCRETO F'c: 210CONCRETO F'c: 210
kg/cm2kg/cm2

PLANTAPLANTA

SUPERFICIESUPERFICIE
REPELLADAREPELLADA

N.T.N.T.

POLIDUCTO OPOLIDUCTO O
CONDUCTOCONDUCTO

VER DETALLE "A" ENVER DETALLE "A" EN
ESTA HOJAESTA HOJA

LADRILLO DE OBRALADRILLO DE OBRA
PUESTO DECANTOPUESTO DECANTO

REPELLADOREPELLADO
Y AFINADOY AFINADO

SECCION A-ASECCION A-A

CONCRETO F'c: 210CONCRETO F'c: 210
kg/cm2 PARRILLA kg/cm2 PARRILLA ∅∅
1/4" @ 0.15 AMBOS1/4" @ 0.15 AMBOS

SENTIDOSSENTIDOS

BASE DE CONCRETOBASE DE CONCRETO
SIMPLESIMPLE

RELLENO DE TIERRARELLENO DE TIERRA
COMPACTADOCOMPACTADO

CONCRETO F'c: 210CONCRETO F'c: 210
kg/cm2 PARRILLA kg/cm2 PARRILLA ∅∅
1/4" @0.07 AMBOS1/4" @0.07 AMBOS

SENTIDOSSENTIDOS

ASA VARIILA # 5/8"ASA VARIILA # 5/8"
LISALISA

BOCEL DE ANGULO DEBOCEL DE ANGULO DE
Ho. DE 1 1/2"x1Ho. DE 1 1/2"x1
1/2"x3/16"1/2"x3/16"

BOCEL DE ANGULOBOCEL DE ANGULO
DE Ho. DE 1 1/2" xDE Ho. DE 1 1/2" x
1 1/2" x 3/16"1 1/2" x 3/16"
@0.08 AMBOS@0.08 AMBOS
SENTIDOSSENTIDOS

TAPADERA DETAPADERA DE
CONCRETOCONCRETO

2 VARILLAS 2 VARILLAS ∅∅  
3/8"3/8"

EST. EST. ∅∅1/4" @1/4" @
0.20cms0.20cms

TAPADERA DETAPADERA DE
CONCRETO F'c: 210CONCRETO F'c: 210

kg/cm2 PARRILLA kg/cm2 PARRILLA ∅∅ 1/4"  1/4" 
@@

0.14 AMBOS SENTIDOS0.14 AMBOS SENTIDOS

ASA VARIILA # 5/8" LISAASA VARIILA # 5/8" LISA

CONCRETO F'c: 210CONCRETO F'c: 210
kg/cm2 PARRILLA kg/cm2 PARRILLA ∅∅ 1/4"  1/4" 
@ 0.14 AMBOS SENTIDOS@ 0.14 AMBOS SENTIDOS

RELLENO DE TIERRARELLENO DE TIERRA
COMPACTADOCOMPACTADO

REPELLADOREPELLADO
Y AFINADOY AFINADO

VER DETALLE VER DETALLE 
"A-1""A-1"

DETALLE POZO PE-1 - A1DETALLE POZO PE-1 - A1
SIN ESCALASIN ESCALADETALLE POZO PE-1 - ADETALLE POZO PE-1 - A

SIN ESCALASIN ESCALA

DETALLE POZO PE-1 - BDETALLE POZO PE-1 - B
SIN ESCALASIN ESCALA
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VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL

1/0AWG
COBRE

VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL

VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL

VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL

VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL

VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL

VARILLA
10ftx5/8"
LISTED UL VARILLA

10ftx5/8"
LISTED UL

1/0AWG COBRE 
SE CONECTA A 
MAIN PRINCIPAL

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG
COBRE

1/0AWG COBRE 
SE CONECTA A 
BGT-1

1/0AWG COBRE 
SE CONECTA A 
BGT-1

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA 
PRIDES II

INDICADAS

9,544.63 M²
13,659.833 V²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE

SEPTIEMBRE 
2023

/59
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TE

TERRENO

BODEGAS 
LA CONSTANCIA

6,346.15 M²
9 082.3161 V²

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

DETALLE TIPO ELÉCTRICO HOJA 1

OE-IE-08

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE DE PAD MOUNTED
2

PROYECTO  1 : 50

DETALLE TIPO DE ANCLAJE DE RED DE TIERRA
3

PROYECTO SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE POZO C-2
4

NOTAS:NOTAS:

1.1. LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERÁN INSTALADAS CON UNA PENDIENTE LAS CANALIZACIONES SUBTERRANEAS SERÁN INSTALADAS CON UNA PENDIENTE 
MINIMA DE 1%.MINIMA DE 1%.

2.2. TODAS LAS CANALIZACIONES EN LOS POZOS DE MEDIA TENSIÓN DEBERÁN TODAS LAS CANALIZACIONES EN LOS POZOS DE MEDIA TENSIÓN DEBERÁN 
TERMINAR EN CAMPANAS BICELADAS, LAS CAMPANAS DEBERAN DE SER DE TERMINAR EN CAMPANAS BICELADAS, LAS CAMPANAS DEBERAN DE SER DE 
CONCRETO REPELLADO Y AFINADO.CONCRETO REPELLADO Y AFINADO.

3.3. LAS TUBERIAS DE RESERVA SE DEBERÁ DEJAR CON ALAMBREGUIA.LAS TUBERIAS DE RESERVA SE DEBERÁ DEJAR CON ALAMBREGUIA.

4.4. CADA POZO DE VISITA, DEBERÁ PROVEER ARGOLLAS DE HALADO.CADA POZO DE VISITA, DEBERÁ PROVEER ARGOLLAS DE HALADO.

5.5. LAS DIMENSIONES DEL POZO SE DEBERAN AJUSTAR DE ACUERDO AL LAS DIMENSIONES DEL POZO SE DEBERAN AJUSTAR DE ACUERDO AL 
TRANSFORMADOR A INSTALAR.TRANSFORMADOR A INSTALAR.

NOTAS:NOTAS:
1. TODOS LOS TRANSFORMADORES DEBERÁN POSEER BOQUILLA TIPO POZO 1. TODOS LOS TRANSFORMADORES DEBERÁN POSEER BOQUILLA TIPO POZO 
FRENTE MUERTO.FRENTE MUERTO.

2. LA POSICIÓN DEL FUSIBLE TIPO BAYONETA Y DEL CAMBIADOR DE 2. LA POSICIÓN DEL FUSIBLE TIPO BAYONETA Y DEL CAMBIADOR DE 
DERIVACIONES DEBE SER DETERMINADA POR EL FABRICANTE CON PREVIA DERIVACIONES DEBE SER DETERMINADA POR EL FABRICANTE CON PREVIA 
APROBACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA.APROBACIÓN DE LA DISTRIBUIDORA.

3. LOS TERMINALES DE TIERRA DEBERÁN SER SOLDADOS O ASEGURADOS CON 3. LOS TERMINALES DE TIERRA DEBERÁN SER SOLDADOS O ASEGURADOS CON 
UN PERNO ADECUADOUN PERNO ADECUADO

4. LAS PUERTAS DEBERÁN ABRIR HACIA ARRIBA CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 4. LAS PUERTAS DEBERÁN ABRIR HACIA ARRIBA CON UN ÁNGULO MÍNIMO DE 
180° O DEBERÁN SER COMPLETAMENTE REMOVIBLES. PARA DIMENSIONES VER 180° O DEBERÁN SER COMPLETAMENTE REMOVIBLES. PARA DIMENSIONES VER 
DISEÑO DEL FABRICANTE DEL TRANSFORMADOR.DISEÑO DEL FABRICANTE DEL TRANSFORMADOR.

5. LAS BOQUILLAS SECUNDARIAS Y EL NEUTRO DEBERÁN SER PROVISTAS CON 5. LAS BOQUILLAS SECUNDARIAS Y EL NEUTRO DEBERÁN SER PROVISTAS CON 
UNA BARRA DE CONEXIÓN PARA EL TRANSFORMADOR DE SEIS POSICIONES CON UNA BARRA DE CONEXIÓN PARA EL TRANSFORMADOR DE SEIS POSICIONES CON 
UN CONJUNTO DE TORNILLOS HEXAGONALES APROBADOS POR LA DISTRIBUIDORA.UN CONJUNTO DE TORNILLOS HEXAGONALES APROBADOS POR LA DISTRIBUIDORA.

6. LA BARRA DE NEUTRO DEBERÁ CONECTARSE SÓLIDAMENTE A LA BARILLA DE 6. LA BARRA DE NEUTRO DEBERÁ CONECTARSE SÓLIDAMENTE A LA BARILLA DE 
TIERRA.TIERRA.

PROYECTO SIN ESCALA

RED A PUESTA A TIERRA
5
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