
NIVEL 1
0.00 m

NIVEL 2
3.30 m

3-E 3-F 3-G 3-H 3-I 3-J

CF03CF03 CF03CF03 CF01CF01

CURACIONES YCURACIONES Y
PEQUEÑA CIRUGÍAPEQUEÑA CIRUGÍA

AREA DEAREA DE
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TRIAGUETRIAGUE
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PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

VENTANA TIPO PROYECTABLE DEVENTANA TIPO PROYECTABLE DE
MARCO DE ALUMINIO SISTEMAMARCO DE ALUMINIO SISTEMA
TIPO PESADO ANODIZADO ALTIPO PESADO ANODIZADO AL
NATURAL VIDRIO CLARO DENATURAL VIDRIO CLARO DE
5MM.5MM.

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA
METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN
AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.

PV-3PV-3

NPT= 0+433.10NPT= 0+433.10
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3.30 m

3-13-23-33-5
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3-43-6
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NPT = +0.00 NPT = +0.00

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA
METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN
AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.

CIELO FALSO DE PANELES DECIELO FALSO DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE ATABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTESINTEMPERIE Y AMBIENTES
HUMEDOS, DE ESPESOR DEHUMEDOS, DE ESPESOR DE
1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO1/2", ANTIFUEGO, NUCLEO
FIRECODE C, ATORNILLADA AFIRECODE C, ATORNILLADA A
PERFILERIA DE ALUMINIO TIPOPERFILERIA DE ALUMINIO TIPO
PESADO CAL. 22, SUSPENDIDO,PESADO CAL. 22, SUSPENDIDO,
INCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMOINCLUYE ARRIOSTAMIENTO SISMO
RESISTENTE A CADA 2.40m. ENRESISTENTE A CADA 2.40m. EN
AMBOS SENTIDOS.AMBOS SENTIDOS.

PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS
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NPT= 0+433.10NPT= 0+433.10 NIVEL 1
0.00 m

NIVEL 2
3.30 m

3-13-23-33-5 3-43-6
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TERAPIATERAPIA
RESPIRATORIARESPIRATORIA MÓDULO IRAMÓDULO IRA

CONSULTORIO 2CONSULTORIO 2
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NPT = +0.00 NPT = +0.00
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NPT= 0+433.10NPT= 0+433.10
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CONSULTORIO 1CONSULTORIO 1 S.S. P.S.S. P. BODEGABODEGA CONSULTORIO 2CONSULTORIO 2
S.S.S.S.

PACIENTES. M.PACIENTES. M. S.S. P. M.S.S. P. M. S.S. P. H.S.S. P. H. S.S. PERSONALS.S. PERSONAL
ESTACIÓN DEESTACIÓN DE
ENFERMERÍAENFERMERÍA ROPAROPA

LIMPIALIMPIA
ROPAROPA
SUCIASUCIA

CF02CF02 CF02CF02 CF02CF02 CF02CF02 CF02CF02

CF02CF02 CF02CF02 CF02CF02 CF01CF01 CF02CF02 CF02CF02
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NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00 NPT = +0.00

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA
METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN
AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.

PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y
TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS NPT= 0+433.10NPT= 0+433.10

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA 
PRIDES II

INDICADAS

9,544.63 M²
13,659.833 V²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE

SEPTIEMBRE 
2023

/13
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BODEGAS 
LA CONSTANCIA

6,346.15 M²
9 082.3161 V²

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR
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