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PLANO MODULACION CIELO REFLEJADO NIVEL 2 - MODULO 1

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

1:125

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

TERRENO

BODEGAS
LA CONSTANCIA

6. CUADRO DE CIELOS FALSO

CODIGO

DESCRIPCION

CFO1

TABLILLA DE CIELO FALSO PVC DE 0.25x6.0m ESPESOR DE 6.5mm CON RESISTENCIA AL
IMPACTO, A LA TRACCION, INFLAMABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS HONGOS INSTALADA EN
PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, ARRIOSTRAMIENTO A BASE DE PERFIL DE
ALUMINIO SUSPENDIDA DESDE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA DE TECHO.

CF02

PANEL DE TABLAYESO ESPESOR e=1/2", ANTIHONGOS, NUCLEO INCOMBUSTIBLE
RESISTENTE AL FUEGO TIPO C, ATORNILLADA A PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO
CALIBRE 22 SUSPENDIDA CON ARRIOSTRAMIENTO SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s.,
PANEL TOTALMENTE EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA LATEX ACRILICA COLOR
A ESCOGER POR EL SUPERVISOR Y PROPIETARIO

CF03

LOSETA DE FIBRA MINERAL Y FIBRA DE VIDRIO DE 2'x2’ e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE
PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO,
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTO
SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s.

CFo4

LOSETA DE FIBRA MINERAL Y FIBRA DE VIDRIO DE 2'x2’ e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE
PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO,
SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO #14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTO
SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s. INCLUYE ENREJADO METALICO DE MARCO ANGULAR
DE 1-1/2"x1/8" Y CUADRICULA CON VARILLA DE 3/87@0.15m a.s. CON DOS

MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA ACABADO FINAL.

REPUBLICA DE EL SALVADOR

(% L | sTERIO MINISTERIO DE SALUD
<5 | pEsaLup UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PRIDES Il

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CFO5

PANEL DE TABLAYESO ESPESOR e=1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, ANTIHONGOS,
NUCLEO INCOMBUSTIBLE RESISTENTE AL FUEGO TIPO C, ATORNILLADA A PERFILERIA DE
ALUMINIO TIPO PESADO CALIBRE 22 SUSPENDIDA CON ARRIOSTRAMIENTO
SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s., PANEL TOTALMENTE EMPASTADO, LIJADO Y
PINTADO CON PINTURA LATEX ACRILICA COLOR A ESCOGER POR EL SUPERVISOR Y

PROPIETARIO.

CONTENIDO:

PLANO DE MODULACION CIELO REFLEJADO NIVEL 2 - MODULO 1

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
INDICADAS SEPE'OEZ'\Q'BRE
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