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PLANTA DE CIELO REFLEJADO

H OGATRSODE ESPERA MATERNA

Fsc

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14

ALAMBRE GALVANIZADG

No. 14

LOSETA DE CIELO FALSO
DE FIBROCEMENTO 6MM

PERFIL DE ALUMINIO
PESADO

TUBO DE COMPRESION

PARA PREVENIR

MOVIMIENTOS VERTICLES

VER DETALLE 2

3 VUELTAS
MINIMO DENTRO
DE 4 CMS.

NOTA: PROPORCIONAR ARRIOSTRAMIENTO DIAGONAL
EN LAS 4 DIRECCIONES Y EL PUNTAL VERTICAL DE
COMPRESION, APROXIMADAMENTE A CADA 12 PIES
(3.66 m) EN CADA DIRECCION (VER DETALLE 1)

DETALLE DE APOYO DE CIELO FALSO
_ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

PERFIL DE ALUMINIO
PESADO PRINCIPAL

SITUACION PROYECTADA

PLANO RESPECTIVO.

CIELO FALSO DE LOSETAS ACUSTICAS DE FIBROCEMENTO,

H MODULO DE 2°X4° Y ESPESOR DE %”, CON ACABADO DE

FABRICA EN COLOR BLANCO, DE GRANO MEDIO,

EN CADA LOSETA; SUSPENSION DE ALUMINIO ESMALTADO

COLOR BLANCO, PINTADA EN FABRICA Y ALAMBRE DE

SUSPENSION DESDE ESTRUCTURA DE TECHO. DEBE

H CONSIDERARSE EL RESPECTIVO ARRIOSTRAMIENTO SISMO
RESISTENTE. ALTURA DE CIELO FALSO INDICADA EN

UNIFORME

CORNISA CON PANELES DE TABLACEMENTO DE

PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO

CINTA PERFACINTA.

ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE,
APOYADO EN ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE Y
ALAMBRE PARA SUSPENSION DESDE ESTRUCTURA DE
TECHO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL
SISTEMA, APLICACION DE COMPUESTO MULTIUSO PARA
JUNTAS EN PASTA PARA PANELES DE TABLACEMENTO
(PASTEADO), LIJADO Y ACABADO CON DOS MANOS DE
. EN
JUNTAS ENTRE PANELES SE COLOCARA REFUERZO DE

}/2” DE

(VER PLANO DE ILUMINACION)

INDICA UBICACION DE LUMINARIA EN LOS AMBIENTES

ALAMBRE

GALVANIZADO No.
14 @ ESQUINA

LOSETA DE CIELO FALSO
DE FIBROCEMENTO 6MM

PERFIL DE ALUMINIO

PESADO

VUELTAS DENTRO
DE 4 VUELTAS

45;

ALAMBRE
GALVANIZADO
No. 14 @

TUBO ESTRUCTURAL
POR DONDE PASARA
EL ALAMBRE DEL
TENSOR VERTICAL Y
AJUSTAR

g

T
PERFIL DE ALUMINIO

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA

(POLIN O VIGA METALICA) CON 3
VUELTAS MINIMO

TUBO ESTRUCTURAL
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS
HORIZONTALES

ARRIOSTRAMIENTO DIAGO
TUBOS ESTRUCTURALES

TUBO ESTRCUTURAL
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS
VERTICALES

TUBO ESTRCUTURAL
PARA PREVENIR
MOVIMIENTOS
ZONTALES

NAL ENTRE
Detalle 1,

ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

SITUACION PROYECTADA

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA

(POLIN O VIGA METALICA) CON 3
VUELTAS MINIMO

TUBO ESTRUCTURAL ¢ 1 §”
PERFIL SECUNDARIO

TENSOR DE ALAMBRE
GALVANIZADO No. 14, TIPICO

0/MAX. EN 4 DIRECCIONES, DEJAR
gﬁ LIBRE 15 CM PARA ALGON

NCLAJE CON TUBERIAS

PESADO PRINCIPAL

FIJACION DE CIELO FALSO AL TECHO, CON
TENSORES LATERALES — Detalle 2,
ARRIOSTRAMIENTO SISMORRESISTENTE

[

SITUACION PROYECTADA

ALAMBRE GALVANIZADO No. 14,
ANCLAR ALAMBRE A ESTRUCTURA

(POLIN O VIGA METALICA) CON 3

VUELTAS MINIMO

CMS

ESQUINA

MINIMO 3
VUELTAS
DENTRO DE 4

ALAMBRE

GALVANIZADO

No. 14 ©
ESQUINA

PERFIL DE ALUMINIO
PESADO \

ALAMBRE GALVANIZADO No.
14, ANCLAR ALAMBRE A -
ESTRUCTURA (POLIN O VIGA

\{ MINIMO

METALICA) CON 3 VUELTAS

A

LUMINARIA

PERFIL DE ALUMINIO
PESADO

7

/ ™~— ALAMBRE GALVANIZADO No.
14, ANCLAR ALAMBRE A
ESTRUCTURA (POLIN O VIGA

METALICA) CON 3 VUELTAS
MINIMO

NOTA.

N

/ PERFIL DE ALUMINIO

\ PERFIL DE ALUMINIO

PESADO

EL DETALLE APLICA PARA PESO DE

LUMINARIA MENOR DE 56 Ib, SOLAMENTE SI LA
LUMINARIA PESA MAS DE 56 Ib, CONSULTE AL

INGENIERO ESTRUCTURAL.

DETALLE DE APOYO DE LUMINARIAS

ESC. 1:25

ESQUEMA DE UBICACION

MINISTERIO
DE SALUD

* b4
f oyt
GOBIERNO DE
EL SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES I

PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI
NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS,
MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANTA ARQUITECTONICA DE CIELO REFLEJADO

DISENO ARQUITECTONICO:

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
UGP/ MINSAL INDICADA SEPTIEMBRE
2023
FECHA:
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
9.544.63 M2 6,346.15 M2 M4-ARQ-05
13,659.833 V2 9 082.3161 V2 05/1 9
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