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PARQUEO

AMBULANCIA

MODULO 1

MODULO 3

MODULO 5

MODULO 7

MODULO 6

MODULO 10
MODULO 08MODULO 09

PLAZA

MODULO 2

AREA DE TECHO PARA
INSTALACION DE PANELES

FOTOVOLTAICOS

MODULO 4

CASETA

DE
BOMBEO

10%

SIMBOLOGIA DESRIPCION

CONSULTORIOS, DIRECCION, LABORATORIO CLINICO,
TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO.

SANEAMIENTO AMBIENTAL

EMERGENCIA, MODULO IRA

HOGAR DE ESPERA MATERNA

SIBASI

SALA DE REUNIONES SIBASI

BODEGAS SIBASI Y BODEGAS FOSALUD

CUARTO DE MAQUINAS

CASETA DE VIGILANCIA

CASETA DE DESECHOS

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7

MODULO 8

MODULO 9

MODULO 10

INDICADA

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS,
MUNICIPIO DE APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI
NORTE Y HOGAR DE ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA,

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO

DE SALUD

FECHA:ESCALA:

FECHA:

REVISO Y APROBO:

CONTENIDO:

NORTE

ESQUEMA DE UBICACIÓN

DISEÑO HIDRAULICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

AREA CONSTRUIDA:AREA TOTAL: CORRELATIVO:HOJA No.:

DIRECCIÓN:

CONCURSO No:

PROYECTO:

UGP/ MINSAL

UGP/ MINSAL UGP/ MINSAL

UGP/ MINSAL

UGP/ MINSAL

CARR. T
RONCAL

DEL NORTE
BODEGA

LA

CONSTANCIA

TERRENO

SEPTIEMBRE
2023

REPUBLICA DE EL SALVADORMINISTERIO DE SALUDUNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMAPRIDES II

REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD UNIDADDE GESTION DEL PROGRAMA PRIDESII

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
PRIDES II

9,544.63 M²
13,659.833 V²

6,346.15 M²
9 082.3161 V²

PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CONJUNTO DE TECHOS

OE-ARQ-13 13/59
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