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F PARED DE BLOQUE DE i A PARED DE BLOQUE DE PI07 ///« CODIGO ESPESOR
,: =
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X G CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 4@? (TIPO) (CMS) DESCRIPCION
. 0.40 m. CON REFUERZO 0.40 m. CON REFUERZO Neasera 29 ?/ Z B1 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO
o VERTICAL Y HORIZONTAL, o VERTICAL Y HORIZONTAL, N\DESECHOS //< DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON
Sl SOLERAS INTERMEDIAS Y DE ol ——SOLERAS INTERMEDIAS Y DE COMUNES /‘ REFUERZO VERTICAL 'Y
o CORONAMIENTO, INCLUYE o CORONAMIENTO, INCLUYE / HORIZONTAL, SOLERAS
= LLENADO DE CELDAS Y 2 D ) LLENADO DE CELDAS Y \\\ N INTERMEDIAS ¥ DE CORONAMIENTO,
< TRATAMIENTO Y SELLADO DE = TRATAMIENTO Y SELLADO DE PT =|+0.00 $ INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y
JUNTAS JUNTAS TRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTAS S aAe . REPUBLICA DE EL SALVADOR
NIVEL 1 ﬁ NIVEL 1 G . MINISTERIO MINISTERIO DE SALUD
B DESECHOS et DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA
S BIOINFECCIOSOS s v 0.00 m 2 0.00 m AR PRIDES Il
S NPT=0 +0.00 NPT=0 +0.00 S o
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PROYECTO:
N ISOMETRICO DE DETALLE ARQUITECTONICO - CODIGT SEscRIPCION |
No PRIDES I1-408-LPI-O-MINSAL CONSTRUCCION DEL
@ RO1a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON CENTRO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (CENT) SAN SALVADOR
z z APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
SECCION ARQUITECTONICAS A-A - CASETA DE ELEVACION ARQUITECTONICA ESTE - CASETA DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE APOPA ACEITE DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA CONGURSO Mo
DESECHOS PARED, COLOR BLANCO
@ DESECHOS RO1c 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE PRIMERA
UNIDAD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:50 UNIDAD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:50 CALIDAD, COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO.
RO1c REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON DIRECCION.
APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE
5. GUADRO DE AGABADOS DE PIS0S e MTERCTIAL B PR oL
CUBIERTA DE LAMINA METALICA A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE ’ i ’
DE ACERO GALVANIZADO CAL. CODIGO DESCRIPCION MOJINETE COLOR A ELECCION DEL SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
6.55 m 24, PREPINTADA. B ARAPETO PIO7 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02 m. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE PROPIETARIO. INCLUYE PINTADO DE CURVA CONTENIDO:
CONCRETO DE 0.08 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 SANITARIA.
| 2.80 m L 3.60 m L ca/om2. " -10/ PLANOS ARQUITECTONICOS DE CASETA DE DESECHOS
L T i I TU%
— NIVEL CUBIERTA ﬁ 4. CUADRO DE PUERTAS
NlVEL CUBIERTA G 320 m ) DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
3.20m DESCRIPCION DE |N° DE CONTRA
PARED DE BLOQUE DE COD. |ANCHO | ALTO |CANT. PUERTA HOJAS|BISAGRAS CERRADURA MOCHETA MARCO ACABADO UGP/MINSAL UGP/MINSAL
.00 m L 2.00 m L PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X P—14 [2.00 m | 2.20 1 |PUERTA METALICA DE 2 |3 BISAGRAS|2 HALADERAS METALICAS DE |CONTRAMARCO DE Yes DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16” AMBAS
1 1 CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO m LAMINA DE HIERRO TIPO HIERRO LISO DE ¢ 5/8", ANGULO DE HIERRO DE 1 CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA
-~ 0.40 m. CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL, GALVANIZADO DE CAPSULA |PASADOR AL PISO Y 1/27X1 1/27°X1/8", AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
£ % 5 VERTICAL Y HORIZONTAL, @—14 SOLERAS INTERMEDIAS Y DE 1/16” Y LAMINA DE SUERIOR DE VARILLA DE MARCO Y REFUERZO DE INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO
o | SOLERAS INTERMEDIAS Y DE I~ DESECHOS COMUNES CORONAMIENTO, INCLUYE DESPLEGADA 5/87X5” |HIERRO LISO DE @ 5/8” |TUBO DE HIERRO TODO APLICADO CON SOPLETE
g N - : % CORONAMIENTO. INCLUYE o 1 ag e LLENADO DE CELDAS Y CUADRARDO DE 1" UGP/MINSAL UGP/MINSAL
c / c LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE CHAPA 14.
TRATAMIENTO Y SELLADO DE 1 JUNTAS P-15 [1.00 m | 2.20 1 |PUERTA METALICA DE 1 3 BISAGRAS |HALADERAS METALICAS DE LA MOCHETA SERA DE Yes DOBLE FORRO DE LAMINA 1/16” AMBAS
Q - Q 1IN JUNTAS NIVEL 1 m LAMINA DE HIERRO TIPO  |HIERRO LISO DE 0 5/8", ANGULO DE 1—1/4" X CARAS ACABADO EXTERIOR CON PINTURA REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
o N o~ G GALVANIZADO DE CAPSULA |CHAPA DE PARCHE 1/4 X3/16” AUTOMOTRIZ COLOR GRIS PERLA ACABADO
N / P—E\ NIVEL 1 NPT =+0.00 q} 0.00 m 1/16" DE INTERIOR DOS MANOS DE ANTICORROSIVO INDICADAS SEPTIEMBRE
/ N\ 0.00 m 5/8"X5" TODO APLICADO CON SOPLETE 2023
N / N ' —
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
. SECCION ARQUITECTONICAS B-B - CASETA DE ALT/ 9 544 .63 M? 6.346.15 M2
ELEVACION ARQUITECTONICA SUR - CASETA DE DESECHOS CODIGO | ANCHO | ALTURA | REPISA | AREA | CANTIDAD DESCRIPCION 13659833 V2 || 90823161\v2 ||IM10-ARQ-01 01 /02
DESECHOS vV—16 1.00 m 1.80 m 1.30 m 12.60 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVERS DE MARCOS DE 4 " Y ALETAS DRENABLES DE PERFILES DE ALUMINIO ’
UNIDAD ESPECIALIZADA DE APOPA 150 EXTRUIDO DE 0.065 " DE ESPESOR, ALEACION DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSION. ACABADO ANODIZADO AL
UNIDAD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:50 NATURAL MATE EN PINTURA ELECTROSTATICA Y ESMALTE ACRILICO DE SECADO AL HORNO.




