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CUADRO DE SIMBOLOGIA DE SENALES DEBILES

SIMBOLO

@

DESCRIPCION

POSTE DE ANCLAJE DE ACOMETIDA DE
TELECOMUNICACIONES DE CONCRETO DE 35’

ESQUEMA DE UBICACION

SIN ESCALA

TERRENO

BODEGAS
LA CONSTANCIA

"00
\Z

Pz—1{:}

POZO DE REGISTRO CON TAPADERA DE
CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN
DETALLE

POZO DE REGISTRO ENTERRADO DE
CANALIZACIONES ELECTRICAS A CONSTRUIR SEGUN
DETALLE

SENSOR DE DETECCION Y ALARMA DE HUMO, CON
BATERIA LITIO DE 9 VOLTIOS CON ALARMA DE 85
DB Y BOTON SILENCIADOR DE PRUEBA.

N,
»
>

SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CAJA 27 x 4”7
EMPOTRADA EN PARED A 0.30m. SOBRE NIVEL DE
PISO TERMINADO. PLACA COLOR ALMENDRA CLARO
CON TERMINAL HEBRA RJ45 CATEGORIA 6A.

== | BANDEJA PORTACABLE HILOS DE ACERO
ELECTROSOLDADOS. MALLA DE 50 x 100 mms.
POSEE ELEMENTOS DE FIJACION A ESTRUCTURA
METALICA DE CUBIERTA, DESDE EL EJE CENTRAL.

TA—1 1xUTP 3/4”0

TA=2 2xUTP 3/4”0

TA-3 19xUTP 1 1/2” 0

TA—4 11xUTP 170

TA=5 5xUTP 170

TA—6 7xUTP 170

TA—7 AxUTP 3/4”0

EL SISTEMA DE COMUNICACIONES EL DIAMETRO MINIMO DE
DUCTOS A USARSE ES DE 3/4” g. SE USARA EL DIAMETRO
INDICADO DONDE SE ESPECIFIQUE.

EL CABLE SERA UTP CAT. 6A Y LLEGARA A LA COM (SOBRE
CIELO FALSO) DEJANDO SUFICIENTE LONGITUD DE CABLE PARA
EL CABLEADO DEL SWITCH DE DATOS Y VOZ EN EL RACK DE
PARED EXISTENTE.

* MINISTERIO
*oa ¥ DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA

PRIDES Il

PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANO DE UBICACIONES DE EQUIPOS DETECTORES DE HUMO EN NIVEL 1 -

MODULO 1

DISENO ARQUITECTONICO:

UGP/MINSAL

DISENO ESTRUCTURAL:

UGP/MINSAL

DISENO ELECTRICO:

DISENO HIDRAULICO:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL
INDICADAS SEP;'OEZ'\Q'BRE
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