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3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS

1. CUADRO DE TIPOS DE PARED 2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED CODIGO DESCRIPCION
PAVIMENTO DE CONCRETO DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2,
CODIGO | ESPESOR ) CODIGO DESCRIPCION SOBRE SUELO ESTABILIZADO, REPELLADO SUPERFICIE RUGOSA, COLOR
(TIPO) (CMS) DESCRIPCION ROTa REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE ACEITE DE NATURAL.
B1 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED, COLOR BLANCO P106 PISO DE CONCRETO CON ACABADO DE CONCRETO PULIDO DE 0.02
VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE RO1b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA LATEX m. DE ESPESOR. SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.08 m. DE
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD EN TODA LA PARED. COLOR A ELECCION DE PROPIETARIO. ESPESOR CON ELECTROMALLA 6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C
210 kg/cm2.
4. CUADRO DE PUERTAS 5. CUADRO DE VENTANAS
CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION ALT/
PM—7 1.80 m 2.20 m 1 PUERTA DE DOS HOJAS, METALICA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO CON CHAPA DE PARCHE, CODIGO ANCHO ALTURA REPISA CANTIDAD DESCRIPCION
MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2" x 1 1/2” x 1/87. FORRO LISO DE NPT A H=1.70, Lv—1 1.00 m 1.80 m |0.40 13 VENTANA TIPO LOUVER CORTASOL DE ALUMINIO ANODIZADO SERVICIO

TRAMA VERTICAL ELABORADA CON TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 17

VENTILACION

DE H=1.70 A H=2.20 PARA

PESADO TIPO

”7” A CADA 7CMS
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PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:

PLANOS ARQUITECTONICOS - MODULO 8

DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
UGP/MINSAL UGP/MINSAL
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
INDICADAS || DICIEMBRE 2022
AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
9,544 .63 M? 6,346.15 M? M8-ARQ-01
13.659.833 V2 || 9082.3161 V2 1/3




