
NIVEL 1
0.00 m

NIVEL 2
4.50 m

1-A 1-B 1-C 1-D 1-E 1-F 1-L 1-M 1-N 1-P 1-Q 1-R

NIVEL CUBIERTA
8.40 m

NIVEL MONITOR
7.40 m

CUBIERTA DE
TECHOS NIVEL 1

3.50 m

CONSULTORIO
NUTRICIÓN S.S. HOMBRES S.S. MUJERES

REPORTE Y
ENTREVISTA

S.S S.S. P.

ESTACIÓN DE
ENFERMERAS

PREPARACIÓN
DE PACIENTES

PASILLO

P-2P-2

V-06V-06

V-12V-12 V-12V-12

PM-3PM-3

1-H 1-I

V-04V-04

NPT= 4.50NPT= 4.50 NPT= 4.50NPT= 4.50

NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00 NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00

FASCIA DE PANELES DEFASCIA DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE ATABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTESINTEMPERIE Y AMBIENTES

HUMEDOSHUMEDOS

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN

AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO

EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.
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PARED DE BLOQUE DEPARED DE BLOQUE DE
CONCRETO DE 0.15 X 0.20 XCONCRETO DE 0.15 X 0.20 X
0.40 m. CON REFUERZO0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL,VERTICAL Y HORIZONTAL,
SOLERAS INTERMEDIAS Y DESOLERAS INTERMEDIAS Y DE
CORONAMIENTO, INCLUYECORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS YLLENADO DE CELDAS Y

TRATAMIENTO Y SELLADO DETRATAMIENTO Y SELLADO DE
JUNTASJUNTAS

1-G 1-J 1-K 1-O

PV-7PV-7 P-5P-5

PV-4PV-4

CIELO FALSOCIELO FALSO

CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO

CIELO FALSOCIELO FALSO

V-13V-13

NPT= 1.65NPT= 1.65

M-04M-04

CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO

MV-01MV-01M-03M-03

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN

AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO

EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.

CAPOTE DE LAMINACAPOTE DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24GALVANIZADA CAL. 24

CANAL DE AGUAS LLUVIAS DECANAL DE AGUAS LLUVIAS DE
LAMINA CAL. 24LAMINA CAL. 24

PANEL DE TABLAYESO ESPESORPANEL DE TABLAYESO ESPESOR
e=1/2", ANTIHONGOS, NUCLEOe=1/2", ANTIHONGOS, NUCLEO
INCOMBUSTIBLE RESISTENTE ALINCOMBUSTIBLE RESISTENTE AL
FUEGO TIPO C, ATORNILLADA AFUEGO TIPO C, ATORNILLADA A
PERFILERÍA DE ALUMINIO TIPOPERFILERÍA DE ALUMINIO TIPO

PESADO CALIBRE 22PESADO CALIBRE 22
SUSPENDIDA CONSUSPENDIDA CON
ARRIOSTRAMIENTOARRIOSTRAMIENTO

SISMORESISTENTE A CADASISMORESISTENTE A CADA
2.40m a.s., PANEL TOTALMENTE2.40m a.s., PANEL TOTALMENTE
EMPASTADO, LIJADO Y PINTADOEMPASTADO, LIJADO Y PINTADO
CON PINTURA LATEX ACRILICACON PINTURA LATEX ACRILICA
COLOR A ESCOGER POR ELCOLOR A ESCOGER POR EL
SUPERVISOR Y PROPIETARIOSUPERVISOR Y PROPIETARIO

CANAL DE AGUAS LLUVIAS DECANAL DE AGUAS LLUVIAS DE
LAMINA CAL. 24LAMINA CAL. 24

JARDÍNJARDÍN

NPT= 2.29NPT= 2.29 NPT= 2.44NPT= 2.44

CIELO FALSOCIELO FALSO

V-14V-14
V-14V-14

P-5P-5

V-02V-02
S.S.

TOMA DE
MUESTRAS DE
SANGRADO

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

P-6P-6

NPT=0+434.60NPT=0+434.60 NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.60NPT=0+434.60NPT=0+434.60NPT=0+434.60 JARDÍN INTERNOJARDÍN INTERNO
NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+439.10NPT=0+439.10

10%10%
10%10%

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NIVEL 1
0.00 m

NIVEL 2
4.50 m

1-A 1-B 1-C 1-D 1-E 1-F 1-L 1-M 1-N 1-P 1-Q 1-R
NIVEL CUBIERTA

8.40 m

NIVEL MONITOR
7.40 m

CUBIERTA DE
TECHOS NIVEL 1

3.50 m

1-H 1-I

P-1P-1

V-16V-16 V-16V-16

V-17V-17V-17V-17V-17V-17V-04V-04 V-04V-04 V-04V-04 V-04V-04 V-04V-04 V-04V-04 V-03V-03 V-03V-03
V-07V-07

V-04V-04V-04V-04V-17V-17V-03V-03V-04V-04

V-03V-03

P-1P-1

V-03V-03 V-03V-03
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NPT= 4.62NPT= 4.62
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LOSA DE LOSA DE 
EQUIPOSEQUIPOS
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CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO

CONSULTORIO DE
GINECO-OBSTETRICIA

ESPERA CLASIFICADA

CONSULTORIO
MEDICINA GENERAL

FASCIA DE PANELES DEFASCIA DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE ATABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTESINTEMPERIE Y AMBIENTES

HUMEDOSHUMEDOS

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN

AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO

EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.

FASCIA DE PANELES DEFASCIA DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE ATABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTESINTEMPERIE Y AMBIENTES

HUMEDOSHUMEDOS

1-G 1-J 1-K 1-O

BOTAGUAS DE LAMINABOTAGUAS DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24GALVANIZADA CAL. 24

PV-3PV-3

MV-01MV-01

V-14V-14

V-01V-01V-01V-01
M-01M-01

JARDÍN INTERNOJARDÍN INTERNO
NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10 NPT=0+434.50NPT=0+434.50

NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.60NPT=0+434.60
NPT=0+0.00NPT=0+0.00

NIVEL 1
0.00 m

NIVEL 2
4.50 m

1-51-81-91-121-13

NIVEL CUBIERTA
8.40 m

NIVEL MONITOR
7.40 m

CUBIERTA DE
TECHOS NIVEL 1

3.50 m

1-141-151-161-18 1-17

FRACCIONAMIENTO Y
PREPARACIÓN DE
RECETAS FARMACIA

SALA DE ESPERA DE
FARMACIA

PASILLO

ROPA
SUCIA

V-03V-03

V-17V-17

CUMBRERACUMBRERA

V-13V-13

P-2P-2

V-17V-17

CIELO FALSO CF02CIELO FALSO CF02 CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO

NPT= 0.00NPT= 0.00

1-21-31-41-101-11 1-61-7
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V-08V-08

CUBIERTA DE PANEL INSULADOCUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINATERMOACUSTICO DE LAMINA

METALICA DE ACEROMETALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 ENGALVANIZADO CAL. 24 EN

AMBAS CARAS, PREPINTADAS, YAMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANONUCLEO DE POLIURETANO

EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADEXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2" DE ESPESOR.DE 1 1/2" DE ESPESOR.

FASCIA DE PANELES DEFASCIA DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE ATABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTESINTEMPERIE Y AMBIENTES

HUMEDOSHUMEDOS

MV-01MV-01M-02M-02

CAPOTE DE LAMINACAPOTE DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24GALVANIZADA CAL. 24

FASCIA DE PANELES DEFASCIA DE PANELES DE
TABLACEMENTO RESISTENTE ATABLACEMENTO RESISTENTE A
INTEMPERIE Y AMBIENTESINTEMPERIE Y AMBIENTES

HUMEDOSHUMEDOS

2
.8
3

2
.8
3

0
.9
0

0
.9
0
2
.5
0

2
.5
0

10%10% 10%10%

CIRCULACIÓN

ASEO

TOMA DE
MUESTRAS DE
SANGRADO

RECEPCIÓN
DE

MUESTRAS

SALA DE ESPERA DE
LABORATORIO CLÍNICO

V-06V-06

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.60NPT=0+434.60
NPT=0+0.00NPT=0+0.00

NPT=0+434.60NPT=0+434.60
NPT=0+0.00NPT=0+0.00

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NIVEL 1
0.00 m

NIVEL 2
4.50 m

1-5 1-8 1-9 1-12 1-13 1-20

NIVEL CUBIERTA
8.40 m

NIVEL MONITOR
7.40 m

CUBIERTA DE
TECHOS NIVEL 1

3.50 m

1-14 1-15 1-16 1-18 1-191-17

P-2P-2

V-04V-04

V-04V-04

PM-1PM-1

V-09V-09

P-2P-2

V-04V-04

V-13V-13

V-13V-13 V-13V-13
P-1P-1 P-1P-1

V-09V-09

V-03V-03V-09V-09

ESTADÍSTICA

SALA DE
ESPERA
ADMON.

QUÍMICA SANGUÍNEA E
INMUNOLOGÍA

ESTACIÓN DE
ENFERMERAS

BODEGA
JARDÍN INTERNO

ESPERA CLASIFICADA
ODONTOLOGÍA

GIMNASIO Y TERAPIA
OCUPACIONAL

ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

ACCESO DE ACCESO DE 
RAMPARAMPA

A 2° NIVELA 2° NIVEL

1-1 1-2 1-3 1-4 1-10 1-111-6 1-7

NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00 NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00NPT= 0.00
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CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO

CIELO FALSOCIELO FALSO CIELO FALSOCIELO FALSO

V-08V-08V-08V-08

BOTAGUAS DE LAMINABOTAGUAS DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 24GALVANIZADA CAL. 24

VENTANA DE VIDIRO FIJO DEVENTANA DE VIDIRO FIJO DE
MARCO DE ALUMINIO TIPOMARCO DE ALUMINIO TIPO

PESADO ANODIZADO AL NATURALPESADO ANODIZADO AL NATURAL
CON VIDRIO NEVADO DE 5mm.CON VIDRIO NEVADO DE 5mm.

PV-7PV-7

EE-01EE-01

M-05M-05

V-16V-16
V-13V-13

P-6P-6

S.S. MUJERES CIRCULACIÓN

JARDÍN INTERNOJARDÍN INTERNO
NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.50NPT=0+434.50
NPT=0-0.10NPT=0-0.10

NPT=0+434.60NPT=0+434.60
NPT=0+0.00NPT=0+0.00

NPT=0+434.60NPT=0+434.60
NPT=0+0.00NPT=0+0.00

P-2P-2

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

PROYECTO:

CONCURSO No:

DIRECCIÓN:

HOJA No.: CORRELATIVO:AREA TOTAL: AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

UGP/MINSAL UGP/MINSAL

UGP/MINSALUGP/MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA 
PRIDES II

INDICADAS

9,544.63 M²
13,659.833 V²

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

NORTE

GOBIERNO DE

SEPTIEMBRE 
2023

/47
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OR
TE

TERRENO

BODEGAS 
LA CONSTANCIA

6,346.15 M²
9 082.3161 V²

"CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA EN EL MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR"

URBANIZACIÓN SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR
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