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1. CUADRO DE TIPOS DE PARED

CODIGO | ESPESOR
(TIPO) (CMS) DESCRIPCION
B1 15 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO, INCLUYE
LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS
2. CUADRO DE ACABADOS DE PARED
CODIGO DESCRIPCION
ROO BLOQUE SISADO SIN TRATAMIENTO.
RO1a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE LATEX
DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EXTERIOR DE PRIMERA CALIDAD, SERA ELECCION DEL
PROPIETARIO LOS COLORES A UTILIZAR. SEGUN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
RO1c REPELLADO, AFINADO Y PINTADO, CON APLICACIONES DE 2 MANOS DE PINTURA DE

EPOXICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD. A PARTIR DEL NPT HASTA ALTURA DE
MOJINETE COLOR A ELECCION DEL PROPIETARIO.

INCLUYE PINTADO DE CURVA SANITARIA.

2.80

9-A

9-B

5.25

R .

.65

3.60

0¢¢h

1 /1

CUBIERTA DE PANEL INSULADO
TERMOACUSTICO DE LAMINA
METALICA DE ACERO
GALVANIZADO CAL. 24 EN
AMBAS CARAS, PREPINTADAS, Y
NUCLEO DE POLIURETANO
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD
DE 1 1/2” DE ESPESOR.

O /0
4.04

[O B.A.LL.

CANAL DE AGUAS LLUVIAS

J— | o
I I r

PLANTA DE TECHOS - MODULO ¢

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:50

9-B

5.25

1.65

. —
N~

|
|

Aii/ 2 2
o ; :
= 3 ;‘A‘ < CASETA DE
A s | S.S VIGILANCIA ol I
5 o -
2 Opitp ® -
9-2 |+ — =TI = 3=
5.40
'\L '\L
@ PLANTA DE ACOTADO - MODULO ¢
UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA 1:50

2.80

} \
0 el
\ L
V1

9-A

D

9-B

~N—

5.25

PI101

\
A
0¢ ¢t

CASETA DE
VIGILANCIA

NPT=0 +0.00

4.04

NPT=0 +433.10 | I

9-ARQ-02

g

i

INICIO
MODULACION

PLANTA DE ACABADOS PISOS, PUERTAS, VENTANAS Y MOBILIARIO - MODULQO 9

5

UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA DE APOPA

1:50

3. CUADRO DE ACABADOS DE PISOS
CODIGO DESCRIPCION

PIO1 PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO DE ALTO TRAFICO PEl V, MOSH 9, DE 0.60 x 0.60 m. COLOR A
ELECCION DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA
6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.

P102 PISO CON BALDOSAS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE PEI V, MOSH 9, DE 0.30 x 0.30 m. COLOR A
ELECCION DE PROPIETARIO, SOBRE BASE DE CONCRETO DE 0.07 m. DE ESPESOR CON ELECTROMALLA
6X6_10/10 DE RESISTENCIA DE F'C 210 kg/cm2.

4. CUADRO DE PUERTAS
CODIGO ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION
P—02 0.80 m 2.20 m 1 PUERTA DE ESTRUCTURA DE CEDRO Y DOBLE FORRO DE MADERA
LAMINADA INCLUYE BANACK CLASE "B” DE 1/4” INCLUYE MOCHETA DE
1”7 DE ESPESOR CHAPA DE PALANCA DE USO PESADO, TRES BISAGRAS
TIPO ALCAYATE DE 4”, TOPE AL PISO Y APLICACION DE PINTURA DE
ESMALTE CON SOPLETE.
PM—01 1.00 m 2.20 m 1 PUERTA METALICA UNA HOJA DE LAMINA DE Ho. 1/16” DOBLE FORRO
CON CHAPA DE PARCHE, MARCO Y MOCHETA DE ANGULO DE 1 1/2” x 1
1/2” x 1/8”.
5. CUADRO DE VENTANAS
ALT/
CODIGO| ANCHO | ALTURA | REPISA CANTIDAD DESCRIPCION
V-01 3.00 m | 1.20 m 1.00 m 1 VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO ANODIZADO AL
NATURAL, VIDRIO FIJO CLARO DE 5MM
V-2 0.60 m | 0.60 m 1.60 m 2 VENTANA TIPO PROYECTABLE DE MARCO DE ALUMINIO SISTEMA
TIPO PESADO ANODIZADO AL NATURAL CON CELOSIA DE VIDRIO
CLARO DE 5MM CON OPERADOR TIPO MANIJA
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CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SENALETICA
SENAL SIMBOLO DESCRIPCION
DETECTOR DE HUMO
MULTICRITERI .
AT ‘ NOTA: ESTA SERAL NO SERA VISIBLE EN LA CONSTRUCCION, NI TENDRA INSTALACION
FOTOELECTRICO Y DE ROTULO DE ESTE TIPO, SOLO INDICA LA UBICACION DE LOS DETECTORES DE HUMO
TERMICO
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6. CUADRO DE CIELOS FALSO
CODIGO DESCRIPCION
CFO1 LOSETA DE FIBROCEMENTO Y FIBRA DE VIDRIO DE 2 'x2' e=6mm COLOR BLANCO, SOBRE PERFILERIA DE
ALUMINIO TIPO PESADO PREPINTADO COLOR BLANCO AL HORNO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO
#14 TIPO ENTORCHADO Y ARRIOSTRAMIENTO SISMORESISTENTE A CADA 2.40m a.s.
7. CUADRO DE AMUEBLAMIENTO
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
MFO1 |MUEBLE FIJO: ESTRUCTURA DE MADERA SOLIDA, CUBIERTA DE PLACA DE RESINA ACRILICA COLOR 1
SPARKLING GRANITA, ANCLAS FIJAS A PARED.
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PROYECTO:

CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD ESPECIALIZADA APOPA, SIBASI NORTE Y HOGAR DE
ESPERA MATERNA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CONCURSO No:

DIRECCION:

URBANIZACION SANTA BARBARA, ZONA VERDE, SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE
APOPA, DEPTO. DE SAN SALVADOR

CONTENIDO:
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