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DIMENSIONES DE LA ROTULACION
CIELO FALSO DE LOSETA DE PVC COLOR BLANCO DE 6.00 MTS DE LONGITUD X 0.25 MTS DE ANCHO, INCLUYE MOLDURA DE CIERRE PERIMETRAL Y SISTEMA DE SUJECION (SUS PENSIONES ] | , ) 3 . ) N
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ACABADOS DE PUERTAS EL Color de los rotulos serd el siguiente: |
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HUECO | HUECO
VERDE:SENALES DE EMERGENCIA O EVACUACION 4
- p . IDENTIFICACION BE AMBIENTES
1.00 210 2.00 PUERTA DE MADERA PLOMADA SEGUN REQUERIMIENTO DEL EQUIPO A MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4', CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO AZUL:SENALES INFORMACION E IDENTIFICACION
: : : INSTALAR, ABATIBLE. DE UNA HOJA. ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA ANCHO = EL ESPESOR DE LAPAREDX3 | CON REFUERZO POR EL PESO, Y SE CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL PESADO, ACABADO CROMO SATINADO SIN ESCALA
DE CEDRO. DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS DEBERAN CUBRIR TODAS LAS LUCES INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO
EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR CEPILLADO , LJADO Y DOS MANOS DE CON PLOMO DE TAL MANERA DE EVITAR 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE 3@'}"?8?%&%?““ IGUAL AMADERA|  SALIDA DE RADIACION AGERO INOXIDABLE SATINADO.
SELLADOR AL NATURAL, :
2.00 2.10 1.00 PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA PLOMADA SEGUN REQUERIMIENTO DEL MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4', CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO
: : ‘ EQUIPO A INSTALAR. ABATIBLE. DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE RIOSTRA ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3 CON REFUERZO POR EL PESO, Y SE CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL PESADO, ACABADO CROMO SATINADO
DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4” DE CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS DEBERAN CUBRIR TODAS LAS LUCES INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANS| PARA GRADO
ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO CEPILLADO , LJADO Y DOS MANOS DE CON PLOMO DE TAL MANERA DE EVITAR 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS \S/FS'-TL:BSF;SEFT&TURA'— IGUAL AMADERA | SALIDA DE RADIACION ACERO INOXIDABLE SATINADO.
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL,
PM -3 1.00 210 1.00 PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4', CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO ﬂ -
) MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4" DE ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3 CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL PESADO, ACABADO CROMO SATINADO Lamina de Plomo
ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANS| PARA GRADO I
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS DE 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE : Cluvads a pantalla dg
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, \S/EL‘I'LAAng SEF:\#/ZTURAL IGUAL A MADERA ACERO INOXIDABLE SATINADO. bloque
P PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4', CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO
M- 4 1.20 2.10 1.00
MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK 1/4” DE ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3 CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL PESADO, ACABADO CROMO SATINADO
ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS DE 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, SELLADOR AL NATURAL IGUAL A MADERA ACERO INOXIDABLE SATINADO.
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