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PARED REPELLADA DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO TIPO
STRETCHER DE 15X40X20 CMS. CON NERVADURAS Y SOLERAS DE CONCRETO
REFORZADO

P1

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DE PAREDESCLAVE

1
RESANE DE REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, AFINADO CON PASTA
CEMENTO-ARENILLA Y RECUBRIMIENTO SOBRE REPELLO Y AFINADO DOS MANOS DE
PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO

2

DESCRIPCIÓN DE ACABADOS DE PAREDESCLAVE

A C A B A D O S     D E     P A R E D E S

C U A D R O   D E   A C A B A D O S

PAREDES  PLOMADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES Y REQUERIIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR Y DOS
MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PARA EXTERIOR PRIMERA LINEA. COLOR A
DEFINIR POR PROPIETARIO, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.

P2
PARED SECA DE PANELES DE TABLA YESO DE  12" DE ESPESOR,  UN FORRO EN CADA
LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES  METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26
@61 CMS.

A C A B A D O S     D E    V E N T A N A S

CLAVE ALTO
HUECO

CANT.
CUERPOS

1.00 1.10

DESCRIPCIÓN DE VENTANAS
ALTO

REPISA

1.10

CANTIDAD
VENTANAS

1.00V-1

ÁREA UNITARIA
(m²)

ÁREA TOTAL
(m²)

1.65

UBICACIÓN

ENTRE ÁREA DE TAC Y
CONTROLES1.65

VENTANA DE VIDRIO FIJO PLOMADO SEGÚN
REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO
A INSTALAR

ANCHO
HUECO

1.50

A C A B A D O S     D E    C I E L O S A C A B A D O S     D E    P I S O S

1

A

DESCRIPCION DE MATERIALES DE CIELOSCLAVE DESCRIPCION DE MATERIALES DE PISOSCLAVE

ENCERADO DE PISO EXISTENTE

-PM 1 PUERTA DE MADERA PLOMADA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL EQUIPO A
INSTALAR, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA
DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK  1/4¨ DE ESPESOR,
EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR
BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS MANOS DE
SELLADOR AL NATURAL,

TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4",
CON REFUERZO POR EL PESO, Y SE
DEBERAN CUBRIR TODAS LAS LUCES
CON PLOMO DE TAL MANERA DE EVITAR
SALIDA DE RADIACIÓN

CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO
PESADO, ACABADO CROMO SATINADO

MOCHETA DE MADERA DE CEDRO
ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3
CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS
CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS DE
SELLADOR AL NATURAL IGUAL A MADERA
VISTA DE PUERTA.

CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE
CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO
1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
ACERO INOXIDABLE SATINADO.

1.00 2.10 2.00

A C A B A D O S     D E    P U E R T A S

CLAVE
ALTO

HUECO
ANCHO
HUECO

D E S C R I P C I O N   D E   L A   P U E R T A HERRAJES CERRADURA ACCESORIOSMOCHETASCANTIDAD

CIELO FALSO DE  LOSETA DE PVC COLOR BLANCO DE 6.00 MTS DE LONGITUD X 0.25 MTS DE ANCHO, INCLUYE MOLDURA DE CIERRE PERIMETRAL Y SISTEMA DE SUJECION (SUS PENSIONES
METALICAS DE ALUMINIO EN "T"), SEGÚN DETALLE

PARED REPELLADA DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE CONCRETO TIPO
STRETCHER DE 15X40X20 CMS. CON NERVADURAS Y SOLERAS DE CONCRETO
REFORZADO

P3 3

PAREDES  CUBIERTAS CON UNA CARA DE PANELES DE TABLA YESO DE 1/2" DE ESPESOR, PLOMADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES Y REQUERIIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR Y DOS MANOS DE PINTURA LATEX
ANTIBACTERIAL PARA EXTERIOR PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO,
HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.

P4 4
PAREDES  CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PARA EXTERIOR PRIMERA
LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO.

PARED SECA DE PANELES DE TABLA YESO DE  12" DE ESPESOR,  UN FORRO EN CADA
LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES  METÁLICOS GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26
@61 CMS.

-PM 2 PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA PLOMADA SEGÚN REQUERIMIENTO DEL
EQUIPO A INSTALAR, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA DE RIOSTRA
DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK  1/4¨ DE
ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL,

TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4",
CON REFUERZO POR EL PESO, Y SE
DEBERAN CUBRIR TODAS LAS LUCES
CON PLOMO DE TAL MANERA DE EVITAR
SALIDA DE RADIACIÓN

CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO
PESADO, ACABADO CROMO SATINADO

MOCHETA DE MADERA DE CEDRO
ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3
CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS
CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS DE
SELLADOR AL NATURAL IGUAL A MADERA
VISTA DE PUERTA.

CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE
CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO
1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
ACERO INOXIDABLE SATINADO.

2.00 2.10 1.00

-PM 3 PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE
MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK  1/4¨ DE
ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL,

TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO
PESADO, ACABADO CROMO SATINADO

MOCHETA DE MADERA DE CEDRO
ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3
CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS
CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS DE
SELLADOR AL NATURAL IGUAL A MADERA
VISTA DE PUERTA.

CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE
CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO
1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
ACERO INOXIDABLE SATINADO.

1.00 2.10 1.00

-PM 4 1.20 2.10 1.00 PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE
MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PLYWOOD BANACK  1/4¨ DE
ESPESOR, EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL,

TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE DE 4", CON CERRADOR DE BOMBA PARA USO
PESADO, ACABADO CROMO SATINADO

MOCHETA DE MADERA DE CEDRO
ANCHO = EL ESPESOR DE LA PARED X 3
CMS, CON CHAMBRANAS Y ACABADOS
CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS DE
SELLADOR AL NATURAL IGUAL A MADERA
VISTA DE PUERTA.

CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE-LLAVE, DE DOBLE
CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON LA LLAVE EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO
1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE
ACERO INOXIDABLE SATINADO.

ANGULAR
PARA ANCLAR
A PARED.

PERFIL CUADRADO DE 1 1/2"
PARA SOPORTE A ESTRUCTURA SUPERIOR.
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PLANTA DE CONJUNTO Y UBICACIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR
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REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD
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