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ACABADOS D E CIlELOS ACABADOS DE P1SO0OS
.b NCTA: ]
= CLAVE DESCRIPCION DE MATERIALES DE CIELOS CLAVE DESCRIPCION DE MATERIALES DE PISOS Todos los rotulos de informacion y direccionales, tanto
cieliticos como de banderola y de paredes, seran fabricados
CIELO FALSO DE LOSETA DE PVC COLOR BLANCO DE 6.00 MTS DE LONGITUD X 0.25 MTS DE ANCHO, INCLUYE MOLDURA DE CIERRE PERIMETRAL Y ] en [amina de plastico acrilico de 3mm de espesor, recorfados
L] SISTEMA DE SUJECION (SUS PENSIONES METALICAS DE ALUMINIO EN “T7), SEGUN DETALLE ENCERADO DE PISO EXISTENTE de acuerdo a las medidas y con los canfos roufeados. p
p3[z> ©
R -La tipografia sera Helvéfica o Arial de Tcms de altura en
rofulacion interior y de 12 cms en rotulacion exterior o de
s 0 0
ACABADOS - S UERTAS relevancia (Emergencias o Evacuacion)
CLAVE | ANCHO ALTO DL SCcRIPCION DE LA PUERTA VOCHETAS -La adherencia a pared se realizara por medio de cintas “—
HUECO | HUECO |CANTIDAG AERRAJES CERRADURA ACCESORIOS adhesivas que garanticen su permanencia, sin embargo donde
el supervisor lo indique, se sujetara directamente a la pared
1.00 210 2.00 PUERTA DE MADERA PLOMADA SEGUN REQUERIMIENTO DEL MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE—-LLAVE, DE CON CERRADOR DE BOMBA PARA , . .
) ’ ) EQUIPO A INSTALAR, ABATIBLE, DE UNA HOJA, ESTRUCTURA ANCHO = EL ESPESOR DE LA DE 4”, CON REFUERZO POR EL DOBLE CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON USO PESADO, ACABADO CROMO mediante fornillos de metal #8 de 381 mm (15”), con spander
DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE PARED X 3 CMS, CON PESO, Y SE DEBERAN CUBRIR LA LLAVE EN EL INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR SATINADO
PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, SES\TLBESQASL\EA/S%AEA[D)(O); NGy TODAS LAS LUCES CON PLOMO LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL )
ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR ’ DE TAL MANERA DE EVITAR NPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE ACERO DIMENSIONES DE LA ROTULACION:
A BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS DE SELLADOR AL NATURAL IGUAL | salIDA DE RADIACION INOXIDABLE SATINADO.
UANOS DF SELLADOR AL MATURAL A MADERA VISTA DE PUERTA.
PN—2 200 210 100 PUERTA DE MADERA DOBLE HOJA PLOMADA SEGUN MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE—LLAVE, DE CON CERRADOR DE BOMBA PARA Las dimensiones de cada rotulo estaran sujefas al tamano del
' : REQUERIMIENTO DEL EQUIPO A INSTALAR, ABATIBLE, DE DOS ANEES L HLnareeR e LA gﬁsé”’ SO REFUERZO POR EL DOBLE GILINDRO SF CIERRA T pBRE INICAMENTE SOl N An DO, ACABADD CROMO contenido @ mostrar, respetando el famano de la lefra antes
HOJAS, ESTRUCTURA DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, ; ) . . ‘ . ‘ ‘
DOBLE FORRO DE PLYWDOD BANACK 1/4" DE ESPESOR CHAMBRANAS ¥ ACABADOS TODAS LAS LUCES CON PLOMO LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia enfre 10
k CEPILLADO , LIJADO Y DOS MANOS TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE ACERO
EMBATIENTADO, ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO DF SELLADOR AL NATURAL IGUAL DE TAL MANERA DE EVITAR y15 mts
LAMINADO COLOR BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA A VADERA USTA DE BUERTA SALIDA DE RADIACION INOXIDABLE SATINADO.
cmemn o n s B ‘ ]
1.00 210 3.00 PUERTA DE MADERA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPQ ALCAYATE CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE—LLAVE, DE CON CERRADOR DE BOMBA PARA EL Color dwe los rofulos sera e,L siguienfe:
: . DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO. DOBLE FORRO DE éiggg ;BELC’\EEPECSOONR DE LA DE 4", DOBLE CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON USO PESADG, ACABADO CROMO RGJO SENALES DE PROTECCIGN E INCENDIOS
PLTWOOD BANACK | 1/47 DE ESPESOR, EMBATIENTADO CHAMBRANAS Y ACABADOS tﬁ béARvMEAE/TNg\L F‘&TREAR‘SEAEOEYERE‘ouRéoD\ENBSET\%@ELN‘iL SATINADD AMARILLO SENALES DE PREEAUU@N j
ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR :
BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS SEPLLADD ; HIADO TRSE MANO3 TIPO PESADO. LOS CILINDROS SERAN DE ACERO - . DETALLE DE ROTULO DE
= MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, A MADERA VISTA DE PUERTA. - VERDESENALES DE EMERG,ENUA 0 EVACUAQON ‘DENTH:‘[AC‘ON DE AMB‘ENTES
AZUL:'SENALES INFORMACION E IDENTIFICACION
200 210 1.00 PUERTA DE MADERA, ABATIBLE, DE DOS HOJAS, ESTRUCTURA MOCHETA DE MADERA DE CEDRO TRES BISAGRAS TIPO ALCAYATE CERRADURA DE SEGURIDAD : TIPO LLAVE—LLAVE, DE CON CERRADOR DE BOMBA PARA SIN ESCALA
: ‘ DE RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, DOBLE FORRO DE ANCHO = EL ESPESOR DE LA DE 47, DOBLE CILINDRO SE CIERRA Y ABRE UNICAMENTE CON USO PESADO, ACABADO CROMO
PLYWOOD BANACK 1/4" DE ESPESOR, EMBATIENTADO, PARED X 3 CMS, CON LA LLAVE EN EL INTERIOR Y EXTERIOR. DEBE CUMPLIR SATINADO
— ACABADO CON ENCHAPE DE PLASTICO LAMINADO COLOR CHAMBRANAS Y ACABADOS LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL
BLANCO, LA MADERA VISTA SE APLICARA ACABADO DOS BEP‘SLELLAL[;%dRUXﬁDNOA%ggE ‘MGGT\ES \TN‘%?ODP/EBSLAED%A%S\JiDcéL‘NDROS SERAN DE ACERO
MANOS DE SELLADOR AL NATURAL, DR uista be eheRTA -
ACABADOS D E PAREDES - ~ -
SIMBOLOGIA DE SENALETICA Y SEGURIDAD
CLAVE DESCRIPCION DE MATERIALES DE PAREDES CLAVE DESCRIPCION DE ACABADOS DE PAREDES [LAVE [ANT p
PARED REPELLADA DE MAMPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE RESANE DE REPELLADO CON MORTERO CEMENTO—ARENA, AFINADO CON s -
[P1]>> | CONCRETO TIPO STRETCHER DE 15X40X20 CMS. CON NERVADURAS Y [:|> PASTA CEMENTO—ARENILLA Y RECUBRIMIENTO SOBRE REPELLO Y A 1 ROTULO DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICG
SOLERAS DE CONCRETO REFORZADO AFINADO DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PRIMERA QUE EL CONTRATISTA UBICARA
LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO
- i ROTULO DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES,
PARED SECA DE PANELES DE TABLA YESO DE J" DE ESPESOR, UN - .
P2 - PAREDES PLOMADAS SEGUN ESPECIFICACIONES Y REQUERIENTOS DEL EQUIPO A INSTALAR
FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METALICOS E|> Y DOS MANDS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PARA EXTERIOR PRIMERA SEGUN SE INDICA EN ESTA HOJA.
GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @61 CMS. LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO, HASTA ALTURA DE CIELO
FALSO.
PARED REPELLADA DE MAWPOSTERIA REFORZADA DE BLOQUE DE FLOWRS TGN ESPECAGINES Y REQUERIBNTOS DEL E0UPO. A DETALAR Y B0 SIMBOLOGIA DE NOMENCLATURA DE AMBIENTES
p3[> CONCGRETO TIPO SIRETCHER DE 15X40X20 CMS. CON NERVADURAS ¥ [:@ MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PARA EXTERIOR PRIMERA LINEA.
COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO, HASTA ALTURA DE CIELO FALSO. CLAVE NOMBRE DE AMBIENTE CLAVE NOMBRE DE AMBIENTE
PARED SECA DE PANELES DE TABLA YESO DE )" DE ESPESOR, UN PAREDES CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ANTIBACTERIAL PARA
> FORRO EN CADA LADO; ESTRUCTURA DE BASTIDORES METALICOS [:|> EXTERIOR PRIMERA LINEA. COLOR A DEFINIR POR PROPIETARIO, HASTA ACCESO A SALA DE RAYQS X (NUEVA) SEPTICO
GALVANIZADOS USG 6.35 CALIBRE 26 @861 CMS. ALTURA DE CIELO FALSO.
ACCESG A CUARTO DE CONTROL DE RAYOS X AREA DE TRABAJQ .
ACABADOS DE VENTANAS -- ACCESC A CUARTO DE CONTROL DE RAYOS X ULTRAS Y MAMOGRAFIAS
: ; 04
cLave | CANT. TANCHO [ ato | ALTO | CANTIDAD |AREA AREA TOTA] oo IZY | SANITARIO VESTIDOR DERAYGS X ARCHIVO DE PLACAS
CUERPOS| HUECO HUECO | REPISA | VENTANAS [UNITARIA (m?) ACCESO A TOMOGRAFTAS, MAMCGRAFTAS'Y
SALA DE TAC
(m~) ULTRAS
VENTANA DE VIDRIO FIJO PLOMADO ENTRE AREA DE SANITARIO DE PERSONAL CONTROLES DE TAC Y RAYQS X (2)
@ 1.00 1.20 1.10 1.10 1.00 1.32 1.32 SEGUN REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE |RAYOS X Y CONTROLES
DEL EQUIPO A INSTALAR
= JEFATURA RAYOS X (2)
Forro de Tablacemento
de 1/2"
0
W Lamina de Plomo
” Clavada a pantalla de
| PERFIL CUADRADO DE 1 W/Z bloque*
PARA SOPORTE A ESTRUCTURA SUPERIOR.
0
Estructura de Bastidores
Metalicos, de fabrica
Cal. 20
ANGULAR — OMEGA, PERFIL : L ) OLIN DE 4
PARA ANCLAR METALICO EN METALICO EN +CH 14 El traslape entre laminas *Nota: el espesor del
FORMA W C}_H 4 de plomo serd de 15 mm blindaje de plomo sera de
A PARED. e FORMA W CH14 B | como minimo. acuerdo a requerimiento
TORNILLO del equipo a instalar
i JéJ | { ,é, ,é, jj@ UTORROSCANTE DE 1 DETALLE TIPICO DE BLINDAJE
1L § S A T T \H /Y I I H\H ]l S [N ]l A I I\H ]l A T T \H Y I T . ]l S N EN PAREDEs NUEVAs
sin escala
PANEL DE CIELO W . O TORNILLO PUNTA TORNILLO PUNTA
FALSO DE PVC, COLOR FINA DE 1/2” NEGRO FINA DE 1/2" NEGRO
A ESCOGER POR PARA TABLA ROCA PARA TABLA ROCA
SUPERVISION
# 3 @ 20 cms.
ambos sentidos Forro de Tablacemento
. 4 ~_de 1/2" @ 40 cms
Pared existente
~ d/ Concreto o Bloque 0
£
\\\ /// Concreto F'c=280 (o] O 0.20 ™ Lamina de Plomo
A g ] Kg/cms2 Clavada a pared
existente
KX A
= e A 0
""“0““""‘ : Estructura de Bastidores
Nota: Las losas para :‘:’:’.‘:‘:‘:‘:‘:’:‘:‘:‘ Metalicos, de fabrica
apoyo de los equipos 7 ). 99.99.99.99.99.90.90.99.90.95 . L Cal. 20
~ seran de 20 cms. de W // //
1.00 Sesf;i‘e:;; y# p;s(e@erzog cms. ’/77"/’/}7’7")//‘}'/5” El traslape entre laminas *Nota: Ver en plano de
ambos sentidos y doble '{//”:,/r/[//{/g/,//%q de plomo serd de 15 mm acabados de paredes el
lecho / 0.30 como minimo. ,4010 z espesor de la lamina de
Plomo para cada caso.—
. PANEY, PVC /
{ s I M B o L o e 1 a ANGUYAR_IBOBRE PARFD | DETALLE TIPICO DE BLINDAJE
1.00 EN PAREDES EXISTENTES
DETALLE TIPICO PARA LOSA < oscala
OMECA FUERZO VERTICAL DE APOYO DE EQUIPOS
A — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 27 X 17 qQ q Esc 1:15
FORRADA CON PLYWOOD BANAK, CLASE B DE
CAOBILLA DE 6 mm DE ESPESOR POR AMBOS -
LADOS ACABADO CON CUBIERTA SOLIDA DE GRANITO
DE 13 mmDE ESPESOR COLOR COFFEE 'ﬁﬂ}
REFUHRZO o
amina e omao
) EFUERZO VERTICAL I Clavada a pantalla de
A — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 27 X 17 1 b\Oque*
FORRADA CON PLYWOOD BANAK, CLASE B DE cCAOBILLA
DE 6 mm ACABADO EN PLASTICO LAMINADO COLOR
BLANCO BRILLANTE
B — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 1 ’\/2 x 2"
FORRADA CON PLYWOOD BANAK, CLASE B DE
CAOBILLA DE & mm DE ESPESOR POR AMBOS LADOS
LADOS, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO COLOR
BLANCO BRILLANTE / \
(o} — INDICA PINTURA ESMALTE COLOR CAFE Tl Y.
L F de Tabl t . * .
D — INDICA MADERA DE CEDRO DE 1" DE ESPESOR — \ dzrr?/zf (‘Zdoocdeerﬂe‘g © - @ - MINI‘;I.FI{IC—) REPUBLIcA DE EL SALVADOR
aoeen o rivuscs mmiae, e S | pesawm MINISTERIO DE SALUD
E — INDICA MADERA DE PLYWOOD BANAK, CLASE B DE CAOBEBILLA DE - T h
3/47 DE ESPESOR, ACABADO EN PLASTICO LAMINADO GOBIERNO DE
COLOR BLANCO BRILLANTE EL SAIVADOR
Pantalla de Bloque de
F  — INDICA CHAPA CON LLAVE concHreéo WOX%OX‘QO \\ /
repellada y afinada
G TINDISA HALADERA en cara expuesta /PR’OYE[TO \ /F\NAN[\AM\ENTO \
H = INDICA BISAGRA “ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO Y DE IMAGENOLOGIA PARA
| — INDICA ENCHAFE DE CERAMICA ZOX30 cm FORTALECER LA RED HOSPITALARIA NACIONAL. CONTRATO DE PRESTAMO
J — INDICA RIEL PARA GAVETA CORREDIZA pOL‘N C .. D‘RE[[‘@N BID 5043/OC-ES". FoNDos
T T e e Final calle Dr. Federico Penado salida a San Salvador, Usulutan, El BID
Salvador, C.A
M — INDICA VIDRIO CLARO DE 6 mm DE ESPESOR H - -
N — INDICA LAVABO MOLDEADO UNA SOLA PIEZA CON LA CUBIERTA \\ / \ /
o — INDICA GRIFO TIPO CUELLO DE GANSO / \ / \
P — INDICA BASTIDOR DE MADERA DE CEDRO DE 2" X 1" { [ONTEN‘DO ) HOJA NO [ORRELAT‘VO
FORRADA CON PLYWOOD BANAK, CLASE B DE CAOBILLA PLANTA DE ACABADOS Y SENALETICA
EE EL,Z;V:\CZELE?ATNEASDOOR CPC)OLRC)RAMBEL(ZiC\E)ADBORS\LLAACNATBEADO CUADRO DE ACABADOS Y SENALETICA ARQ_02 02/03
DETALLES CONSTRUCTIVOS
\\MUEBLE A FABRICAR AN )
@%&?E[T(’]N\[O REV‘SO Y \ / DIBUJO \
APROBG
Piso existente
Estructura de Bastidores \\UGPP\*M‘NSAL \UGPP"M‘NSAL /
Metalicos, de fabrica
N o T A s. DETALLE TIPICO DE BLINDAJE Cal. 20 /oiseo . I
o LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO. ELE/(TR‘[O ‘ND‘[ADAS
o LAS COTAS ESTAN DADAS EN METROS EN PAREDEs NUEVAs
o PARA LOCALIZACION DE MUEBLES DE Sin escala UGPPI-MINSAL FECHA FECHA AGOSTO/2021
CARPINTERIA VER PLANTA DE MUEBLES FIUOS \\ / \ /
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