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NOTAS ESTRUCTURALES DE TECHOS
NT-1 LOS PERFILES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE TECHO SON

TUBOS DE SECCION CUADRADA Y RECTANGULAR (HSS): ASTM A
500 GRADO B CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A   LA TENSION (Ftu)
DE 4060 Kg/cm² Y EN FLUENCIA (Fy) NO MENOR DE 3220 kg/cm².

NT-2 PLACAS PARA CONEXIONES Y  PLACAS DE BASE, SE USARA EL
ESTANDAR ASTM A36, CON RESISTENCIA EN   FLUENCIA (Fy) NO
MENOR DE 2520 kg/cm² Y EN TENSION ULTIMA (Ftu) DE 4060 kg/cm².

NT-3 LAS CONEXIONES PRINCIPALES PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS
DE LOS TECHOS ENNTRE LOS PERFILES TIPO "HSS" DEBERAN SER
POR MEDIO DE CONEXIONES SOLDADAS ALEREDEDOR DE TODO
EL ELEMENTO TIPO VIGA CON UN ESPESOR IGUAL A 18 DE
PULGADA CON ELECTRODO GRADO E-6013.

NT-4 TODO PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DEBERA DE ESTAR
ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS
ESTIPULADOS POR LA AWS. EL ELECTRODO A UTILIZAR
DEPENDERA DEL TIPO DE APLICACION Y SERA DEFINIDO EN EL
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO.
SIN CONTRADECIR LO ANTERIOR, EL ELECTRODO  A UTILIZAR EN
APLICACIONES ESTRUCTURALES DEL TECHO DE LA PRESETA
CARPETA,  SERA PARA SOLDADURA DE ARCO (SHIELDED METAL
ARCH   WELDING) GRADO E-7018, DE BAJO HIDROGENO, CON UNA
RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 4900 kg/cm² Y PARA
SOLDADURA EN TODA POSICION (AWS A.5.1), EXCEPTO EN EL
CASO DE SOLDADURAS DE SECCIONES DE LAMINA DELGADA
(ESPESOR < 6mm)  DONDE  UTILIZARA  ELECTRODO  E-6013, CON
RESISTENCIA  ULTIMA  A LA TENSION DE 4200kg/cm².
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