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NOTAS GENERALES:

— LAS DIMENSIONES DADAS EN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS (ANCHO x
ALTO) CORRESPONDEN AL HUECO DE PARED SIN INCLUIR MOCHETAS.

— DEBERAN RECTIFICARSE LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS EN PAREDES ANTES
DE PROCEDER A LA FABRICACION DE LAS PUERTAS Y VENTANAS.

— PUERTAS Y VENTANAS EN PAREDES LIVIANAS, DEBERAN INCLUIR EL REFUERZO
INTERNO DEL MARCO Y SOPORTE DE RIEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA METALICA.

CUADRO DE PUERTAS

ESQUEMA DE UBICACION
SIN ESCALA

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION
PO 1.00 2.20 1 2.20 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM
COLOR CLARO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y
MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, INCLUYE BRAZO HIDRAULICO. DEBE
CUMPLIR LA NORMA ANS|I PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO.
P02 1.00 2.20 8 17.60 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM
COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y
MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, INCLUYE BRAZO HIDRAULICO. DEBE
CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO.
PO2-R 1.00 2.20 2 4.40 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM
COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y
MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, INCLUYE BRAZO HIDRAULICO. DEBE
CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO. INCLUYE REJILLA, SEGON SE
ESPECIFICA EN PLANOS DE INSTALACIONES MECANICAS.
P03 0.90 2.20 6 11.88 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM
COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y
MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, INCLUYE BRAZO HIDRAULICO. DEBE
CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO.
P04 1.00 2.20 4 8.80 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. CON FORRO DE ACM EN
AMBAS CARAS. MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE
PUERTA. CON HALADERA DE CONCHA AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, CERRADURA LLAVE (EXTERIOR) — LLAVE
(INTERIOR). INCLUYE BRAZO HIDRAULICO.
P05 0.90 2.20 1 1.98 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. CON FORRO DE ACM EN ”
AMBAS CARAS. MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE
PUERTA. CON HALADERA DE CONCHA AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, CERRADURA LLAVE (EXTERIOR) — LLAVE
(INTERIOR). INCLUYE BRAZO HIDRAULICO.
P06 0.80 2.20 9 15.84 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. CON FORRO DE ACM EN
AMBAS CARAS. MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE
PUERTA. CON HALADERA DE CONCHA AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, CERRADURA LLAVE (EXTERIOR) — LLAVE
(INTERIOR). INCLUYE BRAZO HIDRAULICO.
PO7 1.00 2.20 4 8.80 PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE
6MM COLOR CLARO EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL AL
EXTERIOR, MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA.
CON CERRADURA, HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO TIRADOR AL EXTERIOR Y AL INTERIOR HALADERA DE ACERO
INOXIDABLE EMBEBIDA A LA PUERTA.
PO8 1.00 2.20 2 4.40 PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE
6MM COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL AL
EXTERIOR, MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA.
CON CERRADURA, HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO TIRADOR AL EXTERIOR Y AL INTERIOR HALADERA DE ACERO
INOXIDABLE EMBEBIDA A LA PUERTA.
P09 0.90 2.20 2 3.96 PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE
6MM COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL AL
EXTERIOR, MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA.
CON CERRADURA, HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO TIRADOR AL EXTERIOR Y AL INTERIOR HALADERA DE ACERO
INOXIDABLE EMBEBIDA A LA PUERTA.
P10 1.60 2.20 1 3.52 PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE
6MM COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL AL
EXTERIOR, MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA.
CON CERRADURA, HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO TIRADOR AL EXTERIOR Y AL INTERIOR HALADERA DE ACERO
INOXIDABLE EMBEBIDA A LA PUERTA.
P11 2.00 2.20 1 4.40 PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE
6MM COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y
MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL SEGUN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR, INCLUYE BRAZO HIDRAULICO. DEBE
CUMPLIR LA NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO.
P12 2.00 2.20 1 4.40 PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE
10MM COLOR CLARO, SELLOS DE NEOPRENO Y HALADERA DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2” EN AMBAS
CARAS. FIJADA EN ESTRUCTURA DE DIVISION FIJA D3.INCLUYE VIDRIO LAMINADO DE 10 MM Y ESTRUCTURA DE
ALUMINIO EXTRUIDO COLOR NATURAL, DESDE NPT 2+0.20 HASTA 3+0.00 M O NCF, ESTRUCTURA, HERRAJES Y
ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE VIDRIO FIJO EN PARTE SUPERIOR H=0.40 M, DEL ANCHO Y MATERIAL DE
LA PUERTA.
P13 1.20 2.20 1 2.64 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, DE LAMINA G40 ROLADA EN FRIO Y NUCLEO DE LAMINA TROQUELADA RELLENA DE
POLIURETANO CON REFUERZOS PARA BISAGRA DE 4”, MOCHETAS DEL MISMO MATERIAL BAJO NORMA ANSI, DHI Y
NFPA, CON CHAPA Y BARRA ANTIPANICO 1 PUNTO DE APOYO. INCLUYE ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE DE 20 CM,
E=1/8" EN AMBAS CARAS.
Total general 43 94.82
CUADRO DE VENTANAS
CLAVE ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD | AREA M2 DESCRIPCION
VO 1 1.20 1.20 1.00 1 1.44 VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO 5MM BOCELADO COLOR FROST, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL
NATURAL Y OPERADOR TIPO MARIPOSA. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V02 1.40 1.20 1.00 1 1.68 VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO 5MM BOCELADO COLOR FROST, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL
NATURAL Y OPERADOR TIPO MARIPOSA. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V03 1.80 1.20 1.00 1 2.16 VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO 5MM BOCELADO COLOR FROST, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL
NATURAL Y OPERADOR TIPO MARIPOSA. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V04 2.00 1.20 1.00 2 4.80 VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO 5MM BOCELADO COLOR FROST, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL
NATURAL Y OPERADOR TIPO MARIPOSA. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V05 2.80 1.20 1.00 1 3.36 VENTANA DE CELOSIA DE VIDRIO 5MM BOCELADO COLOR FROST, MARCO DE ALUMINIO TIPO PESADO, ANODIZADO AL
NATURAL Y OPERADOR TIPO MARIPOSA. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V06 1.20 0.60 1.60 2 1.44 VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. REPUBLICA DE EL SALVADOR
vO7 1.80 1.20 1.00 2 4.32 VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. duﬂtos MINISTERIO DE SALUD
V08 2.60 1.20 1.00 3 9.36 VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. preyv—
V09 0.60 1.20 1.00 2 1.44 XEEEQ\EIQOEFOSWE’RAISA FLIJJSOO DPEESiD%M |E<O:t8$EC;éﬁfé Ei;l?ﬁg;g/ff CDOENAsLluLTAégLIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y ALBERGUE
. - DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.
V10 1.00 1.20 1.00 4 4.80 VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 MM COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES ’
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V11 1.40 1.20 1.00 1 1.68 VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 MM COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES FINANCIAMIENTO:
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. CRECIENDO SALUIDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV
V12 2.60 1.20 1.00 1 3.12 VENTANA DE VIDRIO FIJO DE 8 MM COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, HERRAJES
Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V13 1.60 1.20 1.00 1 1.92 VENTANA PROYECTANTE DE CUATRO CUERPOS, CON VIDRIO DE 6 MM COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO DIRECCION:
COLOR NATURAL, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
V14 2.00 1.20 1.00 2 4.80 VENTANA PROYECTANTE DE CUATRO CUERPOS, CON VIDRIO DE 6 MM COLOR CLARO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MORAZAN.
COLOR NATURAL, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V15 2.00 1.20 1.00 1 2.40 VENTANA PROYECTANTE DE CUATRO CUERPOS, CON VIDRIO DE 6 MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO CONTENIDO:
COLOR NATURAL, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V16 2.60 1.20 1.00 2 6.24 VENTANA PROYECTANTE DE SEIS CUERPOS, CON VIDRIO DE 6 MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR PLANTA ACABADOS PUERTAS Y VENTANAS NIVEL 1 - NIVEL 2
NATURAL, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V17 3.00 1.20 1.00 1 3.60 VENTANA PROYECTANTE DE SEIS CUERPOS, CON VIDRIO DE 6 MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR
NATURAL, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V18 1.00 0.40 1.80 14 5.60 VENTANA SIFON DE UN CUERPO, CON VIDRIO DE 6MM COLOR FROST, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V19 2.00 0.60 3.60 2 2.40 VENTANA SIFON DE DOS CUERPOS, CON VIDRIO CLARO LAMINADO 6MM, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR UCPCSJ-MINSAL UCPCSJ-MINSAL
NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
V20 2.00 0.60 4.00 2 2.40 VENTANA SIFON DE DOS CUERPOS, CON VIDRIO CLARO LAMINADO 6MM, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. DISENG ELEGTRICO: DISENG HIDRAULICO:
V21 3.00 0.60 4.00 3 5.40 VENTANA SIFON DE TRES CUERPOS, CON VIDRIO CLARO LAMINADO 6MM, ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO
COLOR NATURAL. INCLUYE SELLO PERIMETRAL CON SILICON. UCPCSJ-MINSAL UCPCSJ-MINSAL
Total general 49 74.36

NOTAS:

— TODOS LOS TIPOS DE VENTANA UBICADOS HACIA EL EXTERIOR DEL MODULO DE NEONATOLOGIA, EN EL NIVEL 1, DEBERAN INCLUIR DEFENSA METALICA DE ACUERDO A LAS
DIMENSIONES DE LA VENTANA. CON EXCEPCION DE LAS VENTANAS DE TIPO PROYECTANTE Y LAS VENTANAS UBICADAS EN LOS PASILLOS MONITOR, VER UBICACION DE
VENTANAS EN MONITOR DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 EN ESTA HOJA. (VER DETALLE TIPO DE DEFENSA METALICA EN HOJA DE DETALLES DE VENTANAS)

— TODAS LAS VENTANAS (NIVEL 1 Y NIVEL 2), EXCEPTO LAS DE TIPO VIDRIO FIJO, DEBERAN INCLUIR MALLA CONTRA VECTORES CONTAMINANTES.

— TODAS LAS VENTANAS INTERNAS DEBERAN INCLUIR CHAMBRANAS DE CORTEZ BLANCO DE 5 CM. CON ACABADO DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE ALTA CALIDAD,
INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE A PINTAR.

REVISO Y APROBO:

ESCALA: FECHA:
UCPCSJ-MINSAL INDICADAS JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
OE: 18.90 M2 m2 A-07 007/92

ARQ: 541.25 M2 m2




