
DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE LATERAL DE ANCLAJE - CAJA DE VÁLVULAS
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2 TORNILLOS TEK
PLANO USG DE 1/2"

PARA FIJAR REFUERZO

REFUERZO HORIZONTAL
CALIBRE 22 DESPATINADO
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8 PUNTOS

ENSAMBLAJE DEL MARCO
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3 VÁLVULAS

4 VÁLVULAS

5 VÁLVULAS

6 VÁLVULAS

7 VÁLVULAS

MONTAJE DE VALVULAS
DIMENSIONES
APROXIMADAS
EN CAJA

CORTE ALZADO

DEL N.P.T. AL
CENTRO DE CAJA

14-1/2

1.60 MTS.

12-1/4"
TIRA DE
MADERA

2-1/4"

7"

TIRA DE MADERA
DE 3" X 34"

BASTIDOR A BASE DE CANALES Y POSTES
DE LAMINA GALVANIZADA DE  9.20 cm DE
ANCHO, CALIBRE 20, ROLADA Y TROQUELADA
EN FRIO, CON SEPARACION DE POSTES
@40.64cm

MT-2. MURO DIVISORIO A BASE DE DOS
CARAS DE TABLERO DE CEMENTO CON
FIBRA DE VIDRIO MARCA USG DUROCK NEXT
GEN E+, ESPESOR 12.7mm, RESISTENTES AL
FUEGO (FIRE CODE), FIJOS CON TORNILLOS
DE CABEZA DE CORNETA.

CAJA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO
CALIBRE 18 Y ACABADA EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA HORNEADA, VENTANILLA
EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON
ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LEYENDA DE
ADVERTENCIA.

REFUERZO HORIZONTAL
CALIBRE 22 DESPATINADO

BASTIDOR A BASE DE CANALES Y POSTES
DE LAMINA GALVANIZADA DE  9.20 cm DE
ANCHO, CALIBRE 20, ROLADA Y TROQUELADA
EN FRIO, CON SEPARACION DE POSTES
@40.64cm

MT-2. MURO DIVISORIO A BASE DE DOS
CARAS DE TABLERO DE CEMENTO CON
FIBRA DE VIDRIO MARCA USG DUROCK NEXT
GEN E+, ESPESOR 12.7mm, RESISTENTES AL
FUEGO (FIRE CODE), FIJOS CON TORNILLOS
DE CABEZA DE CORNETA.

REFUERZO HORIZONTAL
CALIBRE 22 DESPATINADO

TIRA DE MADERA
DE 3" X 34"

1.60 MTS.

CAJA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO
CALIBRE 18 Y ACABADA EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA HORNEADA, VENTANILLA
EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON
ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LEYENDA DE
ADVERTENCIA.

DEL N.P.T. AL
CENTRO DE CAJA

12-1/4"

2-1/4"

7"

4-1/2"

BASTIDOR A BASE DE CANALES Y
POSTES DE LAMINA GALVANIZADA
DE  9.20 cm DE ANCHO, CALIBRE
20, ROLADA Y TROQUELADA EN
FRIO, CON SEPARACION DE
POSTES @40.64cm

CAJA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO
CALIBRE 18 Y ACABADA EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA HORNEADA, VENTANILLA
EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON
ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LEYENDA DE
ADVERTENCIA.

REFUERZO HORIZONTAL
CALIBRE 22 DESPATINADO

BRACKET DE
MONTAJE

BASTIDOR A BASE DE CANALES Y
POSTES DE LAMINA GALVANIZADA
DE  9.20 cm DE ANCHO, CALIBRE
20, ROLADA Y TROQUELADA EN
FRIO, CON SEPARACION DE
POSTES @40.64cm

CAJA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO
CALIBRE 18 Y ACABADA EN PINTURA
ELECTROSTÁTICA HORNEADA, VENTANILLA
EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON
ACRÍLICO TRANSPARENTE Y LEYENDA DE
ADVERTENCIA.

MT-2. MURO DIVISORIO A BASE DE DOS
CARAS DE TABLERO DE CEMENTO CON
FIBRA DE VIDRIO MARCA USG DUROCK
NEXT GEN E+, ESPESOR 12.7mm,
RESISTENTES AL FUEGO (FIRE CODE),
FIJOS CON TORNILLOS DE CABEZA DE
CORNETA.

CORTE ALZADO

DEL N.P.T. AL
CENTRO DE CAJA

2.10 MTS.
BASTIDOR A BASE DE CANALES Y
POSTES DE LAMINA GALVANIZADA DE
9.20 cm DE ANCHO, CALIBRE 20,
ROLADA Y TROQUELADA EN FRIO, CON
SEPARACION DE POSTES @40.64cm

MT-2. MURO DIVISORIO A BASE DE
DOS CARAS DE TABLERO DE CEMENTO
CON FIBRA DE VIDRIO MARCA USG
DUROCK NEXT GEN E+, ESPESOR
12.7mm, RESISTENTES AL FUEGO
(FIRE CODE), FIJOS CON TORNILLOS
DE CABEZA DE CORNETA.

BASTIDOR A BASE DE CANALES Y POSTES
DE LAMINA GALVANIZADA DE  9.20 cm DE
ANCHO, CALIBRE 20, ROLADA Y TROQUELADA
EN FRIO, CON SEPARACION DE POSTES
@40.64cm

MT-2. MURO DIVISORIO A BASE DE DOS
CARAS DE TABLERO DE CEMENTO CON
FIBRA DE VIDRIO MARCA USG DUROCK NEXT
GEN E+, ESPESOR 12.7mm, RESISTENTES AL
FUEGO (FIRE CODE), FIJOS CON TORNILLOS
DE CABEZA DE CORNETA.

2.10 MTS.

DEL N.P.T. AL
CENTRO DE CAJA

BASTIDOR A BASE DE
CANALES Y POSTES DE
LAMINA GALVANIZADA DE
9.20 cm DE ANCHO,
CALIBRE 20, ROLADA Y
TROQUELADA EN FRIO,
CON SEPARACION DE
POSTES @40.64cm

BRACKET DE MONTAJE

BRACKET DE
MONTAJE TABLEROS DE ALARMA MAESTRA

(DEBEN SER DE MARCA
IMPORTADA: AMICO, BEACON
MEDAES U OHIO)

MT-2. MURO DIVISORIO A BASE DE
DOS CARAS DE TABLERO DE
CEMENTO CON FIBRA DE VIDRIO
MARCA USG DUROCK NEXT GEN E+,
ESPESOR 12.7mm, RESISTENTES AL
FUEGO (FIRE CODE), FIJOS CON
TORNILLOS DE CABEZA DE CORNETA.TABLEROS DE ALARMA MAESTRA

(DEBEN SER DE MARCA
IMPORTADA: AMICO, BEACON
MEDAES U OHIO)

PANEL FRONTAL
ABATIBLE

TORNILLO DE MONTAJE DEL
PANEL FRONTAL ABATIBLE

2 PUNTOS

LOS SOPORTES DE MONTAJE EN
CADA LADO DE LA CAJA
EMPOTRADA SON AJUSTABLES Y
PREDETERMINADO DE FÁBRICA
PARA PANELES DE YESO DE
5/8” DE ESPESOR. DESPUÉS DE
LA INSTALACIÓN DE PANELES DE
YESO, EL BORDE DELANTERO
DE LA CAJA TRASERA DEBE
QUEDAR AL RAS CON LA
SUPERFICIE ACABADA DE PARED
SI ES NECESARIO, REALICE LOS
AJUSTES DE SOPORTE
NECESARIOS
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MAESTRA (DEBEN SER DE
MARCA IMPORTADA: AMICO,
BEACON MEDAES U OHIO)
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TABLEROS DE ALARMA
MAESTRA (DEBEN SER DE
MARCA IMPORTADA: AMICO,
BEACON MEDAES U OHIO)

PANEL FRONTAL
ABATIBLE

2 PUNTOS

TORNILLO DE
MONTAJE DEL
PANEL FRONTAL
ABATIBLE

REGISTRO PARA
ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

REGISTRO PARA
LÍNEAS DE
CONTROL

BASTIDOR A BASE DE CANALES
Y POSTES DE LAMINA
GALVANIZADA DE  9.20 cm DE
ANCHO, CALIBRE 20, ROLADA Y
TROQUELADA EN FRIO, CON
SEPARACION DE POSTES
@40.64cm

LOS SOPORTES DE MONTAJE EN
CADA LADO DE LA CAJA
EMPOTRADA SON AJUSTABLES Y
PREDETERMINADO DE FÁBRICA
PARA PANELES DE YESO DE
5/8” DE ESPESOR. DESPUÉS DE
LA INSTALACIÓN DE PANELES DE
YESO, EL BORDE DELANTERO
DE LA CAJA TRASERA DEBE
QUEDAR AL RAS CON LA
SUPERFICIE ACABADA DE PARED
SI ES NECESARIO, REALICE LOS
AJUSTES DE SOPORTE
NECESARIOS

16"

TUBO DE EXTENSIÓN
ETIQUETA DE
IDENTIFICACIÓN
DEL SERVICIO

ORIFICIOS DE
MONTAJE
ESTRUCTURAL

GUARDAPOLVO

TORNILLO

POSICIÓN ALTERNATIVA DEL
TUBO DE EXTENSIÓN

ORIFICIOS DE
MONTAJE
ESTRUCTURAL PARED TERMINADA

REQUERIDO PARA MÁS DE
TRES ENSAMBLAJES
AGRUPADOS

TIRANTE HORIZONTAL

SISTEMA DE TUBERÍAS

INSTALACIÓN ESPALDA
CONTRA ESPALDA

INSTALACIÓN INDIVIDUAL

ADAPTADOR REDUCTOR

TUBO DE EXTENSIÓN

APROXIMADAMENTE 60"
PULGADAS DEL PISO

BORDE FRONTAL DE LA INSTALACIÓN
AL RAS HASTA 3/4" POR DEBAJO
DE LA SUPERFICIE DE LA PARED
ACABADA TORNILLO

DE
FIJACIÓN2 PUNTOS

MONTAJE DE
VÁLVULA
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(PARA 2 O MAS TUBOS)

L

VISTA FRONTAL

NOTA
LAS TUBERIAS PARA COBRE PARA GASES MEDICINALES DEBEN SER
AISLADAS DE LA SOPORTERIA ENCAMISANDO LA TUBERIA CON PVC
O BIEN  UTILIZANDO ABRAZADERAS  DE  COBRE. TODO ELLO
PARA EVITAR EL PAR GALVANICO

DE FIERRO 1"

ANGULO

ANGULO

VARIABLE

SOLERA DE COBRE

ABRAZADERA CON 

SOPORTE TIPO CAMA
SOPORTE TIPO TIRANTE

( m )

2.74

1.83

2.13

2.44

3.050

( mm )

32

13

25

38 O MAYORES

19

4.570

ABRAZADERA CON
SOLERA DE
COBRE

CAMISA DE PVC

CAMISA DE
PVC

ABRAZADERA
CON SOLERA DE

COBRE

NUMERAL 5.1.10.11.4 SOPORTE PARA TUBERÍA NFPA 99 2021

5.1.10.11.4.1 LA TUBERÍA DEBE ESTAR SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN.

5.1.10.11.4.2 LOS COLGANTES Y SOPORTES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA MSS SP-58, "COLGANTES Y SOPORTES DE TUBERÍA MATERIALES, DISEÑO, FABRICACIÓN, SELECCIÓN, APLICACIÓN E INSTALACIÓN".

5.1.10.11.4.3 LOS SOPORTES PARA TUBOS DE COBRE DEBEN SER DIMENSIONADOS PARA TUBOS DE COBRE.

5.1.10.11.4.5 EN UBICACIONES POTENCIALMENTE HÚMEDAS, LOS SOPORTES PARA TUBOS DE COBRE O SOPORTES QUE ESTÁN EN CONTACTO CON EL TUBO SERÁN RECUBIERTAS DE PLÁSTICO O SERÁN AISLADAS ELÉCTRICAMENTE DEL TUBO DE ALGUNA FORMA, POR UN MATERIAL QUE NO ABSORBA LA HUMEDAD.

5.1.10.11.4.6 EL ESPACIADO MÁXIMO ENTRE SOPORTES SERÁ DE CONFORMIDAD CON LA TABLA (5.1.10.11.4.6).

5.1.10.11.4.7 DONDE SEA REQUERIDO, LA TUBERÍA DE GASES MEDICINALES Y DE VACÍO DEBEN SER SUJETADAS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE SISMO RESISTENCIA APLICABLE DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS.
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DETALLE DE TRASLAPE DE PLACAS DE FIJACIÓN -
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DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLES DE SOPORTE TIPO UNICANAL - GASES MÉDICOS
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DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLES DE SOPORTERÍA DE ÁNGULO, SOLERA
Ho.Y ABRAZADERA DE COBRE - GASES MÉDICOS
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.
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CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.
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DETALLES  DE INSTALACIÓN DE GASES MÉDICOS
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TABLA 5.1.10.11.4.6 SEPARACIÓN  ENTRE   SOPORTES  (CAMA O TIRANTE)  
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