ESQUEMA DE UBICACION

PB-1 PB-2 SIN ESCALA
Dimensiones Placa = 150x275x9.5 mm (A36) Dimensiones Placa = 125x275x9.5 mm (A500 Gr.A)
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PLANTA ESTRUCTU RAL DE TECHO - MODULO A DETALLE DE POLIN Y APOYO &R W T
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NOTAS ESTRUCTURALES DE TECHOS ' i i
NT-T" oS PERFILES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE TECHO SON :
TUBOS DE SECCION CUADRADA Y RECTANGULAR (HSS): ASTM A , ¥
500 GRADO B CON UNA RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION (Ftu) | | ||
DE 4060 Kg/cm? Y EN FLUENCIA (Fy) NO MENOR DE 3220 kg/c?. i i OB.T.2:43 L=1112cm I
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NT2 PLACAS PARA CONEXIONES Y PLACAS DE BASE, SE USARA EL i i i
ESTANDAR ASTM A36, CON RESISTENCIA EN  FLUENCIA (Fy) NO : i 54x16B.T.343 @20 A
MENOR DE 2520 kg/cm? Y EN TENSION ULTIMA (Ftu) DE 4060 kg/cm2. = 5
NT-3

LAS CONEXIONES PRINCIPALES PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS
DE LOS TECHOS ENNTRE LOS PERFILES TIPO "HSS" DEBERAN SER
POR MEDIO DE CONEXIONES SOLDADAS ALEREDEDOR DE TODO

EL ELEMENTO TIPO VIGA CON UN ESPESOR IGUAL A % DE 2 VCA-5
PULGADA CON ELECTRODO GRADO E-6013. 2
NT-4  TODO PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA DEBERA DE ESTAR ﬁ
ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS 2 g
ESTIPULADOS POR LA AWS. EL ELECTRODO A UTILIZAR
DEPENDERA DEL TIPO DE APLICACION Y SERA DEFINIDO EN EL REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO. 15 |
SIN CONTRADECIR LO ANTERIOR, EL ELECTRODO A UTILIZAR EN 7 ,
APLICACIONES ESTRUCTURALES DEL TECHO DE LA PRESETA (%) )
CARPETA, SERA PARA SOLDADURA DE ARCO (SHIELDED METAL —1 I 10.884 T PROYECTO.
ARCH WELDING) GRADO E-7018, DE BAJO HIDROGENO, CON UNA Do i . ) .
RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION DE 4900 kg/cm? Y PARA L \—‘ ! AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIAY ALBERGUE DE
SOLDADURA EN TODA POSICION (AWS A.5.1), EXCEPTO EN EL L 2B.T.1:#3 L=1121cm ! MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.
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