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DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
MINSAL MINSAL
) DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
NUMERAL 5.1.10.11.4 SOPORTE PARA TUBERIA NFPA 99 2021
MINSAL MINSAL
5.1.10.11.4.1 LA TUBERIA DEBE ESTAR SOPORTADA DE LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACION.
5.1.10.11.4.2 LOS COLGANTES Y SOPORTES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA MSS SP-58, "COLGANTES Y SOPORTES DE TUBERIA MATERIALES, DISENO, FABRICACION, SELECCION, APLICACION E INSTALACION”. REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
5.1.10.11.4.3 LOS SOPORTES PARA TUBOS DE COBRE DEBEN SER DIMENSIONADOS PARA TUBOS DE COBRE.
MINSAL INDICADAS JUNIO 2024
.1.10.11.4. UMEDAS, LOS SOPORTES PARA TUBOS DE COBRE O SOPORTES QUE ESTAN EN CONTACTO CON EL TUBO SERAN RECUBIERTAS DE PLASTICO O SERAN AISLADAS ELECTRICAMENTE DEL TUBO DE ALGUNA FORMA, POR UN MATERIAL QUE NO ABSORBA LA HUMEDAD.
5.1.10.11.4.6 EL ESPACIADO MAXIMO ENTRE SOPORTES SERA DE CONFORMIDAD CON LA TABLA (5.1.10.11.4.6).
AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
5.1.10.11.4.7 DONDE SEA REQUERIDO, LA TUBERIA DE GASES MEDICINALES Y DE VACIO DEBEN SER SUJETADAS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE SISMO RESISTENCIA APLICABLE DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. 2
(A)\IE:Q1 %2? 2/'5 VP GM-03 080/92



AutoCAD SHX Text
MONTANTES VERTICALES, TODOS LOS TAMAÑOS. CADA PISO PERO SIN EXCEDER  

AutoCAD SHX Text
TABLA 5.1.10.11.4.6 SEPARACIÓN  ENTRE   SOPORTES  (CAMA O TIRANTE)  

AutoCAD SHX Text
DIAMETRO     

AutoCAD SHX Text
SEPARACIÓN  ENTRE SOPORTES     


	Sheets and Views
	Layout1


