
KWH

ATS :TRANSFERENCIA AUTOMATICA CAPACIDAD INDICADA

MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA CAESS, MEDIDOR
TRIFASICO MT

PARARRAYOS DE LINEA MEDIA TENSION
3X21KV

CUADRO DE SIMBOLOGIA

TABLERO DE PROTECCIONES Y DISTRUBUCION DE CIRCUITOS.

TRANSFORMADOR TIPO SECO RESINA,
CLASE F DE 1500 KVA 
3F, 60HZ, DELTA PRIMARIO 22,900 V, SECUNDARIO

PARARRAYO INCORPORADO 5 TAPS +- 2.5%

BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO 200KVAR:3,
ETAPAS VARIABLES+UNA FIJA, 208/120V

CAJA NEMA 1 O NEMA 3R SEGUN SE INDIQUE,
COMO MEDIO DE DESCONEXION DE EQUIPO.

TERMINAL DE POTENCIA TIPO CODO 25KV.

C
B

PARARRAYOS INCLUIDO EN EL TRANSFORMADOR;
LINEA MEDIA TENSION 3X21KV

MEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS, INTERNO O EXTERNO AL
TABLERO PRINCIPAL, REGISTRA LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
CORRIENTE POR FASE, VOLTAJE POR FASE, VOLTAJE LL,FACTOR
DE POTENCIA, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA APARENTE, POTENCIA
REACTIVA, ARMONICOS THDI%,THDV%. DEBERA SER DE LA MISMA
MARCA DEL TABLERO PRINCIPAL.

M

ESTRELLA 208-120V SEGUN SE INDIQUE,
FRENTE MUERTO CARCASA METALICA IP31,

TERMINAL DE POTENCIA CONTRACTIL EN FRIO 25KV.
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175A/3P 3-THHN 2/0 (F)+1THHN#2/0 (N)+1-THHN #4; ɸ2 EMT 
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PARARRAYOS
3X10KV

MEDICION
PRIMARIA
DITRIBUIDORA

Vp=7620/13200v

2X[3THHN#350MCM(F)+1THHN#350MCM(N)]+1#2/0(T),ɸ2X3"

225A/3P

250A/3P L=15mts

3 THHN 250MCM(F)+1THHN 250MCM(N)]+1THHN#2(T) ɸ2.5" EMT

150A/3P 

100A/3P 

3 THHN#2(F)+1THHN 2(N)+1THHN#4(T) ɸ2"

250A/3P 

400A

L=45Mts

3 THHN#2(F)+1THHN #2(N)+1THHN#8(T) ɸ1.25".

250A/3P 
L=15Mts

3  XLPE(25Kv)#1/0(F)+1THHN #1/0  AWG(T)
PVC DB120 ENTERRADO E IMC EN AMBIENTES EXPUESTOS
L=38Mts

POSTE DE RECIBO
DE 40 PIES ESTRUCTURA 23 MP3

FUSIBLE
TIPO K
3X12A

3THHN/THWN-2#250MCM(F)+1THHN/THWN-2 #250MCM(N)+1THHN#2 (T) EMT ɸ2.5"
EN TRAMOS EXPUESTOS, DBɸ3" EN TRAMOS SUBTERRANEOS

L=45mts

225A/3P 

70A/3P 3 THHN#4(F)+1THHN #4(N)+1THHN#8(T) ɸ1.25" EMT

3 THHN 250MCM(F)+1THHN 250MCM(N)]+1THHN#2(T) ɸ2.5" EMT

3 THHN 1/0 +1THHN#1/0+1#4(T)
BANCO CAPACITORES AUTOMATICO DE 30 KVA  4 ETAPAS AUTOMATICA  MAS UNA FIJA 

TRANSFORMADOR TIPO
PAD MOUNTED
225 KVA, TRIFASICO
208V/120V

100A/3P

GENERADOR DIESEL 98.5KVA
208V/120V TRIFASICO
STAND BY TANQUE SUB BASE
P/8 HORAS

3THHN/THWN-2#250MCM(F)+1THHN/THWN-2 #250MCM(N)+1THHN#2 (T) EMT ɸ2.5"
EN TRAMOS EXPUESTOS, ɸ3"PVC DB120 EN TRAMOS SUBTERRANEOS

3 THHN#8(F)+1THHN #10(T)

3 THHN#6(F)+1THHN#8

50A/2P 
STE-DC

3 THHN#8+1THHN #10(T)

2 THHN#6(F)+1THHN 6(N)+1THHN#8(T) ɸ2"

 TRANSIENTES 208/120KV

 TRANSIENTES

STN-LUTO

STN-0XI 
30A/3P 2 THHN#6(F)+1THHN #6(N)+1-THHN #8 ɸ1 L=41MTS

NOTAS GENERALES:

1. LA INSTALACION ELECTRICA DEBE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL NATIONAL ELECTRICAL CODE
NEC-2008 ,NFPA70.

2. TODAS LAS TRAYECTORIAS SE DEBEN DE COORDINAR CON ARQUITECTURA Y  CON EL RESTO DE LAS  ESPECIALIDADES.

3. NO SE PERMITEN EMPALMES DENTRO DE TUBERIAS.

4. LA UBICACION FINAL DE LAS LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES SE DEFINIRAN A TRAVEZ DE UN PLANO TALLER BASADO
EN EL PLANO DE DISEÑO Y EN COORDINACION CON EL RESTO DE ESPECIALIDADES.

5. PARA EL AREA DE QUIROFANO SE UTILIZARA CABLE XHHW-2 CALIBRE INDICADO DE COBRE, AISLAMIENTO PARA 600V,
PARA EL RESTO DE LAS AREAS SE PRODRA UTILIZAR THHN O XHHW-2.

6. TODOS LOS TRAZOS DE INTERCONEXIONES ENTRE UNIDADES DE UN MISMO CIRCUITO DEBERn ENTENDERSE QUE SON
REPRESENTATIVOS. EL CONTRATISTA DEBERn DECIDIR EN LA OBRA LOS CAMINOS A SEGUIR, MANTENIENDO LA PREMISA DE
QUE SEAN AQUELLOS MnS SIMPLIFICADOS, L�GICOS Y DIRECTOS POSIBLES, Y DEBERn INCLUIR LAS CAJAS DE
REGISTRO/CONEXIONES QUE SEAN NECESARIAS.

7. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ELvCTRICO LA ROTULACI�N DE ACCESORIOS, CANALIZACIONES Y ESPACIOS
TvCNICOS.

8. TABLEROS ELECTRICOS,  DEBERnN QUEDAR PROVISTOS DE UN ESQUEMA UNIFILAR,   CUADRO DE CARGA PLASTIFICADO,
EL CUAL INDIQUE LOS CIRCUITOS CONTIENE, SU PROTECCION Y  ALIMENTADOR, NOMBRE DE CIRCUITO.
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.
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CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

SAN FRANCISCO GOTERA
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