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CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO A DEMOLERCUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO A DEMOLER
ANCHO = 0.50 M LARGO = 7.70 M PROFUNDIDAD = 0.50 MANCHO = 0.50 M LARGO = 7.70 M PROFUNDIDAD = 0.50 M
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REPARACIÓN POR OBRAS DE DEMOLICIÓN: INCLUIRREPARACIÓN POR OBRAS DE DEMOLICIÓN: INCLUIR
REPELLO Y AFINADO REPELLO Y AFINADO 

DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE:DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE:
NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO 
DE CONCRETO CON NUEVA CONFIGURACIÓN DE DE CONCRETO CON NUEVA CONFIGURACIÓN DE 
RAMPAS. ACABADO DE PISO IGUAL O SIMILARRAMPAS. ACABADO DE PISO IGUAL O SIMILAR
A PISO EXISTENTE DE PASILLO.A PISO EXISTENTE DE PASILLO.
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2.072.07 2.502.50 2.082.08 2.852.85 1.601.60

CUBIERTA DE LOSA CUBIERTA DE LOSA 
DE CONCRETO EXISTENTEDE CONCRETO EXISTENTE

CANALETA CON PARILLA DE AGUAS LLUVIAS

DESCANSO MÉDICODESCANSO MÉDICO

HUELLA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE NEONATOLOGÍA
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ACERA

HUELLA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE NEONATOLOGÍA

ACERAACERA

ACERA

ACERA EXISTENTEACERA EXISTENTE

TALA

TALA

PILA EXISTENTE
A DESMONTAR

DESTRONQUE DE
ARBOLES

DEMOLICIÓN Y 
REUBICACIÓN DE POZO
ELECTRICO

DEMOLICIÓN DE
CANALETA DE
AGUAS LLUVIAS







TUBO REDONDO TUBO REDONDO 
4"4" TUBO TUBO 

REDONDO 4"REDONDO 4"

TUBO REDONDO 4"TUBO REDONDO 4"

TUBO REDONDO 4"TUBO REDONDO 4"




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DEMOLICIÓN DE CAJA DE 
AGUAS LLUVIAS Y 
SELLADO DE TUBERÍAS.

REPLANTAR

REPLANTAR

PODA CONTROLADA

TALA

DEMOLICIÓN

DES-04

DES-01

DES-02

DES-02

DES-03

DES-03

DES-05

DES-06

DEM-01

DEM-02

DEM-03

DEM-04

DEM-05

DEM-06

DEM-07

REPLANTAR

REPLANTAR

SIMBOLOGIA DE VEGETACION

SIMBOLOGIA NOMBRE DE ESPECIE

MAQUILISHUAT
Tabebuia Rosea

ZAPOTILLO
Manilkara Zapota

LIMON
Citrus Limon

NANCE
Byrsonima Crassifolia

MIRTO
Myrtus Communis

NARANJA
Citrus Sinensis

CONACASTE BLANCO

YUCA
Manihot Esculenta

EJEMPLARES

4

1

1

1

1

1

1

1

TRATAMIENTO

1

REPLANTAR TALAPODA CONTROLADA

4

1

1

1

1

1

1

TOTAL 11 1 8 2

INTERVENCIONES - CUADRO DE SIMBOLOGIA

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO TIPO ACERA 180 KG/CMDEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO TIPO ACERA 180 KG/CM 2 DE 3.30 M DE ANCHO x  DE 3.30 M DE ANCHO x 
4.80 M DE LARGO.4.80 M DE LARGO.

DEMOLICIÓN DE CASETA EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJE DE LAMINA DEMOLICIÓN DE CASETA EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJE DE LAMINA 
GALVANIZADA. EL DESALOJO SE UBICARA ADONDE INDIQUE EL SUPERVISOR GALVANIZADA. EL DESALOJO SE UBICARA ADONDE INDIQUE EL SUPERVISOR 
DE OBRA.DE OBRA.

DESMONTAJE DE TUBO DE 3X1 UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA CASETA, UTILIZADO DESMONTAJE DE TUBO DE 3X1 UBICADO EN EL PERIMETRO DE LA CASETA, UTILIZADO 
COMO SOPORTE DE CUBIERTA. EL DESALOJO SE UBICARA ADONDE INDIQUE EL SUPERVISOR COMO SOPORTE DE CUBIERTA. EL DESALOJO SE UBICARA ADONDE INDIQUE EL SUPERVISOR 
DE OBRA.DE OBRA.

DEMOLICIÓN DE PAREDES DE MAMPOSTERIA DE 10X20X40. INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE LA DEMOLICIÓN DE PAREDES DE MAMPOSTERIA DE 10X20X40. INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE LA 
SOLERA DE FUNDACIÓN (2 HILADAS ENTERRADAS) Y EL DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTESOLERA DE FUNDACIÓN (2 HILADAS ENTERRADAS) Y EL DESALOJO DEL MATERIAL SOBRANTE

2.002.00 UNIDADUNIDAD

2.002.00 UNIDADUNIDAD

2.202.20 MM

21.7521.75 MM22

DESMONTAJE DE PARILLAS CANALETA DE AGUAS LLUVIASDESMONTAJE DE PARILLAS CANALETA DE AGUAS LLUVIAS

DEMOLICIÓN DE CANALETA DE AGUAS LLUVIASDEMOLICIÓN DE CANALETA DE AGUAS LLUVIAS

DEMOLICIÓN DE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS DE 60 x 60 CMDEMOLICIÓN DE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS DE 60 x 60 CM

DEMOLICIÓN DE DE POZO ELECTRICO DE 1.00 M x 1.00 MDEMOLICIÓN DE DE POZO ELECTRICO DE 1.00 M x 1.00 M

15.8415.84 MM22

S.G.S.G.

2.002.00 UNIDADUNIDAD

1.001.00 UNIDADUNIDAD

REUBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIASREUBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS 1.001.00 S.G.S.G.

DEMOLICIÓN DE DE LOSA DE CONCRETO, EN CUBIERTA DE PASILLO DE 5.50 M DE ANCHO x DEMOLICIÓN DE DE LOSA DE CONCRETO, EN CUBIERTA DE PASILLO DE 5.50 M DE ANCHO x 
7.70 M DE LARGO. DEMOLICIÓN DE SALIENTE DE 0.50 M. REPELLAR Y AFINAR SUPERFICIE 7.70 M DE LARGO. DEMOLICIÓN DE SALIENTE DE 0.50 M. REPELLAR Y AFINAR SUPERFICIE 
DAÑADA, Y PINTAR DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE.DAÑADA, Y PINTAR DE ACUERDO AL COLOR EXISTENTE.

27.5027.50

1.001.00 S.G.S.G.

MM22

DESMONTAJE DE BARANDAL DE ACERODESMONTAJE DE BARANDAL DE ACERO 5.505.50 MM

DESCAPOTE DE SUELO CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CMDESCAPOTE DE SUELO CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM 60.3360.33 MM33

DESTRONQUE DE ARBOLESDESTRONQUE DE ARBOLES 2.002.00 UNIDADUNIDAD

REUBICACIÓN DE PILA DE PLASTICO DE 102 CM DE LARGO X 84 CM DE ANCHOREUBICACIÓN DE PILA DE PLASTICO DE 102 CM DE LARGO X 84 CM DE ANCHO 1.001.00 UNIDADUNIDAD

DESMONTAJE DE SERVICIO SANITARIO, SE DEBERÁN SELLAR SUS CONEXIONESDESMONTAJE DE SERVICIO SANITARIO, SE DEBERÁN SELLAR SUS CONEXIONES

DESMONTAJE DE LAVAMANOS, SE DEBERAN SELLAS SUS CONEXIONESDESMONTAJE DE LAVAMANOS, SE DEBERAN SELLAS SUS CONEXIONES

1.001.00 UNIDADUNIDAD

2.002.00 UNIDADUNIDAD

DEMOLICIÓN DE PEDESTAL Y SELLADO DE CONEXIÓN HIDRAULICA DE CHORRO.DEMOLICIÓN DE PEDESTAL Y SELLADO DE CONEXIÓN HIDRAULICA DE CHORRO.

DESMONTAJE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 7.00 M x 7.00 M. Y SOPORTES VERTICALES DESMONTAJE ESTRUCTURA DE CUBIERTA 7.00 M x 7.00 M. Y SOPORTES VERTICALES 
TUBO REDONDO 4", TECHO DE TUBO ESTRUCTURAL 4"x2". TUBO REDONDO 4", TECHO DE TUBO ESTRUCTURAL 4"x2". 

49.0049.00 MM22

1.001.00 UNIDADUNIDAD

1.001.00

MM2256.1256.12

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

DESMONTAJESDESMONTAJES

DEMOLICIONESDEMOLICIONES

CANTIDADCANTIDAD UNIDADUNIDAD

REUBICACIÓN

TRATAMIENTO DE SUELO

DESMONTAJE DE VENTANAS TIPO CELOSIA DE 1.20 M DE ALTO x 0.80 M DE ANCHO. EL 
DESALOJO SE UBICARA ADONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.

DESMONTAJE DE PUERTAS DE LAMINA DE 2.00 M DE ALTO x 0.80 M DE ANCHO. EL DESALOJO 
SE UBICARA ADONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DE OBRA.

DES-02DES-02
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DEM-04DEM-04
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Albizia Xerophytica

SAN FRANCISCO GOTERASAN FRANCISCO GOTERA

A
v.
 
Th
o
m
so
n
 
N
te
.

A
v.
 
Th
o
m
so
n
 
N
te
.

Ruta de Paz.

Ruta de Paz.

4a. Calle Pte.4a. Calle Pte.

HospitalHospital
NacionalNacional
SFGSFG

2
a
. 
A
ve
n
id
a
 
S
u
r

2
a
. 
A
ve
n
id
a
 
S
u
r

PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

DIRECCIÓN:

DISEÑO ARQUITECTONICO:

DISEÑO ELECTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRAULICO:

CONTENIDO:

REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDICADAS JULIO 2024

MINISTERIO DE SALUD

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

CORRELATIVO:AREA CONSTRUIDA: HOJA No.:

CRECIENDO SALUIDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE
DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

PLANO DE INTERVENCIONES DEL ENTORNO - OBRAS EXTERIORES

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

026/92OE:   18.90 M2 m2
ARQ: 541.25 M2 m2 A-26

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
ISO - INTERVENCION EN PASILLO EXISTENTE

1

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
ISO - RAMPA EN PASILLO

2

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

PLANTA DE INTERVENCIÓN DE RAMPA DE PASILLO
3

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

SECCION DE RAMPA
4

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 125

PLANO DE INTERVENCION
5


