
5 6

A

4

CENTRAL DECENTRAL DE
EQUIPOSEQUIPOS
ELÉCTRICOSELÉCTRICOS

1
.8
8

1
.8
8

4
.2
7

4
.2
7

0
.6
3

0
.6
3

3
.3
6

3
.3
6

0
.2
7

0
.2
7

1
.8
8

1
.8
8

0
.8
5

0
.8
5

2
.5
7

2
.5
7

0
.8
4

0
.8
4

ESPACIO PROYECTADO ESPACIO PROYECTADO 
PARA AMPLIACIÓN FUTURAPARA AMPLIACIÓN FUTURA

1.471.47 3.693.69 2.342.34

7.507.50

7.357.35

EJES DEL MÓDULO NEONATOLOGÍAEJES DEL MÓDULO NEONATOLOGÍA

1

I

B2B2

B2B2

B2B2

B2B2

R01cR01c

R01cR01c

R01cR01c R01cR01cR01cR01cR01cR01c

R01cR01c

R01cR01c

P14P14

PI08

4
.6
5

4
.6
5

1
.8
3

1
.8
3

3.653.65 3.753.75

PI08

PI08

5 6

A

4

7.507.50

PI08 PI08

CENTRAL DECENTRAL DE
EQUIPOSEQUIPOS
ELÉCTRICOSELÉCTRICOS

PI10

1
.8
1

1
.8
1

4
.4
2

4
.4
2

0.880.88 2.172.17 0.850.85 1.121.12 0.880.88 1.121.12 0.490.49

1.471.47 3.693.69 2.342.34

P
R
E
TI
L 
D
E
 
C
O
N
C
R
E
TO
 
S
IM
P
LE

P
R
E
TI
L 
D
E
 
C
O
N
C
R
E
TO
 
S
IM
P
LE

P
R
E
TI
L 
D
E
 
C
O
N
C
R
E
TO
 
S
IM
P
LE

P
R
E
TI
L 
D
E
 
C
O
N
C
R
E
TO
 
S
IM
P
LE

PRETIL DE CONCRETO SIMPLEPRETIL DE CONCRETO SIMPLE

PRETIL DE CONCRETO SIMPLEPRETIL DE CONCRETO SIMPLE

PRETIL DE PRETIL DE 
CONCRETO SIMPLECONCRETO SIMPLE
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LOSA DE EQUIPOSLOSA DE EQUIPOS

NOTA: NOTA: 
VERIFICAR DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE VERIFICAR DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE 
LOS EQUIPOS A INSTALAR EN ESPECIFICACIONES LOS EQUIPOS A INSTALAR EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS.TÉCNICAS.
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CORRELATIVO:AREA CONSTRUIDA: HOJA No.:

CRECIENDO SALUIDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE
DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

PLANO ARQUITECTÓNICO - OBRAS EXTERIORES

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

027/92OE:   18.90 M2 m2
ARQ: 541.25 M2 m2 A-27

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

OBRAS EXTERIORES - PLANTA ARQUITECTONICA CENTRAL DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
1

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

- OBRAS EXTERIORES - PLANTA TIPOS DE MURO
2

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

OBRAS EXTERIORES - PLANTA ACABADOS - CENTRAL DE EQUIPOS ELÉCTRICOS
3

CUADRO DE PUERTAS - OBRAS EXTERIORESCUADRO DE PUERTAS - OBRAS EXTERIORES

CLAVECLAVE ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD AREA M2AREA M2 DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

P14P14 1.201.20 2.202.20 11 2.642.64 PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO YPUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO Y
REFUERZOS DE TUBO ESTRUCTURAL DEREFUERZOS DE TUBO ESTRUCTURAL DE
2"X2" CHAPA 14, DOBLE FORRO DE2"X2" CHAPA 14, DOBLE FORRO DE
LAMINA 1/16" AMBAS CARAS. INCLUYELAMINA 1/16" AMBAS CARAS. INCLUYE
CONTRAMARCO, BISAGRAS Y CERRADURA.CONTRAMARCO, BISAGRAS Y CERRADURA.
ACABADO CON PINTURA AUTOMOTRIZACABADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ
COLOR GRIS PERLA, INCLUYE DOS MANOSCOLOR GRIS PERLA, INCLUYE DOS MANOS
DE ANTICORROSIVO, TODO APLICADO CONDE ANTICORROSIVO, TODO APLICADO CON
SOPLETE.SOPLETE.

ACABADOS DE PARED - OBRAS EXTERIORESACABADOS DE PARED - OBRAS EXTERIORES

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

R01cR01c REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA BASE ACEITE PARAREPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA BASE ACEITE PARA
EXTERIORES, DE ALTA CALIDAD, COLOR BLANCO. INCLUYE CURADO.EXTERIORES, DE ALTA CALIDAD, COLOR BLANCO. INCLUYE CURADO.

CUADRO TIPOS DE MURO - OBRAS EXTERIORESCUADRO TIPOS DE MURO - OBRAS EXTERIORES

CODIGOCODIGO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B2B2 PARED DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CONCRETOPARED DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CONCRETO
TIPO STRETCHER DE 15x40x20 CM, CON REFUERZOTIPO STRETCHER DE 15x40x20 CM, CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS YVERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y
DE CORONAMIENTO. INCLUYE LLENADO DE CELDAS,DE CORONAMIENTO. INCLUYE LLENADO DE CELDAS,
TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS.

ACABADOS DE PISO - OBRAS EXTERIORESACABADOS DE PISO - OBRAS EXTERIORES

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

PI08PI08 CONCRETO TIPO ACERA 140 KG/CM2, REPELLOCONCRETO TIPO ACERA 140 KG/CM2, REPELLO
1:3, E=2.00 CM SISADO @1.00 M, EN SENTIDO1:3, E=2.00 CM SISADO @1.00 M, EN SENTIDO
TRANSVERSAL.TRANSVERSAL.

PI10PI10 CAMA DE GRAVA E=5.00 CM.CAMA DE GRAVA E=5.00 CM.

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
ISOMÉTRICO - CENTRAL DE EQUIPOS ELÉCTRICOS

5

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA 1 : 75

OBRAS EXTERIORES - PLANTA ARQUITECTONICA CENTRAL DE GASES MÉDICOS
7

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 50

SECCIÓN DE CASETA - CENTRAL DE GASES MÉDICOS
8

ACABADOS DE PISO - OBRAS EXTERIORESACABADOS DE PISO - OBRAS EXTERIORES

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

PI08PI08 CONCRETO TIPO ACERA 140 KG/CM2, REPELLOCONCRETO TIPO ACERA 140 KG/CM2, REPELLO
1:3, E=2.00 CM SISADO @1.00 M, EN SENTIDO1:3, E=2.00 CM SISADO @1.00 M, EN SENTIDO
TRANSVERSAL.TRANSVERSAL.

PI10PI10 CAMA DE GRAVA E=5.00 CM.CAMA DE GRAVA E=5.00 CM.


