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0.41X0.48MTS  \  d_____
0.60 FINANCIAMIENTO:
ﬁ | ; CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV
£ 005
A ELEVAC|ON LATERAL MF-12 »:i”;:"’ DIRECCION:
ELEVACION FRONTAL MF-12 ,
ISOMETRICO MF-12 AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZAN.
0.80
CONTENIDO:
@ DETALLE DE MOBILIARIO FIJO MF-12
SERVICIO DE NEONATOLOGIA s DETALLES DE MOBILIARIO FIJO
0.1
Uﬂ DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
NOTAS:
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CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE MINSAL INDICADAS JULIO 2024

SIS SETALLE DE MOBILIARIO FLIO. ME-10Y ME-11 e SE DEBERAN AGREGAR LOS REFUERZOS NECESARIOS A LA ESTRUCTURA DEL
ISOMETRICO MF-10Y MF-11 MOBILIARIO SEGUN RECOMENDACION DEL FABRICANTE

SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1:25 e LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA, DEBEN INCLUIR ACCESORIOS Y VALVULAS ,
DE CONTROL. OE: 18.90 M .
ARQ: 541.25 M

AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
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