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DESCANSO MÉDICO

BARRA COPPERWLED
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CUADRO DE SIMBOLOGIA

BARRA COPPERWELD

CABLE DESNUDO AWG 2/0 DE COBRE
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PLANO DE INST. ELÉCT. DE CONJUNTO RED  DE TIERRA
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PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

DIRECCIÓN:
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DISEÑO ESTRUCTURAL:
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CONTENIDO:

REVISÓ Y APROBÓ: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDICADAS JUNIO 2024

MINISTERIO DE SALUD

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

MINSAL MINSAL

MINSALMINSAL

MINSAL

CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV
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SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

DETALLE DE POZO DE REGISTRO
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SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

DETALLE DE SOLDADURA EXOTERMICA
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SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

DETALLE CONEXION DE RED DE TIERRA
3

SERVICIO DE NEONATOLOGIA SIN ESCALA

DETALLE DE PEDESTAL
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PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE CONJUNTO - RED DE TIERRA
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NOTAS: 1. LA RED DE TIERRA PERIMETRAL SERÁ CONSTRUIDA CON CABLE DE COBRE LA RED DE TIERRA PERIMETRAL SERÁ CONSTRUIDA CON CABLE DE COBRE DESNUDO AWG n°2/0. 2. LA CONEXIÓN ENTRE EL CABLE DESNUDO DE COBRE Y LAS BARRAS LA CONEXIÓN ENTRE EL CABLE DESNUDO DE COBRE Y LAS BARRAS COPPERWELD SE REALIZARÁN CON SOLDADURA EXOTERMICA. 3. LA SEPARACIÓN ENTRE LAS BARRAS COPPERWELD PARA LA RED LA SEPARACIÓN ENTRE LAS BARRAS COPPERWELD PARA LA RED PERIMETRAL SERÁ DE 6 METROS. 4. LA RED DE TIERRA DEBE CONECTARSE A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO LA RED DE TIERRA DEBE CONECTARSE A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CON SOLDADURA EXÓTERMICA. 5. LA SECCIÓN DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE COBRE TRENZADO DEBERÁ LA SECCIÓN DEL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE COBRE TRENZADO DEBERÁ SER AWG 2/0 MÍNIMO (50MM ) PARA LAS BAJANTES DEL PARARRAYO. 2) PARA LAS BAJANTES DEL PARARRAYO. 6. TODOS LOS SUBSITEMAS DE POLARIZACIÓN DEBERÁ CONECTARSE ENTRE TODOS LOS SUBSITEMAS DE POLARIZACIÓN DEBERÁ CONECTARSE ENTRE SÍ PARA QUE EXISTA EQUIPOTENCIALIDAD. 7. EL SISTEMAS DE PARARRAYOS DEBERÁ TENER UN CONTADOR DE RAYOS EL SISTEMAS DE PARARRAYOS DEBERÁ TENER UN CONTADOR DE RAYOS EN CADA BAJANTE DE PARARRAYOS. 8. AMBOS EDIFICIOS (TORRES) DEBERÁ TENER LUCES DE OBSTRUCCIÓN AMBOS EDIFICIOS (TORRES) DEBERÁ TENER LUCES DE OBSTRUCCIÓN DOBLE CON FOTOCELDAS. ESTAS DEBERÁN SER INTERMITENTES.
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