UBICACION: CUARTO ELECTRICO ALIMENTADOR: 2 % [3-THHN 350 MCM]-Cu UBICACION: CUARTOELECTRICO ALIMENTADOR: - THHHN 2 AWG (F)-Cu Hospital
CODIGO . PP BARRAS: 800A NEUTRO: 2 % [1-THHN 350 MCM (N)]-Cu BARRAS: 2254 NEUTRO: THHN 2 AWG (N)-Cu Nacional
. GABINETE: DISTRIBUCION TERRA:: 210 AWG
PROYECTO: NEONATOLOGIA S,FCO GOTERA MAIN BREAKER 800A -3 P DISTANCIA: 12m
ALIMENTADO DESDE ~ SUBESTACION DE 225 KVA VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.38% p
SRR A Ao CARNHEAERN. o  &h4 CODIGO:STE-LUTO GABINETE: DISTRIBUCION TIERRA: s AWG
NG ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR __ | TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA PROYECTO: NEONATOLOGIA $,FCO GOTERA DISTANGIA: """f
TR T = — e — = = - E T = ALIMENTADODESDE  TG-E VOLTAJE: 208 CAIDADE TENSION: 0.4
NESPACIOS 4z MONTAJE: Superfigial CANALIZACION o 1.25*
1 135 [+1TGN 64303.4 250 MCM 2 AWG 208 178.49 178.49 178.49 225A-3P 0.38 CUARTO ELECTRICO
2 -E 8 |5 TN 710393 250 MCH 2AWG 208 197.19 197.19 187.19 250A-3P 042 CUARTO ELECTRICO N ESPACIO DESCRIPCIONDELACARGA _ IFOTENCIA ALIMENTADOR | TIERRA YOLTAJE CORRIENTE (&) FPROTECCION Yoz LOCALIZACIONDELA CARGA
3 7 9 11 |BANCO CAPACITORES AUTOMATIZADO 30KVAR 1/0 AWG 6 AWG 208 144.23 14423 14423 100A-3P 1.11 EXTERIORES CIRCUITO |OCUPADD [ THHN AWG 1] & [ [ AMPERIOS P
4 SRR TN eI S0A-3P EXTERIORES 1 1 +3L207L342L4 288.7 10 AWG 12 AWG 120 2.41| 154-1P 123
CORFIENTE TOTALIAY - e T 2 2 SEL14EL2410L3 +5L10 570.1 10 AWG 12 AWG 120 4.75 154-1P 232
POTENCIA INSTALADA(KVA) 187.30 3 SEL143L246L3 +6L9 5384 10 AWG 12 AWG 120 4.4% 154-1F 2.55
RESERVA (10) %, (KVA) 18.73 4 #MTLE +dLé 434.2 10 AWG 12 AWG 120 266 154-1P 2.08
F.. 0.90 FACTOR DE POTENCIA= 0.9 T
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 187.30 POTENCIA DEMANDADA(K W)= 168.57 s e |k srie NAwS RAWS 124 49 BA-¥ L
3 +aL1+TLZ +1L9 il 553.% 10 AWG 12 AWG 120 4.66 154-1F 2.34
UBICACION: CUARTO ELECTRICO ALIMENT ADOR: 3- THHN 200 AWG (F)-Cu L L +1T0-HosP 300.0 0AWG 12AWG 120 $.67 20A-1P 0.90
Z 5 BARRAS: 225 A NEUTRO: THHN 210 AWG (N)-Cu $ +1TD-HOSP $00.0 10 AWG 12 AWG 120 667 204-1P 0.90
CODIGO:STN-AA GABINETE: DISTRIBUCION TIERRA: 4 AWG prp—rr—
PROYECTO: NEONATOLOGIA SFCO GOTERA DISTANCIA: 12m L L 200 NAwE RAWS 120 0.0 Civond o .57
ALIMENTADODESDE TGN YOLTAJE: 208w CAIDADE TENSION:  0.41% 10 10 +6 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 208-1F 257
NESPACIOS 42 MONTAJE: Superficial CANALIZACION & 2 *
1 1 +£ TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10,00 208-1F 2.57
N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA, ALIMENTADOR | TERRA YOLTAJE CORRIENTE (4) PROTECCION YD% DESIGNACION DE EQUIPD 12 12 +6 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00] 208-1P 257
CIRCUTO | OCUPADD VA THHN [ 0 A E C AMPERIOS % - = TR Pt e =
13 12 +1TD-HOSP £00.0 10 AWG 12 AWG 120 667 204-1F 0.90
1 135 |«1MY5-R280%2DN1 12609.0 6 AWG 8 AWG 208 35.00 35.00 35.00 404-3P 0.94 ODU-G2A-N1-N2.
14 14 +1TD-HOSF £00.0 10 AWG 12 AWG 120 §.67 208-1F 0.90
o MY X500 201 b , . i : ! -G2B-N1-M2.
2 246 20640.4 2 AWG 8 AWG 208 7950 7950 79.50 904-3P 0.84 00U-G2B-N1-M2 p S +1TD-HOSP e 10 8WG R2aws 20 e — P
3 79 + UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 100 20442P 012 IDU-G1-03-ht 1% 1% +3 TD-HOSP £00.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 208-1F 0.68
4 g 10 +UNIDAD INTERIOR, TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 100 20402P 012 IDU-G1-10-1 7 7 +2TD-HOSP €00.0 10 AWG 12 AWG 120 5 .00} 208-1P 0.68
5 12 11 | +/UNIDADINTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 1.00 20402P 012 IDU-G2-01-N2 12 12 S3ILE-1412LE-2 1%4.9 10 AWG 12 AWG 120 1.27 154-1P 0.19
B #4 12 | +IUNIDADINTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 1.00 20402P 012 IDU-G2-02-N2 19 14 +4 TD-HOSP 200.0 10 AWG 12 AWG 120 .67 204-1P 0.90
7 15 17 | +JUNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 1.00 20442P 0.12 IDU-G2-03-N2 20 20 +1TD-HOSP £00.0 10 AWG 12 AWG 120 667 204-1P 0,90
8 1% 18 | +JUNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO| 2080 12 AWG 12 AWG 208 1,00 1.00 20A12P 0.12 IDU-G2-04-N2 21 21 +17D-HOSP $00.0 10 AWS i2AWG 120 .67 204-1P 0.90
3 19 21 | <IUNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 100 20A12P 012 IDU-G2-05-N2 22 22 +1TD-HOSF $00.0 10 AWG 12 AWG 120 §.67 208-1P 0.90
10 20 22 | +IUNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO| 2080 12 AWG 12 AWG 208 100 100 20412P 0.12 IDU-G2-08-N2 23 23 21T0-HOSF $00.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 204-1F 0.90
1 25 23 | +JUNIDADINTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADD| 2080 12 AWG 12 AWG 208 100 100 2082P o1 IDU-G2-07-N2 24 24 21 TD-HOSF 2009 1AW 12 AWG 120 $:47 208°1F 930
25 25 +1TD-HOSF $00.0 10 AWG 12 AWG 120 6,67 204-1P 0,90
12 26 24 | JUNIDADINTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADD 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 1.00 20442P 012 IDU-G2-08-N2
26 26 +1TD-HOSP $00.0 10 AWG 12 AWG 120 667 204-1F 0.90
13 27 29 | IUNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 1.00 20402P 012 IDU-G2-03-N2 i wE +1TD-HOSP s e AT o PP - e
14 28 30 | JUNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 100 1,00 20442P 012 IDU-G2-10-2 24 28 +1TD-HOSP ssbh HAWE 2 AWG a8 43 20R-1P 0.5
15 31 33 | JUNIDADINTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO $16.0 12 AWG 12 AWG 208 2.00 2.00 20442P 0.25 IDU-G2-11-N2 29 29 +1TD-HOSP $00.0 10 AWG 12 AWG 120 667 208-1P 1143
16 32 3¢ | +UNIDADINTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO $16.0 12 AWG 12 AWG 208 2.00 2.00 20412P 0.25 IDU-G2-12-N2 30 30 +1TD-HOSF £00.0 10 AWG 12 AWG 120 66T 208-1F 142
17 35 +6 VENTILADOR DE TECHCO 56" 504.0 12 AWG 12 AWG 120 4.20 154-1P 0.91 31 31 +1TD-HOSP $00.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 Z04-1F 1.13
18 36 +6 VENTILADOR DE TECHCO 56" 504.0 12 AWG 12 AWG 120 4.20 154, 1P 091 32 32 +1TD-HOSP $00.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 204-1F 0.93
33 33 +1TD-HOSF $00.0 10 AWG 12 AWG 120 .67 208-1F 1.07
CORRIENTE TOTAL(A) 12650 126.50 130.50 34 34 +6 TD-HOSP 1200.0 10 AWG 12 AWG 120 10.00 204-1F 1.73
POTENCIA INSTALADA(KYA) 46.10
RESERVA (10) %, (KVA) 161
FD. 50 e BOTERC =S CORRIENTE TOTAL(&): 73.82 $3.44 $2.63
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 46.10 POTENCIA DEMANDADA(KYW)= 4149 POTENCIA INSTALADA(KYA) 2831
RESERVA (5) %, (KVA) 1.32
F.D. 0,30 FACTOR DE POTENCIA. 0.45
UBICACION: CUARTO ELECTRICO ALIMENTADOR: 3- THHN 210 AWG (F)-Cu FOTENCIA DEMANDADA (KVA) zz.41 FOTENCIA DEMANDADA(KW)- 21.29
2 5 BARRAS: 200 A NEUTRO: THHN 210 AWG (N}-Cu
CODIGO:STE-AA GABINETE: DISTRIBUCION TERRA:: 4 AWG
PROYECTO: NEONATOLOGIA S,FCO GOTERA MAIN BREAKER 1S0A -3 P DISTANCIA: 1Zm B :
ALIMENTADO DESDE ~ TG-E VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.26% i giﬁ:ﬁ?m' gg;‘fo ELECTRICO ;‘ELH‘Ti:g ADOR: ?’HL:'lNAt;E"‘;ﬁ][E'C“
NESPACIOS 30 MONTAJE: Superficial CANALZACON ¢ 2 * s N : - -Cu
CODIGO:STN-LUTO GABINETE: CENTRO DE CARGA TIERRA:: 8AWG
N° ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A PROTECCION VD% LOCALZACION DE LA CARGA PROYECTO: NEONATOLOGIA S,FCO GOTERA DISTANCIA: 12m
CIRCUTO  |OCUPADO VA THHN AWG v A B ¢ AMPERIOS % ALIMENTADO DESDE TG-N VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.51%
1 1 3 & |+1 MVS-XSE0W/V2DN1 33864.1 1/0 AWG & AWG 208 94.00 94.00 94.00 100A-3P 0.63 ODU-G1-N1 N°ESPACIOS 30 MONTAJE: Superficial CANALIZACION & 125"
2 2 4 +1 UNIDAD PAQUETE AISLADOS 3515.2 8 AWG 10 AWG 208 16.90 16.90 30A-2P 0.83 UPA-01-N1 -
3 2 & | =1 UNDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADD 208.0 12 AWG 12 AWO 208 100 1700 20A2P .12 UG0S N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR | TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
4 79 +1 UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 1.00 1.00 204A-2P 0.12 DU-G1-04-N1 CIRCUMO OCUPADO VA THHN AWG v A B c AMPERIOS %
5 8 10 | +1UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 1.00 1.00 20A-2P 0.12 DU-G1-05-N1 1 1 *3L3+4L4 +6L10 2928 10 AWG 12 AWG 120 2.44 15A-1P 1.34
6 13 11 | +1 UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 1.00 1.00 20A-2P 0.12 IDU-G1-08-N1 2 2 312 +8L5 385.6 10 AWG 12 AWG 120 3.21 15A-1P 1.54
7 14 12 | +1 UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 1,00 1.00 20A-2P 0.12 IDU-G1-07-N1 3 3 BLI+6L2 +4L7+91L9 668.0 10 AWG 12 AWG 120 5.57 15A-1P 2.57
8 13 15 | +1 UNIDAD INTERIOR TIPO CASETTE AIRE ACONDICIONADO 208.0 12 AWG 12 AWG 208 1.00 1.00 20A-2P 0.12 DU-G1-08-N1 4 4 +11L1+4L2 +2L8+6L10 §20.6 10 AWG 12 AWG 120 517 15A-1P 225
9 16 18 | +1 MINISPLIT DATA CENTER 1248.0 10 AWG 12 AWG 208 6.00 6.00 20A-2P 0.47 MS-DATA CENTER 5 +1 TD-GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 204-1P 113
, 6 6 +TD 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.90
CORRIENTE TOTAL(A): 116.90 119.90 103.00 :
POTENCIA INSTALADA(KVA) 20,60 7 7 +4TD 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.59
RESERVA (10) %, (KKVA) 4.08 8 +4TD 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.59
F.D. 0.90 FACTOR DE POTENCIA= 0.9 9 +4 TD-HOSP 800.0 10 AWG 12 AWG 120 8.67 20A-1P 1.59
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 40.80 POTENCIA DEMANDADA(K W)= 36.72 10 10 171D 300.0 10 AWG 12 AWG 120 567 20A1P 0.90
1 1 +1TD 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.90
UBICACION CUARTO ELECTRICO ALIMENTADOR 3- THHN 250 MCM (F)-C 1 12 = e o 1 e . . -
3 . 1 = el 13 13 1 TD-GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.32 20A-1P 1.13
CODIGO:TG-E - - ot D N 14 14 4 TD-HOSP 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.59
AT L GABINETE: DISTRIBUCION TIERRA:: 2 AWG - - . : 1 ' 2 REPUBLICA DE EL SALVADOR
PROYECTO: NEONATOLOGIA S,FCO GOTERA MAIN BREAKER 250A -3 P DISTANCIA: 45m 15 15 +4 TD-HOSP 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 1.58
ALIMENTADO DESDE PP VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 1.25% 16 16 +3 TD-HOSP 600.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 20A-1P 0.68
NESPACIOS 42 MONTAJE: Superficial CANALIZACION o 25 17 17 +2 TD-HOSP+1 TD-TV 500.0 10 AWG 12 AWG 120 <.00 20A-1P 0.43
18 18 +3 TD-HOSP 500.0 10 AWG 12 AWG 120 5.00 20A-1P 0.68 .
N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR __ | TERRA VOLTAJE CORRENTE (A PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA 19 19 +4 1D 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.90 PROYECTO: ] ]
CIRCUTO __ [OCUPADO VA THHN AWG v A B C AMPERIOS % 20 20 +4TD 800.0 10 AWG 12 AWG 120 6.67 20A-1P 0.90 AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y ALBERGUE DE
1 1 3 5 |+1STE-LUTO 22428.8 2 AWG 8 AWG 208 62.26 62.26 62.26 100A-3P 0.50 21 21 +1 TD-GFCI 1000.0 10 AWG 12 AWG 120 8.33 20A-1P 1.13 MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.
2 2 4 6 |+1STE-AA 40805.0 2/0 AWG 4 AWG 208 11327 11327 11327 150A-3P 0.45 22 22 +TD 800.0 10 AWG 12 AWG 120 8.67 20A-1P 0.90
3 7 9 1 S1DC 6760.0 6 AWG 8 AWG 208 32.50 32.50 S0A-2P 0.60 N ANCIAMIENTO.
CORRIENTE TOTAL(A): 208.02 208.02 175.52 CORRIENTE TOTAL(A): 47.32 50.74 38.33 :
POTENCIA INSTALADA(KVA) 71.04 POTENCIA INSTALADA(KVA) 16.38 CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV
RESERVA (10) %, (KVA) 7.10 RESERVA (20) %, (KVA) 3.28
F.D. 0.90 FACTOR DE POTENCIA= 0.9 FD. 090 FACTOR DE POTENCIA= 0.95
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 71.04 POTENCIA DEMANDADA(K W)= 63.94 POTENCIA DEMANDADA (KVA) 18.02 POTENCIA DEMANDADA(K W)= 17.12 DIRECCION:
AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA QRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZAN.
UBICACION: CUARTOELECTRICO ALIMENTADOR: 3-THWN 250 MCM (F)-Cu UBICACION: CASETA OXIGENO ALIMENTADOR: 2- THHN 6 AWG (F)-Cu
: . BARRAS: 400 & NEUTRO: THWN 250 MCM (N)-Cu z BARRAS: 125 A NEUTRO: THHN B AWG (N)-C
CODIGO:TG-N GABINETE: DISTRIBUCION TIERRA: 2 AWG CODIGO:STN-OXI = ey CONTENIDO:
Pz . GABINETE: CENTRO DE CARGA TIERRA:: 8 AWG
YECTO: NEONATOLOGIA SFCO GOTERA MAIN BREAKER 2254 3P DISTANCIA: 45m
i R ki e el Ly Rt PROYECTO: NEONATOLOGIA S,FCO GOTERA MAIN BREAKER 30A-2P DISTANCIA: 41m
: e 3 (" . : CUADROS DE CARGA
MONTAJE: Superficial CANALIZACION & 25" ALIMENTADO DESDE ~ TG-N VOLTAJE: 208 v CAIDA DE TENSION: 0.07%
N*ESPACIOS < MONTAJE: Superficial CANALIZACION ° 1T'EMT
N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA, POTENCIA ALIMENTADOR | TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
CIRCUITO |OCUPADOD VA THHN AWGE v A =] c AMPERIOS % N°® ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCIA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA = 5 : = :
1 1385 [+1STN-LUTO 18202.6 4 AWG BAVG 208 5053 5053 5053 704-3P 0.64 CIRCUTO _ |OCUPADO VA THHN AWG v A B AMPERIOS % DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL:
2 2 46 |+1STN-AA 46100.8 210 AWG 4 AWG 208 127.97 127.97 127.97 1754-3P 0.51 1 1 +3 L1 1134 10 AWG 12 AWG 120 0.95 15A-1P 027 CASETA OXIGENO
3 79 ASTN-OXI 2445 & AWG 8 AWG 208 118 118 304,-2P 0.07 0 : MINSAL MINSAL
CORFIENTE TOTALAL T T BT 2 3 [« 200.0 10 AWG 12 AWG 120 167 20A-1P 0.36 CASETA OXIGENO
POTENCIA INSTALADA(KYA) 54.53
RESERYA (10) %, (KVA) 6.46 CORRIENTE TOTAL(A): 0.95 1.67 - - : - : ‘
FD. 0.0 FACTOR DE POTENCIA= 0.9 POTENCIA INSTALADA(KVA) 0.27 DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
POTENCIA DEMANDADA (KVA) £459 POTENCIA DEMANDADAKY)= 5313 RESERVA (20) %, (KVA) 0.05
FD. 0.70 FACTOR DE POTENCIA= 1 MINSAL MINSAL
POTENCIA DEMANDADA (KVA) 0.24 POTENCIA DEMANDADAK W)= 0.24
REVISO Y APROBO: ESCALA: FECHA:
MINSAL INDICADAS JULIO 2024
AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
) 2
OE: 18.90 M 2 IE-14 061/92
ARQ: 541.25 M
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