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\ A PROYECTO:
PLANTA DE SENALIZACION Y RUTA DE EVACUACION - NIVEL 1 AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.
SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1:75 )
FINANCIAMIENTO:
CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV
CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SENALETICA CUADRO DFE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SERNALETICA
SENALES DE SALVAMENTO O EMERGENCIA ~ DIRECCION:
SERAL [SIMBOLOGIA| FONDO | TEXTO | ICONO | MATERIAL E INSTALACION DIMENSION UBICACION SENALES DE PROHIBICION CUADRO DE SIMBOLOGIA v DESCRIPCION DE SENALETICA AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
PUNTO DE N VERDE BLANCO BLANCO 0.22x0.30m | CAL, SERA UBICADA EN EL EXTERIOR DEL INMUESLE, SENAL |SIMBOLOGIA| FONDO TEXTO ICONO MATERIAL E INSTALACION DIMENSION UBICACION SENAL [SIMBOLOGIA| FONDO TEXTO ICONO MATERIAL E INSTALACION DIMENSION UBICACION MORAZAN.
ENCUENTRO 1 : : ) ~
== RIESGO NEGRO ROJO Y MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC SERAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA SERAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO
— ELECTRICO BLANCO NEGRO DE 1/4"ARTE Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL | 0.25x0.30m | ALTURA DE 1.70M c%ﬁ&ﬁ%go AZUL BLANCO BLANCO 0.25x0.30m | PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M
SENAL SERA UBICADA EN PAREDES INTERIORES DE .
E\/i%TUAACD\EON mﬁmfm‘g-) VERDE BLANCO BLANCO MATER;&L: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC | §.40x0.20m |PASILLOS DE CIRCULACION A UNA ALTURA DE 2.00m Rt QPSTEESRW%OMCF%‘T&/;?ZASC’\)A O SIMILAR,  RECORTE EN CONTENIDO:
DE 1/4”,ARTE Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL ; »
ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTE EN NEGRO vy |SYJECCION: 4 TORNILLOS  METALICOS DE 8" DE SENAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA SENAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO N .
T PLOTER COMPUTARIZADO. SERAL SERA UBICADA EN PAREDES INTERIORES DE RIESGO BLANCO NEGRO AMARILLO | 38:1mm (1.57) Y ANCLAS PLASTICAS,UBICADOS EN | 0.25x0.30m | ALTURA DE 1.70M SANITARIO AZUL BLANCO BLANCO  |MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC | 0.25x0.30m |PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M PLANTA DE SENALIZACION Y RUTA DE EVACUACION NIVEL 1
SALIDA DE VERDE BLANCO BLANCO | SUJECCION: 4 TORNILLOS NIQUELADOS DE CABEZA | ( 4040.20m |PASILLOS DE CIRCULACION A UNA ALTURA DE 2.00m BIOLOGICO — CADA UNA DE LAS ESQUINAS DEL ROTULO MUJERES DE 1/4"ARTE Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN VINIL
EMERGENCIA PLANA DE 8" DE 38.1mm (1.5"), ARANDELA siita ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTE EN
UBICADOS B CADA UNA DE LAS® ESQUINAS DEL SENAL SERA UBICADA SOBRE  CARGADEROS DE CANITARDD A e etaLcos DE 8" DE SERAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO
ROTULO PUERTAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA, A UNA ALTURA DE AZUL BLANCO BLANCO . 0.25x0.30m
SALIDA SALIDA VERDE BLANCO BLANCO 0.30x0.45m |5 00m. DESDE N.P.T. ¥ A O.15M. MEDIDA A PARTIR DEL HOMB RES 35 1mm (157 Y ANCLAS PLASTICAS,UBICADOS EN PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M
MARCO DE PUERTA SUPEIOR. CADA UNA DE LAS ESQUINAS DEL ROTULO DISENO ARQUITECTONICO: DISEKO ESTRUCTURAL:
. - SANITARIO
SALIDA DE '-ﬁ_ SERNAL SERA UBICADA EN PAREDES QUE COMUNIQUEN BARA SENAL  SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO
EMERGENC IA| a VERDE BLANCO BLANCO 0.22x0.30m \coN LOS CUERPOS DE  ESCALERAS Y DE pebannas AZUL BLANCO BLANCO 0.25x0.30m | PRINGIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M
ESCALERA| CIRCULACION A UNA ALTURA DE 2.00m. CON MOVILIDAD MlNSAL MlNSAL
RUTA DE — INDICADOR DE RUTA DE EVACUACION NO VISIBLE EN EL PROYECTO, ESTAS PERMITEN INDICAR LA UBICACION DE LUMINARIAS Y CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SERNALETICA 2o de o —
EVACUAC ION H VERDE BLANCO BLANCO SALIDAS DE EMERGENCIA, LIBRES DE OBSTACULO. CUIDADOS ATUL SLANGO SLANGO 0.95%0.30m SENAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO
A : : PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M
INFANTES T
LN |
EQUIPO DE EXTINCION DE INCENDIOS — DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
_ CERVICIO SERAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO
SENAL |SIMBOLOGIA| FONDO TEXTO | ICONO MATERIAL E INSTALACION DIMENSION UBICACION o Sl AZUL BLANCO BLANCO 0.30x0.45m |PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M
CUADRO DE SIMBOLOGIA Y DESCRIPCION DE SENALETICA MATERIAL: ROTULO ELABORADO DE LAMINA DE PVC DE CERAL DE EXTINTORES PORTATILES SERAN UBICADOS A MINSAL MINSAL
1/4” ARTE Y SIMBOLOGIA REALIZADA EN  VINIL
EXTINTOR ROJO BLANCO BLANCO ’ 0.25x0.30m | UNA ALTURA DE 2.00 A 2.50m DEL N.P.T; Y ALTURA DE
ADHESIVO CALIDAD 3M O SIMILAR, RECORTE EN NOTAS GENERALES.
= BLOTER COMPUTARIZADO EXTINTOR DE 25LB, DEVERA SER UBICADO SEGUN
SENALES DE PROHIBICION y . : » REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCION DE RIESGO EN
SUJECCION: - 4 TORNILLOS = METALICOS - DE 8 DE LOS LUGARES DE TRABAJO ART.121 NO MAYOR DE 1.50M DIMENSIONAMIENTO: - -
SENAL [SIMBOLOGIA| FONDO | TEXTO ICONO MATERIAL E INSTALACION DIMENSION UBICACION [] 38.1mm (1.57 Y ANCLAS PLASTICAS,UBICADOS EN| . ' ' LAS DIMENSIONES SE HAN CONSIDERADO TOMANDO UNA DISTANCIA DE OBSERVACION ENTRE 10 A 15 m. REVISO'Y APROBO: ESCALA: FECHA:
SENAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA EXTINTOR - ROJO BLANCO BLANCO | CADA UNA DE LAS ESQUINAS DEL ROTULO ’ ’ . )
peceso BLANCO | BLANCO s 0.25x0.30m | ALTURA DE 1.70M MANTENIMIENTO DE LA SERALIZACION:
= = PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SERALIZACION DEBE ESTABLECER UN PROGRAMA DE REVISIONES PERIODICAS, PARA CONTROLAR EL CORRECTO ESTADO DE LA MISMA, HAY QUE CONSIDERAR QUE S
o s UBcAA o PutRas bF accre SENALES ACUSTICAS ¥ LUMINOSAS SURGEN MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE DEBERAN INCORPORAR LAS EVALUACIONES PERTINENTES Y AGREGAR LA SERALIZACION NECESARIA PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION. MINSAL INDICADAS JULIO 2024
ROJO Y .
PROMEIDO @ BLANCO | gLanco NEGRO B R o REALZAOA ™ En e | ©-29%0-30m - PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M SISTEMA DE EMERGENCIA EMPLEADO PARA LA (A UBICACION DEL DETECTOR DE HUMO SE HAN
= aonedvo e oan o s e oRre N DETECTOR o o o DETECCION  DE HUMO, VER DETALLE EN PLANO CONSIDERADO EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y
: DE HUMO -
CROHIBIDO couo v PLOTER COIMPUTAR’\ZADO. ) SENAL  SERA  UBICADA EN  PUERTAS DE  ACCESO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PASILLOS DE CIRCULACION.
EL INGRESO BLANCO | BLANCO BLANCO | SoECCION: 4 TORNILLOS - METALICOS DE 8 ~DE | 0.25x0.30m |PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
CON ARMAS SSASAmLﬂNA<Wb§ )LA; EASNQCULIQiS PDL/E-\LSTgZOATSU,tJOB\CADOS EN e of N LA UBICACION DEL LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIAS : - :
‘ 1 N INCIP
PROHIBIDO couo v SERAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO EMERGENCIA T T T SISTEMA DE EMERGENCIA EMPLEADO PARA LAS RUTAS T (L6 1) 5F 1A CONSIDERADD BN ACCESOS PRINCIPALES OE: 18.90 M2
'NGCRgSAR BLANCO NEGRO NEGRO 0.25x0.30m  |PRINCIPAL A UNA ALTURA DE 1.70M 1 DE EVACUACION, VER DETALLE EN PLANO DE ' ' 2 A-14 014/92
ANIMALES : INSTALACIONES  ELECTRICAS, LUMINARIAS = DE [A UBICACION DEL LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIAS ARQ: 541.25 M
soLo LUcEs DE SR EMERCENCIA. (LE 2) SE HA CONSIDERADO EN PASILLOS DE
SENAL SERA UBICADA EN PUERTAS DE ACCESO A UNA B "6 - - - -
PERSONAL ! BLANCO | BLANCO RO 0.25x0.30m  [ALTURA DE. 1.70M FMERCENCIA G .10 CIRCULACION Y AREAS DE CUIDADOS INTERMEDIOS.
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