
LOSA

CIELO FALSO

TUBERIA GAS

TUBERIA LÍQUIDO

DISTANCIA DE

0.30 MINIMO
1 MTS DE TUBERIA DE PVC
PARA DRENAJE (CON FORRO
DE AISLAMIENTO)

VARILLA
ROSCADA DE
3/8''

TARUGO DE EXPANCION DE
3/8''

VARILLA
ROSCADA
DE 3/8''

EQUIPO TIPO
CASSETTE

(FORRO CON AISLAMIENTO)

(FORRO CON AISLAMIENTO)

CABLE
TENSOR
ANTISISMICO
ACERADO

ANCLAJE A
ESTRUCTURA

CABLE TENSOR
ANTISISMICO ACERADO

LOSA

TUBERIA DE COBRE
PARA DESCARGA

TUBERIA DE COBRE
PARA SUCCION

VARILLA TODO
ROSCA DE 3/8 "

CANAL STRUT 2"X1"

ANCLA HDI DE 3/8 "

AISLANTE TERMICO
DE 3/4 " DE PARED

LOSA

PRESION DE NITROGENO
DE 5 PSI

SECCION DE
SOLDADURA

MEZCLA DE
ACETILENO-OXIGENO

TAPON

TUBO DE

COBRE DE 1/4

VALVULA DE
CIERRE

TANQUE DE
NITROGENO

REGULADOR
DE PRESION

MANGUERA PARA
ALTA PRESION

TUBO DE
COBRE

AISLAMIENTO TERMICO

ABRAZADERA
TIPO UNISTRUT

PERFIL TIPO
UNISTRUT

VARILLA COLD
ROLLED DE 1/2"Ø

ARANDELA DE
NEOPRENO

PVC EN
ABRAZADERA

ANGULOS DE
HIERRO SUJETADOS
DE POLIN A POLIN

GRAPAS DE
ACUERDO
AL PERFIL

LIQUIDO
SUCCION

(A CADA 1.00mts)

VARILLA ROSCADA DIAMETRO 1/2"

CELULA CERRADA
AISLAMIENTO DE

TUBERIA

DOBLE TUERCA
ARANDELA DE
1/2"

LOSA

ARANDELA DE
1/2"

DOBLE TUERCA Y

ANCLAS

CANAL STRUT 2" 1"

PLETINA

2"X2"X1/8"

PERNO DE 3/8"

ANCLA Y PERNO

DE 3/8"

0.10

0.10

0.10

0.05 0.05 0.05

ANGULO DE HIERRO DE 1

1/2"x1 1/2"x1/8", CADA
1.5 MTS ANCLADA A
PRETIL

LINEA REFRIGERANTE
LIQUIDA

LINEA REFRIGERANTE
GAS

FORRO DE LAMINA
GALVANIZADA

UNIDAD CONDENSADORA

VALVULA DE CORTE

FILTRO DESHIDRATADOR

VISOR DE LIQUIDO

VALVULA DE CORTE

LINEA REFRIGERANTE LIQUIDA

LINEA REFRIGERANTE GAS

BASE DE CONCRETO

ANTIVIBRADOR DE NEOPRENO
ANGULO DE
1 1/2"x1 1/2"x1/8"

CADA 1.5 MTS
ANCLADA A PRETILALTURA 0.10 M

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE INSTALACIÓN DE UNIDAD TIPO CASSETTE
1

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE
EN ESTRUCTURA DE TECHO

2

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE SOLDADURA PARA TUBERÍA DE COBRE
3

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DE COBRE
EN LOSA

4

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE
5

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE BASE DE CONCRETO PARA UNIDADES
CONDENSADORAS

6

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLES DE INSTALACIÓN DE UNIDADES SONENSADORAS
7

SUJETADOR

DUCTO

39"

59
"

5"

32
"

39
"

4" 4"

39"

4"

4"

19 Grados

4"

4"

39"

R= 15"

R= 35"

CODO 90° CODO <45° TRANSICIÓN
RECTA

2 JUEGOS DE FILTROS

3-20X25X2 Y
2-20X30X2

ENGRAPE 1" BAJADAS
TRES DOBLECES EN
CUATRO LADOS Y ZAPATOS.R=1.25

D=1.25*20=25
R=1.25
D=1.25*22=27

PENDIENTE=

7*(10-8)=14

DS20"x16"
1600cfm

DS16"x14"
1000cfm

PERFIL "C" ALUMINIO 2"x1/2"
PLETINA ALUMINIO 1/2"

1"

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE TRANSICIONES PARA DUCTO
1

ANGULO DE
ARRIOSTRAMIENTO
30°-60°

ANCLAJE A
ESTRUCTURA

CABLE TENSOR
ANTISISMICO ACERADO

VARILLA TODO
ROSCA DE 3/8"

HIERRO ANGULAR DE
1 1/2 " x 1/8 "

SUJETADOR

ANCLAJE A
ESTRUCTURA

DUCTO

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO PARA DUCTO EN
ESTRUCTURA DE TECHO

2

DAMPER MANUAL

DUCTO

DIFUSOR

VARILLA LISA

BISAGRA

DE LAMINA GALVANIZADA

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE BAJADA PARA CONEXIÓN DE DIFUSOR
6

LAMINA GALVANIZADA
CAL. 26

COLOCAR DOS CAPAS DE GALVITE,
MAS DOS CAPAS DE PINTURA
ANTICORROSIVA

AISLAMIENTO TIPO
ELASTOMERO
CELULA CERRADA
DE 3/4"

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE AISLAMIENTO PARA DUCTOS EXTERIORES
5

DE 2MM DE
ESPESOR

TRAPECIO

ANCLA PARA
CONCRETO DE 3/8"

CABLE TENSOR

NOTA: ESTE TIPO DE SOPORTE SE
COLOCA A CADA 3mts Y EN LOS
CODOS DE DUCTERIA.

PERFIL RIEL ACANALADO
GALVANIZADO 7/8"
X 1 5/8"

PIEZA DE ANDULO DE Ho.
1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

NOTA: LOS SOPORTES VAN ALTERNADOS
CON LOS SOPORTES ANTISISMICOS A
CADA 1.50 mts Y EN LOS CODOS DE DUCTERÍA.

DUCTO

LOSA

FLUJO DE AIRE

DIFUSOR

DUCTO DE SUMINISTRO

CAJA DE LAMINA
GALVANIZADA AISLADA

DIFUSOR

CIELO FALSO

TORNILLO

EXTRACTOR

BOTAGUAS

TECHO

BASE DE ANGULO
DE HIERRO DE
1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"

DUCTERÍA

BOTAGUAS

LAMINA
GALVANIZADA
CAL. 26

SELLADOR DE
POLIURETANO

ROOF CURB

TUBO RECTANGULAR
DE ALTA RESISTENCIA
2"X1"

TUBO SOLDADO A
ESTRUCTURA
DE TECHOESTRUCTURA DE

TECHO

BASE PARA
EXTRACTOR

FILTROS 

CAJON DE LAMINA
PARA FILTRO

DUCTO DE INYECCION

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE PORTAFILTROS
4

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE INSTALACIÓN DE CAJAS PARA REJILLA
7

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLES PARA ROOF CURB DE ESTRACTORES
9

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO PARA DUCTO EN LOSA
3

PLANTA
SECCIÓN

ROOF
CURB

30 CM

DETALLE TIPO SIN ESCALA

DETALLE DE REJILLA DE PUERTA
8

NOTA:
TIPO DE PUERTA SEGÚN SE ESPECIFIQUE
EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y CUADRO
DE ACABADOS DE PUERTAS.

DIMENSIONES SEGÚN SE ESPECIFICA EN
PLANOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA.

PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

DIRECCIÓN:

HOJA No.:AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRÁULICO:

CONTENIDO:

REVISÓ Y APROBÓ: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDICADAS JULIO 2024

SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

MINSAL MINSAL

MINSALMINSAL

MINSAL

CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

SAN FRANCISCO GOTERA
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DETALLES  DE INSTALACIONES MECÁNICAS - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DETALLES  DE INSTALACIONES MECÁNICAS - VENTILACIÓN MECÁNICA

DETALLES  DE INSTALACIONES MECÁNICAS - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIÓN MECÁNICA
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