
DETALLE DE PUERTA P08

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

4.40

PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR AL NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE 6mm DE
ESPESOR COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE
INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL AL EXTERIOR,
MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
AL NATURAL SEGÚN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL ESTERIOR Y
AL INTERIOR. INCLUYE BRAZO HIDRAULICO, DEBE CUMPLIR CON LA
NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO
PESADO.
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DETALLE DE PUERTA P09

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

3.96

PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR AL NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE 6mm DE
ESPESOR COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE
INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL  EXTERIOR,
MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
AL NATURAL SEGÚN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO TIRADOR AL EXTERIOR Y
AL INTERIOR HALADERA DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDA A LA
PUERTA.
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DETALLE DE PUERTA P10

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

3.52

PUERTA CORREDIZA DE UNA HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR AL NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE 6mm DE
ESPESOR COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE
INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. RIEL AL EXTERIOR,
MARCO Y MOCHETA DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR
AL NATURAL SEGÚN SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA,
HALADERA TIPO CONCHA DE ACERO INOXIDABLE AL ESTERIOR Y
AL INTERIOR. INCLUYE BRAZO HIDRAULICO, DEBE CUMPLIR CON LA
NORMA ANSI PARA GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO
PESADO.
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DETALLE DE PUERTA P11

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

4.401.002.20m2.00mP11

PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
ANODIZADO COLOR AL NATURAL. VIDRIO LAMINADO DE 6mm DE
ESPESOR COLOR FROST EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA PARTE
INFERIOR FORRO DE ACM EN AMBAS CARAS. MARCO Y MOCHETA
DE PERFILES DE ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, SEGUN
SISTEMA DE PUERTA. CON CERRADURA, HALADERA TIPO CONCHA
DE ACERO INOXIDABLE AL EXTERIOR Y AL INTERIOR. INCLUYE
BRAZO HIDRAULICO, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI PARA
GRADO 1 DE USO INSTITUCIONAL TIPO PESADO.
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DETALLE DE PUERTA P13

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

2.641.002.20m1.20mP13

PUERTA METALICA DE LAMINA G40 ROLADA EN FRIO Y NUCLEO DE
LAMINA TROQUELADA RELLENA DE POLIURETANO CON REFUERZOS
PARA BISAGRA DE 4", MOCHETAS DEL MISMO MATERIAL BAJO
NORMA ANSI, DHI Y NFPA, CON CHAPA Y BARRA ANTIPANICO 1
PUNTO DE APOYO, INCLUYE ZOCALO DE ACERO INOXIDABLE DE
20CM. e= 1/8", EN AMBAS CARAS.
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DETALLE DE PUERTA P12

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

4.401.002.20m2.00mP12

PUERTA ABATIBLE DE DOBLE HOJA, ESTRUCTURA DE ALUMINIO
EXTRUIDO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 10MM COLOR
CLARO, SELLOS DE NEOPRENO Y HALADERA DE BARRA DE ACERO
INOXIDABLE DE 1 1/2" EN AMBAS CARAS. FIJADA EN
ESTRUCTURA DE DIVISIÓN FIJA D3.INCLUYE VIDRIO LAMINADO DE
10 MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUIDO COLOR NATURAL,
DESDE NPT 2+0.20 HASTA 3+0.00 M O NCF, ESTRUCTURA,
HERRAJES Y ACCESORIOS PARA USO PESADO. INCLUYE VIDRIO
FIJO EN PARTE SUPERIOR H=0.40 M, DEL ANCHO Y MATERIAL DE
LA PUERTA.

CERRADURA DE
SOBRE PONER DE
CILINDRO SUELTO;

CERROJO Y CILIDRO
DE LATÓN MACIZO

SOLD. 1
32"

L= 12"

MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL
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DETALLE DE PUERTA P14 (OBRAS EXTERIORES)

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

2.20

PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA, MARCO Y REFUERZOS DE TUBO
ESTRUCTURAL DE 2"X2" CHAPA 14, DOBLE FORRO DE LAMINA
1/16" AMBAS CARAS. INCLUYE CONTRAMARCO, BISAGRAS
CERRADURA. ACABADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR GRIS
PERLA, INCLUYE DOS MANOS DE ANTICORROSIVO, TODO APLICADO
CON SOPLETE.
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NOTA PARA TODAS LA PUERTAS A INSTALAR:
1. ANTES DE PROCEDER A CONSTRUIR LAS PUERTAS SE DEBERAN RECTIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS EN LAS PAREDES.
2. PUERTAS EN PAREDES LIVIANAS, CONSIDERAR EL REFUERZO INTERNO DEL MARCO Y SOPORTE DE RIEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA METALICA.
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.
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CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.
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