
NOTAS:
· LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO, SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE

VERIFICARÁN EN OBRA PARA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
· PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA VER PLANTA DE MOBILIARIO FIJO
· TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIORI DEBERÁ SER ACABADA CON UNA MANO DE

LACA APLICADA CON SOPLETE
· TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGADA Y

ATORNILLADA, TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE
· NO DEBEN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES
· TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER

CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE
· SE DEBERÁN AGREGAR LOS REFUERZOS NECESARIOS A LA ESTRUCTURA DEL

MOBILIARIO SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE
· LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA, DEBEN INCLUIR ACCESORIOS Y VÁLVULAS

DE CONTROL.

ELEVACIÓN LATERAL  MF-07

PLANTA  MF-07

ELEVACIÓN FRONTAL MF-07

ISOMÉTRICO  MF-07

ACABADO:
LAVAMANOS DE PEDAL FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, POSEE
PEDAR CON GRIFERÍA

ESTRUCTURA:
ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 18,
CERRADO POR TRES LADOS TIPO ARMARIO

MF-07

FREGADERO
ACERO INOXIDABLE
 POCETA DERECHA DE
0.41X0.48MTS
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0.80

0.10

MF-08

MF-10

MF-09

MF-09: PLYWOOD DE CEDRO CLASE AB, 34"
ENCHAPADO EXTERIOR PLÁSTICO LAMINADO,

COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO

PLANTA  MF-08, MF-09, MF-10

ELEVACIÓN FRONTAL  MF-08, MF-09, MF-10ELEVACIÓN FRONTAL  MF-08, MF-09

MF-10: MUEBLE AÉREO CON
ESTRUCTURA Y ENTREPAÑOS
DE MELAMINA e=1", TOPES Y
BATIENTES DE MADERA DE
CEDRO, SUJECIÓN DE
ANCLAS PLÁSTICAS

CUBIERTA DE LAMINA
PRENSADA DE MADERA TIPO
BANACK CLASE C DE 1",
ANCHO 0.60 M . LONGITUD
SEGUN UBICACION INDICADA
EN PLANO, CON FORRO DE
PLASTICO LAMINADO COLOR
A ELEGIR LAPADO.
ATORNILLADO A MARCO DE
ANGULO

ISOMÉTRICO  MF-08, MF-09, MF-10

MF-10

MF-08

MF-09

ACABADO:
REVESTIMIENTO LAMINADO DE BAJA PRESIÓN DE 25mm COLOR A ELEGIR
CON TABLERO POST FORMADO BORDES REDONDEADOS, TAPA CANTO
GRUESO EN EL TABLERO PRINCIPAL. TAPA CANTO DELGADO EN LOS
DEMÁS BODES VISIBLES DE LA ESTRUCTURA, COLORES A ELEGIR.
TABLEROS DE CIERRE TRASEROS Y LATERALES. INCLUYE SALPICADERO
DE MADERA DE 10cm DE ALTURA.INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN
HIDRÁULICA Y GRIFO TIPO CUELLO DE GANZO DE ACERO INOXIDABLE.

ESTRUCTURA:
RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, TRAVESAÑOS VERTICALES DE MADERA
DE CEDRO, PIEZAS CLAVADAS Y ATORNILLADAS CON TORNILLOS
AGLOMERADOS CON REFUERZOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL
FABRICANTE.

GAVETAS:
LÁMINA PRENSADA DE MADERA BANAK DE 1" CON FORRO DE PLÁSTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR LAPADO CON CUBRE CANTOS. HALADERAS
METÁLICAS ACABADO CROMO SATINADO CON RECIBIDORES METÁLICOS.

PUERTAS:
LÁMINA PRENSADA DE MADERA BANAK DE 1" CON FORRO DE PLÁSTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR LAPADO CON CUBRE CANTOS. HALADERAS
METÁLICAS ACABADO CROMO SATINADO CON RECIBIDORES METÁLICOS.

MF-08, MF-09, MF-10

FREGADERO
ACERO INOXIDABLE

 POCETA DERECHA DE
0.41X0.48MTS
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0.80

0.10

MF-10: PLYWOOD DE CEDRO CLASE AB, 34"
ENCHAPADO EXTERIOR PLÁSTICO LAMINADO,

COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO
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0.30PLANTA MF-10, MF-11

ELEVACIÓN FRONTAL MF-10, MF-11

ELEVACIÓN LATERAL MF-10, MF-11

MF-10: PLYWOOD DE CEDRO CLASE AB, 34"
ENCHAPADO EXTERIOR PLÁSTICO LAMINADO,

COLOR A DEFINIR POR EL PROPIETARIO

ISOMÉTRICO  MF-10 Y MF-11

MF-10

MF-11

ACABADO:
REVESTIMIENTO LAMINADO DE BAJA PRESIÓN DE 25mm COLOR A ELEGIR
CON TABLERO POST FORMADO BORDES REDONDEADOS, TAPA CANTO
GRUESO EN EL TABLERO PRINCIPAL. TAPA CANTO DELGADO EN LOS
DEMÁS BODES VISIBLES DE LA ESTRUCTURA, COLORES A ELEGIR.
TABLEROS DE CIERRE TRASEROS Y LATERALES. INCLUYE SALPICADERO
DE MADERA DE 10cm DE ALTURA.INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN
HIDRÁULICA Y GRIFO TIPO CUELLO DE GANZO DE ACERO INOXIDABLE.

ESTRUCTURA:
RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, TRAVESAÑOS VERTICALES DE MADERA
DE CEDRO, PIEZAS CLAVADAS Y ATORNILLADAS CON TORNILLOS
AGLOMERADOS CON REFUERZOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL
FABRICANTE.

GAVETAS:
LÁMINA PRENSADA DE MADERA BANAK DE 1" CON FORRO DE PLÁSTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR LAPADO CON CUBRE CANTOS. HALADERAS
METÁLICAS ACABADO CROMO SATINADO CON RECIBIDORES METÁLICOS.

MF-10, MF-11

PLANTA MF-12
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ELEVACIÓN FRONTAL MF-12 ELEVACIÓN LATERAL MF-12
ISOMÉTRICO  MF-12

ESTRUCTURA:
MADERA DE CEDRO MACIZA, TRAVESAÑOS VERTICALES DE MADERA DE
CEDRO, PIEZAS CLAVADAS Y ATORNILLADAS CON TORNILLOS
AGLOMERADOS CON REFUERZOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL
FABRICANTE. LA TAPA DEL FONDO DE LOS ARMARIOS SERÁ DE MADERA
TERCIADA DE CEDRO DE 6mm. ENCOLADA Y CLAVADA A LA ESTRUCTURA
PRINCIPAL, LIJADA Y BARNIZADA.

ARMARIOS:
ARMARIO ALTO CON ESTRUCTURA SÓLIDA Y PUERTAS ENCHAPADAS. LOS
ARMARIOS DEBERÁN SER DE MADERA DE CEDRO CON HOJAS PUERTAS
CON MANIJAS Y TAPAS DE PLACAS MELAMÍNICAS ÚNICAMENTE Y DE 18mm
DE ESPESOR PARA LA PARTE ESTRUCTURAL, ASÍ COMO PARA LAS
PUERTAS, ECHAPADAS EN MADERA TERCIADA DE CEDRO DE 4mm EN
AMBAS CARAS CON TRIPAS O NÚCELOS COMPUESTOS DE LISTONES DE
35mm CADA 100mm, CON BASTIDORES DE 50mm. LA TAPA DEL FONDO DE
LOS ARMARIOS SERÁ DE MADERA TERCIADA DE CEDRO DE 6mm,
ENCOLADA Y CLAVADA CADA 10cm. TEDRÁ ENTREPAÑOS INTERNOS DE
MELAMINA DE 20mm CON BARRA AJUSTABLE PARA CLOSET DE ACERO
CROMADO.

MF-12

PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

DIRECCIÓN:

HOJA No.:AREA CONSTRUIDA:

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

DISEÑO ELÉCTRICO:

DISEÑO ESTRUCTURAL:

DISEÑO HIDRÁULICO:

CONTENIDO:

REVISÓ Y APROBÓ: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

MINSAL MINSAL

MINSALMINSAL

MINSAL

CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

018/92A-18

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 25

DETALLE  DE MOBILIARIO FIJO MF-07
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DETALLES DE MOBILIARIO FIJO

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 25

DETALLE  DE MOBILIARIO FIJO MF-08, MF-09, MF-10
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SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 25

DETALLE  DE MOBILIARIO FIJO  MF-10 Y MF-11
3

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 25

DETALLE  DE MOBILIARIO FIJO  MF-12
4

SAN FRANCISCO GOTERA

A
v.
 
Th
o
m
so
n
 
N
te
.

Ruta de Paz.

4a. Calle Pte.

Hospital
Nacional
SFG

2
a
. 
A
ve
n
id
a
 
S
u
r

AutoCAD SHX Text
0.63

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
0.65

AutoCAD SHX Text
0.63

AutoCAD SHX Text
0.85

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.95

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
0.40

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
0.97

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
0.97


	Sheets and Views
	Layout1


