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REALICE EL CONTRATISTA DE LA OBRA ELECTRICA, HACIA LAS ALARMAS Y DE ESTAS
HACIA LOS SENSORES DE PRESION SERAN EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE GASES
MEDICOS.

- LAS TUBERIAS DEBERAN CONTAR CON SOPORTERIA A LOSA O ESTRUCTURA DE TECHO,
SEGUN SE MUESTRA EN EL PLANO DE DETALLES DE GASES MEDICOS — DETALLE TIPO
10, CON ESPACIADO MAXIMO ENTRE SOPORTES DE CONFORMIDAD CON LA TABLA
(5.1.10.11.4.6).

- LAS TUBERIAS DE COBRE QUE SEAN EMBEBIDAS EN CONCRETO, DEBERAN CONTAR CON
CAMISA DE PROTECCION PLASTICA, PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL
CONCRETO.

. TODAS LAS TUBERIAS SERAN PINTADAS COMPLETAMENTE, PARA EFECTO DE
IDENTIFICACION DE ESTAS (RESPETANDO LOS COLORES ESTANDAR PARA CADA TIPO DE
GAS: OXIGENO—VERDE / AIRE MEDICO— AMARILLO) Y SERNALIZADAS CON VIRETA
INDICANDO EL GAS QUE TRANSPORTA Y LA DIRECCION DEL FLUJO,
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210 kg/cm2, DE 25x25x40 CM.
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REPUBLICA DE EL SALVADOR

Juntos MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO:

AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y ALBERGUE
DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.

FINANCIAMIE

NTO:

CRECIENDO SALUIDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV

DIRECCION:

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,

MORAZAN.
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