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DIMENSION RECOMENDADA
DE TORNILLO 0.5" DIAM.

ABERTURA PARA CANALIZACIONES
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VALVULA ALIVIO DE PRESION
TANK DE ACERO
PROVISION DE LLENA DE 1"
CUBIERTA DE TANQUE
ALMOHADILLA DE TIERRA
BASE DE ACERO
ACCESORIO DE SOPORTE
TERMINAL HV  , 150kVBIL 200A, 25 kV
INDICADOR DE NIVEL DE LIQUIDO
TERMINAL LV TIPO PALETA DE 10 AGUJEROS 30KVBIL 6500A
GABINETE DE ACERO
RADIADOR (ACERO)
INDICADOR DE PRESION DE VACIO.
1" VALVULA DE DRENAJE 1" CON
MUESTREADOR  3/8"OREJAS DE IZAJE
(1) 2 INTERRUPTOR DE POSICION RADIAL
PLACA DE DATOS ALUMINIO ANODIZADO
CAMBIADOR DE DERIVACIONES
TERMOMETRO
FUSIBLE TIPO BAYONETA
HUECO DE INSPECCION 14"X25"
BARRERA DE SEPARACION DE ACERO
MANECILLA DE PUERTA CON CERROJO
PUERTA DE HV
PUERTA DE BT
CUBIERTA DE GABINETE DESMONTABLE
REMOVABLE SILL (MILD STEEL)

SIN ESCALA

DIMENSIONES EN PULGADAS

PESO DE TRANSFORMADOR

Nota:
1)Las dimensiones deberan ajustarse en campo,
con los equipos suministrados en el proyecto.

peso 1,585kg
volumen de aceite  aislante 620lts

Voltaje primario 7620/13200v
Voltaje secundario 208v/120v
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PLANTA

B

SECCION A-A

1.68

SIN ESCALA

DE CONCRETO ARMADO
SOLERA DE FUNDACION

REPELLADO
AFINADO

DRENAJE TIPO
FRANCES

GRAVA#2.
15CMS.

PAREDES LADRILLO

REPELLADO
AFINADO

ESTRIBO

ESTRIBO

ESTRIBO

1.265

225KVA

V

V

#1/0 CU, PUESTA A TIERRA CARCASA GENERADOR

#2/O CU, PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR 

#1/O CU, HACIA BARRA COLECTORA DE TIERRA 

#1/O CU, BGT-02

#1/O CU, PUESTA A TIERRA CARCASA INTERRUPTOR

#2/O HACIA PANEL PRINCIPAL P.P

PT

PUNTO DE TIERRA  
EN RED DE TIERRA

BGT-01=BGT-02=BGT-03

#2/0 CU

BARRIL GENERAL DE TIERRA

 BGT-01 (EN POZO REGISTRO DE TRANSFORMADOR)

 HACIA BARRA COLECTORA EN DATA CENTER (BGT-03)

DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO

 EN CUARTO ELECTRICO

SECCION B-B

1.45

2.65

0.98
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REPELLADO
AFINADO

DRENAJE
TIPO FRANCES

GRAVA#2. 15CMS.

NPT

TAPADERA DE CONCRETO
CON MARCO DE ANGULO

AFINADO
REPELLADO

ESTRIBO

ESTRIBO

ESTRIBO

PAREDES LADRILLO

LAS MEDIDAS PUEDEN
VARIAR DE ACUERDO A
LA HUELLA DEL PAD MOUNTED
A SUMINISTRAR V

SIN ESCALA

DETALLE DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO

DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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HOJA No.:AREA CONSTRUIDA:
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DISEÑO ESTRUCTURAL:
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CONTENIDO:

REVISÓ Y APROBÓ: ESCALA: FECHA:

REPUBLICA DE EL SALVADOR
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

MINSAL MINSAL

MINSALMINSAL

MINSAL

CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

SAN FRANCISCO GOTERA
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