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CRECIENDO SALUIDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE
DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

PLANTAS DE ACABADOS DE PISO Y CIELO FALSO NIVEL 1 - NIVEL 2

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

UCPCSJ-MINSAL

006/92OE:   18.90 M2 m2
ARQ: 541.25 M2 m2 A-06

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 100

PLANTA ACABADOS DE PISO NIVEL 1
1

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 100

PLANTA ACABADOS DE PISO NIVEL 2
2

ACABADOS DE PISOACABADOS DE PISO

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

PI01PI01 BALDOSAS DE PORCELANATO PARA ALTO TRÁFICO 0.60x0.60 M, PEI V, MOHS 5, TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR GRIS CLARO ACABADO BRILLANTE, SISABALDOSAS DE PORCELANATO PARA ALTO TRÁFICO 0.60x0.60 M, PEI V, MOHS 5, TODO MASA, RECTIFICADO Y ANTIMANCHAS. COLOR GRIS CLARO ACABADO BRILLANTE, SISA
DE 3MM, LLENO CON PORCELANA COLOR GRIS CLARO, SUJETO A APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.DE 3MM, LLENO CON PORCELANA COLOR GRIS CLARO, SUJETO A APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.

PI02PI02 BALDOSAS DE CERÁMICA 0.60x0.60 M PARA ALTO TRÁFICO, COLOR GRIS CLARO ACABADO BRILLANTE Y SISA DE 3MM, LLENO CON PORCELANA COLOR GRIS CLARO, SUJETOBALDOSAS DE CERÁMICA 0.60x0.60 M PARA ALTO TRÁFICO, COLOR GRIS CLARO ACABADO BRILLANTE Y SISA DE 3MM, LLENO CON PORCELANA COLOR GRIS CLARO, SUJETO
A APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.A APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.

PI03PI03 BALDOSAS DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.40x0.40 M PARA ALTO TRÁFICO, COLOR GRIS PERLA ACABADO SEMIBRILLANTE Y SISA DE 2MM, LLENO CON PORCELANA DEBALDOSAS DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.40x0.40 M PARA ALTO TRÁFICO, COLOR GRIS PERLA ACABADO SEMIBRILLANTE Y SISA DE 2MM, LLENO CON PORCELANA DE
COLOR GRIS, SUJETO A APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.COLOR GRIS, SUJETO A APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.

PI04PI04 BALDOSAS DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.20x0.20 M COLOR GRIS PERLA ACABADO MATE Y SISA DE 2MM, LLENO CON PORCELANA COLOR GRIS, SUJETO A APROBACIÓNBALDOSAS DE CERÁMICA ANTIDESLIZANTE 0.20x0.20 M COLOR GRIS PERLA ACABADO MATE Y SISA DE 2MM, LLENO CON PORCELANA COLOR GRIS, SUJETO A APROBACIÓN
POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE ZÓCALO H=7.50 CM DEL MISMO MATERIAL DEL PISO.

PI05PI05 PAVIMENTO VINÍLICO (GRADO HOSPITALARIO), HOMOGÉNEO, PRENSADO EN LÁMINAS DE 2M (NO CONDUCTIVO), ESPESOR 2MM, PARA TRÁFICO PESADO, DISEÑO NOPAVIMENTO VINÍLICO (GRADO HOSPITALARIO), HOMOGÉNEO, PRENSADO EN LÁMINAS DE 2M (NO CONDUCTIVO), ESPESOR 2MM, PARA TRÁFICO PESADO, DISEÑO NO
DIRECCIONAL, UNIONES TERMOSOLDADAS Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OBTENIDO POR RETICULACIÓN CON LÁSER UV PARA MAYOR RESISTENCIA QUÍMICA. COLOR SUJETO ADIRECCIONAL, UNIONES TERMOSOLDADAS Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIE OBTENIDO POR RETICULACIÓN CON LÁSER UV PARA MAYOR RESISTENCIA QUÍMICA. COLOR SUJETO A
APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN.APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN.
NOTA: CONSIDERAR UNIONES DE PISO A PARED Y FÁCIL MANTENIMIENTO.NOTA: CONSIDERAR UNIONES DE PISO A PARED Y FÁCIL MANTENIMIENTO.

PI06PI06 CONCRETO PULIDO CON ACABADO SEMIBRILLANTE.CONCRETO PULIDO CON ACABADO SEMIBRILLANTE.

PI07PI07 CONCRETO REPELLADO, AFINADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE APLICACIÓN DE PRIMER.CONCRETO REPELLADO, AFINADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE APLICACIÓN DE PRIMER.

PI08PI08 CONCRETO TIPO ACERA 140 KG/CM2, REPELLO 1:3, E=2.00 CM SISADO @1.00 M, EN SENTIDO TRANSVERSAL.CONCRETO TIPO ACERA 140 KG/CM2, REPELLO 1:3, E=2.00 CM SISADO @1.00 M, EN SENTIDO TRANSVERSAL.

PI09PI09 GRAMA SAN AGUSTÍN, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PLANTAR.GRAMA SAN AGUSTÍN, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PLANTAR.

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 100

PLANTA ACABADOS DE CIELO FALSO NIVEL 1
3

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA  1 : 100

PLANTA ACABADOS DE CIELO FALSO NIVEL 2
4

ACABADOS DE CIELO FALSOACABADOS DE CIELO FALSO

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CF01CF01 CIELO FALSO DE PANELES CON NÚCLEO DE TABLAYESO E= 1/2", RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE, PARA USO INTERIOR. APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DECIELO FALSO DE PANELES CON NÚCLEO DE TABLAYESO E= 1/2", RESISTENTE AL FUEGO, NO COMBUSTIBLE, PARA USO INTERIOR. APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE
SOPORTE Y ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA, APLICACIÓN DE PASTA PARA JUNTAS Y ESQUINAS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DELSOPORTE Y ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA, APLICACIÓN DE PASTA PARA JUNTAS Y ESQUINAS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DEL
SISTEMA, LIJADO, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO. INCLUYE CINTA DE REFUERZO ENTRE JUNTAS, ARRIOSTRAMIENTOSISTEMA, LIJADO, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO. INCLUYE CINTA DE REFUERZO ENTRE JUNTAS, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORESISTENTE Y ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO. LOS MATERIALES DEBERAN SER GRADO HOSPITALARIO.SISMORESISTENTE Y ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO. LOS MATERIALES DEBERAN SER GRADO HOSPITALARIO.

CF02CF02 CIELO FALSO DE PANELES CON NÚCLEO DE TABLAYESO E= 1/2", RESISTENTE AL MOHO, A LA HUMEDAD Y AL FUEGO. APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE YCIELO FALSO DE PANELES CON NÚCLEO DE TABLAYESO E= 1/2", RESISTENTE AL MOHO, A LA HUMEDAD Y AL FUEGO. APOYADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y
ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA, APLICACIÓN DE PASTA PARA JUNTAS Y ESQUINAS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DEL SISTEMA,ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA, APLICACIÓN DE PASTA PARA JUNTAS Y ESQUINAS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE DEL SISTEMA,
LIJADO, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD, PARA EXTERIOR. INCLUYE CINTA DE REFUERZO ENTRE JUNTAS, ARRIOSTRAMIENTOLIJADO, CON APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD, PARA EXTERIOR. INCLUYE CINTA DE REFUERZO ENTRE JUNTAS, ARRIOSTRAMIENTO
SISMORESISTENTE Y ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO. LOS MATERIALES DEBERAN SER GRADO HOSPITALARIO.SISMORESISTENTE Y ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO. LOS MATERIALES DEBERAN SER GRADO HOSPITALARIO.

CF03CF03 LOSETAS FLEXIBLES DE PVC 0.25x6.00 M, E=6.5MM, RESISTENTE AL IMPACTO Y LA TRACCIÓN, IGNÍFUGO, CONTRA HUMEDAD Y HONGOS, INSTALADAS EN PERFILERÍA DE ALUMINIOLOSETAS FLEXIBLES DE PVC 0.25x6.00 M, E=6.5MM, RESISTENTE AL IMPACTO Y LA TRACCIÓN, IGNÍFUGO, CONTRA HUMEDAD Y HONGOS, INSTALADAS EN PERFILERÍA DE ALUMINIO
TIPO PESADO, CON ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA Y ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. INCLUYE ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO.TIPO PESADO, CON ALAMBRE PARA SUSPENSIÓN DESDE ESTRUCTURA DE TECHO O LOSA Y ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE. INCLUYE ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO.

CF04CF04 LOSETAS DE FIBRA MINERAL DE 2'x2' DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADOLOSETAS DE FIBRA MINERAL DE 2'x2' DE 6 MM DE ESPESOR, RETICULADO COLOR BLANCO PERFILERIA DE ALUMINIO TIPO PESADO, SUSPENDIDO CON ALAMBRE GALVANIZADO
N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A.S.N°14 ENTORCHADO, INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO SISMO RESISTENTE A CADA 2.40 M A.S.

NOTAS: NOTAS: 
- ALTURA DE CIELO FALSO SEGÚN SE INDICA EN PLANO RESPECTIVO.- ALTURA DE CIELO FALSO SEGÚN SE INDICA EN PLANO RESPECTIVO.
- SE DEBERAN COLOCAR REJILLAS DE INSPECCIÓN Y CONTRAMARCOS DE PERFILERÍA PARA REJILLAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y LUMINARIAS.- SE DEBERAN COLOCAR REJILLAS DE INSPECCIÓN Y CONTRAMARCOS DE PERFILERÍA PARA REJILLAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y LUMINARIAS.


