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CUADRO DE CURVA SANITARIA

CLAVE DESCRIPCION
CU—-SN CURVA SANITARIA MOLDEADA CON MORTERO LATEX, R= 5.0 CM MINIMO; EN
PAREDES, PISO Y CIELO. CON APLICACION DE BASE Y ACABADO FINAL DE
< ») DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA.
<
<
»)
@ @ PARED SECA DE TABLACEMENTO,
ESPESOR Y ACABADOS SEGUN — %
] ﬁgF 1F n i I i H T SE INDICA EN PLANOS. “ R0O.05 7 ¢ CURVA SANITARIA MOLDEADA
1 i— _J| S - CON MORTERO LATEX, CON
CURVA SANITARIA MOLDEADA — QO/ \ ACABADO FINAL DE DOS MANOS
CON MORTERO LATEX, CON QQQ) DE PINTURA EPOXICA.
ACABADO FINAL DE DOS MANOS <
N
A DE PINTURA EPOXICA. — —
o — PARED SECA DE TABLACEMENTO,
o ESPESOR Y ACABADOS SEGUN
Y PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, — o, SE INDICA EN PLANOS.
CUIDADOS CUIDADOS ULTRASONIDO CONSULTORIO ESPESOR Y ACABADOS INDICADOS | S LP
. X INTERMEDIOS INTERMEDIOS CUIDADOS NEONATAL Y NEONATAL EN PLANOS.
i ; ; 1 2 MINIMOS TAMIZAJE — WJ
ESTANCIA |
MATERNA
> CIELO FALSO
- | N SEGUN SE INDICA CIELO FALSO
@ i @ EN PLANOS. SEGUN SE INDICA
! o EN PLANOS.
B - [T > 0 CURVA SANITARIA MOLDEADA
il BN _ N > :
u CURVA SANITARIA MOLDEADA H§5—| < ESEBXADOORTIEIE?ALLIASLEXE;O(S:ON
CON MORTERO LATEX, CON i — —— MANOS DE PINTURA
| ACABADO FINAL DE DOS MANOS " \ - EPOXIOA
2 | DE PINTURA EPOXICA. ‘;‘ / 2 :
| . | —
N | . g\ o PARED SECA DE
PARED DE BLOQUE DE CONCRETO, Q“./ o TABLACEMENTO, ESPESOR Y
ESPESOR Y ACABADOS INDICADOS & i © [ ACABADOS SEGUN SE INDICA
| EN PLANOS. I EN PLANOS.
-
o ESTACION DE -
2 b0 o csdreen ESTACION DE DETALLES TIPO - CURVA SANITARIA
N INCUBADORAS CANGURO A
<RABAJO SERVICIO DE NEONATOLOGIA 1:20
m SALA DE \ = E = s
LACTANCIA “-E ESPERA
N MATERNA 8 GENERAL
g
2 TRABAJO VESTIDOR SALA DE
BODEGA DE LIMPIO PACIENTES EXTRACCION
INSUMOS
A HMESIERTE RSl 'S
i 11.90 L
il i
| 3.17 L 2.52 L 2.52 L 3.69 L
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REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

@ PLANTA ACABADOS DE PARED NIVEL 1

SERVICIO DE NEONATOLOGIA 175 > I ——— SR I— E—
@ PROYECTO:
AMPLIACION Y ADECUACION DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA Y ALBERQUE
DE MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN.
&
™M JEFATURA ENFERMERIA FINANCIAMIENTO:
o
ACABADOS DE PARED @ CRECIENDO SALUIDABLES JUNTOS - BIRF N°-9065 SV
CLAVE DESCRIPCION @ @ ' S RECION.
N @ AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
RO1a REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA MORAZAN
DE ALTA CALIDAD CON ACABADO SEMIBRILLANTE. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION. INCLUYE '
CURADO. > @
RO1b REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA - CONTENIDO:
ANTIBACTERIAL DE ALTA CALIDAD CON ACABADO SEMIBRILLANTE. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION. @ PLANTA ACABADOS DE PARED NIVEL 1 - NIVEL 2
INCLUYE CURADO. ol | [
ROTc REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA BASE ACEITE = —
PARA EXTERIORES, DE ALTA CALIDAD, COLOR BLANCO. INCLUYE CURADO. -
RO1d REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA (BASE DISENO ARQUITECTONICO: e ISENO ESTRUCTURAL:
DE POLIURETANO) ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, DE ALTA RESISTENCIA A QUIMICOS Y ABRASION.
COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION. INCLUYE CURADO. © SALA DE
RO2a AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA DE ALTA o REUNIONES UCPCSJ-MINSAL UCPCSJ-MINSAL
CALIDAD CON ACABADO SEMIBRILLANTE. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION.
RO2b AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA =
ANTIBACTERIAL DE ALTA CALIDAD CON ACABADO SEMIBRILLANTE. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION. DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO:
RO2d AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE BASE Y DOS MANOS DE PINTURA EPOXICA (BASE DE ¢
POLIURETANO) ANTIMICROBIAL GRADO HOSPITALARIO, DE ALTA RESISTENCIA A QUIMICOS Y ABRASION. - AREA DE AREA DE UCPCSJ-MINSAL UCPCSJ-MINSAL
COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION. | ESTAR — EQUIPOS
T PERSONAL MECANICOS
RO3b ENCHAPE DE CERAMICA 0.20x0.30 M, COLOR ONYX GRIS, SISA 2 MM Y PORCELANA COLOR CLARO, ‘ :
DESDE NPT HASTA 2.20 M (RO2d EN ALTURA RESTANTE). CONSULTAR GUIA DE COLORES EN REVISO Y APROBO. on .
ESPECIFICACIONES TECNICAS. < ' '
o~
@ UCPCSJ-MINSAL INDICADAS JULIO 2024
@ AREA CONSTRUIDA: HOJA No.: CORRELATIVO:
OE: 18.90 M2 m2
ARQ: 541.25 M2 m2 A-05 005/92
@ PLANTA ACABADOQOS DE PARED NIVEL 2
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