
DETALLE DE VENTANA V-17

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

2.402.000.60m2.00mV-17 3.60

DETALLE DE ELEVACION DE VENTANA V-17

VENTANA SIFON DE TRES CUERPOS, CON
VIDRIO CLARO LAMINADO 6MM, ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE
SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
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DETALLE EN PLANTA DE VENTANA V-17
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DETALLE DE VENTANA V-19

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

5.40 3.000.60m3.00mV-19 4.00

DETALLE DE ELEVACION DE VENTANA V-19

VENTANA SIFON DE TRES CUERPOS, CON
VIDRIO CLARO LAMINADO 6MM, ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE
SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
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DEFENSA INCLUYE DOS APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y
DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS. ANCLAJE
DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CON  EPOXICO, L=10 CM.

ANGULO DE 2"x2"x1/4"

VARILLA LISA ∅ 1/2"

PLETINA DE 2"x1/4"

PLETINA DE 1/2" x 1/4"

ANCLAJE CON VARILLA
CORRUGADA DE 1/2" Y
EPOXICO, L=10 CM
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ANGULO DE 2"x2"x1/4"

VARILLA LISA ∅  1/2"

ANCLAJE CON VARILLA
CORRUGADA DE 1/2" Y
EPOXICO, L=10 CM

ANCLAJE CON VARILLA
CORRUGADA DE 1/2" Y
EPOXICO, L=10 CM
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SIN ESCALA

DETALLE TIPO DE DEFENSA DE VENTANA

DETALLE DE VENTANA V-18

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD AREA M2 DESCRIPCION

2.402.000.60m2.00mV-18 4.00

DETALLE DE ELEVACION DE VENTANA V-18

VENTANA SIFON DE TRES CUERPOS, CON
VIDRIO CLARO LAMINADO 6MM, ESTRUCTURA DE
ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE
SELLO PERIMETRAL CON SILICON.
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DETALLE EN PLANTA DE VENTANA V-18
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.
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CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

SAN FRANCISCO GOTERA
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AutoCAD SHX Text
NOTAS:   - TODOS LOS TIPOS DE VENTANA UBICADOS HACIA EL EXTERIOR DEL MÓDULO DE NEONATOLOGÍA, EN EL NIVEL 1, TODOS LOS TIPOS DE VENTANA UBICADOS HACIA EL EXTERIOR DEL MÓDULO DE NEONATOLOGÍA, EN EL NIVEL 1, DEBERÁN INCLUIR DEFENSA METÁLICA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE LA VENTANA. CON EXCEPCIÓN DE LAS VENTANAS DE TIPO PROYECTANTE Y LAS VENTANAS UBICADAS EN LOS PASILLOS MONITOR, VER UBICACIÓN DE VENTANAS EN MONITOR DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 EN ESTA HOJA. (VER DETALLE TIPO DE DEFENSA METÁLICA EN HOJA DE DETALLES DE VENTANAS) - TODAS LAS VENTANAS (NIVEL 1 Y NIVEL 2), EXCEPTO LAS DE TIPO VIDRIO FIJO, DEBERÁN INCLUIR MALLA CONTRA TODAS LAS VENTANAS (NIVEL 1 Y NIVEL 2), EXCEPTO LAS DE TIPO VIDRIO FIJO, DEBERÁN INCLUIR MALLA CONTRA VECTORES CONTAMINANTES. NOTAS GENERALES: - LAS DIMENSIONES DADAS EN CUADRO DE VENTANAS (ANCHO x ALTO) CORRESPONDEN AL HUECO DE PARED SIN LAS DIMENSIONES DADAS EN CUADRO DE VENTANAS (ANCHO x ALTO) CORRESPONDEN AL HUECO DE PARED SIN INCLUIR MOCHETAS. - DEBERÁN RECTIFICARSE LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS EN PAREDES ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACIÓN DEBERÁN RECTIFICARSE LAS DIMENSIONES DE LOS HUECOS EN PAREDES ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACIÓN DE LAS VENTANAS. - LAS VENTANAS EN PAREDES LIVIANAS, DEBERÁN INCLUIR EL REFUERZO INTERNO DEL MARCO Y SOPORTE DE RIEL LAS VENTANAS EN PAREDES LIVIANAS, DEBERÁN INCLUIR EL REFUERZO INTERNO DEL MARCO Y SOPORTE DE RIEL SUPERIOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.
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