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SECCIÓN  MF-01

PLANTA  MF-01

ELEVACIÓN FRONTAL MF-01

ACABADO:
REVESTIMIENTO LAMINADO DE BAJA PRESIÓN DE 25mm COLOR A ELEGIR
CON TABLERO POST FORMADO BORDES REDONDEADOS, TAPA CANTO
GRUESO EN EL TABLERO PRINCIPAL. TAPA CANTO DELGADO EN LOS
DEMÁS BODES VISIBLES DE LA ESTRUCTURA, COLORES A ELEGIR.
TABLEROS DE CIERRE TRASEROS Y LATERALES. INCLUYE SALPICADERO
DE MADERA DE 10cm DE ALTURA.INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN
HIDRÁULICA Y GRIFO TIPO CUELLO DE GANZO DE ACERO INOXIDABLE.

ESTRUCTURA:
RIOSTRA DE MADERA DE CEDRO, TRAVESAÑOS VERTICALES DE MADERA
DE CEDRO, PIEZAS CLAVADAS Y ATORNILLADAS CON TORNILLOS
AGLOMERADOS CON REFUERZOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL
FABRICANTE

GAVETAS:
LÁMINA PRENSADA DE MADERA BANAK DE 1" CON FORRO DE PLÁSTICO
LAMINADO COLOR A ELEGIR LAPADO CON CUBRE CANTOS. HALADERAS
METÁLICAS ACABADO CROMO SATINADO CON RECIBIDORES METÁLICOS.

MF-01

LAVADO DE ACERO INOXIDABLE CON POCETA DE
SOBREPONER EN CUBIERTA. SELLAS TODO SU
PERIMETRO DE CONTACTO CON SILICÓN
TRANSPARENTE SIN DEJAR EXCEDENTES. DEBE
REALIZARSE LIMPIEZA DEL EXCEDENTE AL MOMENTO
DE APLICAR SILICÓN.

HALADERA METÁLICA
ACABADO CROMO
SATINADO CON RECIBIDORES
METÁLICOS

SALPICADERA DE TABLERO DE RESINA
EPOXICA e=1¨ COLOR A ELEGIR POR

LA SUPERVISIÓN h=10 CMS.

ISOMÉTRICO  MF-01

PLANTA MF-02

ELEVACIÓN FRONTAL MF-02ELEVACIÓN LATERAL  MF-02

MF-02

ACABADO:
MUEBLE BAÑO ARTESA CON POCETA DE ACERO INOXIDABLE
DESMONTABLE, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN HIDRAULICA Y
REGADERA TIPO TELÉFONO CON SUMINISTRO PARA AGUA CALIENTE Y
AGUA FRÍA, INCLUYE COLCHONETA DE VINYL.

ESTRUCTURA:
ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 18 CON REFUERZOS SEGÚN
RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.

MUEBLE CON ESTRUCTURA Y CUBIERTA
EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE

CALIBRE 18.

COLCHONETA DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE 24 kg/m³ x 60mm DE
ESPESOR FORRADA CON VINIL

ISOMÉTRICO  MF-02

NOTAS:
· LAS COTAS RIGEN SOBRE EL DIBUJO, SUS UNIDADES SON EN METROS Y SE

VERIFICARÁN EN OBRA PARA FABRICACIÓN DE MOBILIARIO
· PARA LOCALIZACIÓN DE MUEBLES DE CARPINTERÍA VER PLANTA DE MOBILIARIO FIJO
· TODA SUPERFICIE DE MADERA INTERIORI DEBERÁ SER ACABADA CON UNA MANO DE

LACA APLICADA CON SOPLETE
· TODA UNIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEBERÁ SER ENSAMBLADA, PEGADA Y

ATORNILLADA, TODAS LAS PIEZAS DE TORNILLO DEBERÁN SELLARSE
· NO DEBEN EXISTIR ARISTAS VIVAS EN LOS MUEBLES
· TODA LA MADERA A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES DEBERÁ SER

CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA ANTES DE SU RESPECTIVO ENSAMBLAJE
· SE DEBERÁN AGREGAR LOS REFUERZOS NECESARIOS A LA ESTRUCTURA DEL

MOBILIARIO SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE
· LOS MUEBLES CON SUMINISTRO DE AGUA, DEBEN INCLUIR ACCESORIOS Y VÁLVULAS

DE CONTROL.
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SIN ESCALA
ESQUEMA DE UBICACIÓN

AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y ALBERGUE DE
MADRES DEL HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

MINSAL MINSAL

MINSALMINSAL

MINSAL

CORRELATIVO:

CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS - BIRF N°- 9065 SV

OE: 18.90 M2

ARQ: 541.25 M2

AVENIDA THOMPSON NORTE, Bo. LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA,
MORAZÁN.

PLANTA DE MOBILIARIO FIJO NIVEL 1 - NIVEL 2
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DETALLE DE MOBILIARIO FIJO MF-01
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DETALLE DE MOBILIARIO FIJO MF-02
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DETALLES DE MOBILIARIO FIJO
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