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CUADRO DE TIPO DE PISOCUADRO DE TIPO DE PISO

CODIGO DESCRIPCIÓN ÁREA
PI01 LOSETA DE CERÁMICA DE 33 x 33 CM, (INCLUYE ZÓCALO) Y SISA 3MM. COLOR DE

LOSETA Y PORCELANA A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN.
9.47 m²

CUADRO DE PAREDES
Descripción Área

DIVISIÓN DE 0.10 m DE PARED SECA DOBLE FORRO CON PANEL DE
TABLACEMENTO DE 1/2" DE ESPESOR, RESISTENTE AL FUEGO

15.64 m²

PARED DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 m. CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL, SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO,
INCLUYE LLENADO DE CELDAS Y TRATAMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS

36.13 m²

REPELLADO. AFINADO Y PINTADO CON APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA
LATEX ACRILICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE NPT HASTA
5.0 CM SOBRE EL NIVEL DE CIELO FALSO. COLOR A ELECCION DEL
PROPIETARIO.

21.68 m²

REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON APLICACION DE CAPA DE SELLADOR
LATEX ANTIHONGOS Y 2 MANOS DE PINTURA ACRÍLICA DE PRIMERA CALIDAD
PARA EXTERIOR.

9.00 m²

EMPASTADO, LIJADO Y PINTADO CON APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA
LATEX ACRILICA ANTIBACTERIAL DE PRIMERA CALIDAD; DESDE NPT HASTA
5.0 CM SOBRE EL NIVEL DE CIELO FALSO. COLOR A ELECCION DEL
PROPIETARIO.

22.01 m²


