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ST* UTR '/A\ [ I UBICACION: CONSULTORIA NUTRICION ALIMENTADOR: 2- THHN 6 &\WG (F1-Cu
: ARRAS: 5 A TRO: : -Cu
@ | CODIGO:ST-NUTR oneTe ceveaaL TEe T
I PROYECTO: CONSULT NUTRICION APASTEPEQUE  MAIN BREAKER 40A-2P DISTANCIA: 21m
' A ALIMENTADO DESDE TABLERO (EXISTENTE) VOLTAJE: 240 v CAIDA DE TENSION: 0.32%
400 400 ST—NUTR /\d N'ESPACIOS 8 MONTAJE: Empotrado CANALIZACION ¢ 075"
D N ESPACIO DESCRIPCION DE LA CARGA POTENCLA ALIMENTADOR TIERRA VOLTAJE CORRIEENTE (A) PROTECCION VD% LOCALIZACION DE LA CARGA
‘ CIRCUTO OCUPADO VA THHN AWG \ A B AMPERIOS %
‘ 1 1 +2TD 400.0 10 AWG 12 AWG 120 3.33 20A-1P 0.39
2 3 +2 PANEL LED 2x2° 82.5 10 AWG 12 AWG 120 0.69 1SA-1P 0.08
| ‘ | 3 2 4 +1 MINISPLIT AA-18000-BTU 1980.0 10 AWG 12 AWG 240 8.25 8.25 20A-2P 0.66
C ST—NUTR RETENS
- ‘ ggﬁETIECI:AEINSTﬁLLA.gA(WA) - 2.46 - UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD
‘ RESERVA (20) %, (KVA) 0.49 FAMILIAR ESPECIALIZADA APASTEPEQUE
[N D F.D. 0.90 FACTOR DE POTENCIA= 0.95
@ I‘D — o - _ POTENCIA DEMANDADA (KVA) 2.7 POTENCIA DEMANDADA(K W)= 2.57
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CUADRO DE SIMBOLOGIA ELECTRICA CUADRO DE CODIGO DE ALAMBRADO
SIMBOLO DESCRIPCION ,
4.00 CODIGO DESCRIPCION
@éé e — ; — = L] CAJA NEMA 3R A 2—THHN #10 + 1-THHN#12, @ 3/47
SUBTABLERO B 2—=THHN #12 + 1-THHN#14, @ 3/4
C 3—THHN #14, @ 1/2"
$ INTERRUPTOR SENCILLO
D 2—THHN #12 + 2—-THHN#14,0 1/27
@ TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO
INDUSTRIAL E 2—THHN(F) #6 + 1—THHN#B6(N) + 1—THHN#8(T), @ 1~
4.00
@ NUMERO DE CIRCUITO NORMAL
CABLE
/\ \/%L—/
gAY ST—NUTR CUADRO DE NOTAS
ST=NUTR PANEL LED 2X2°, 40W, DE EMPOTRAR, LUZ BLANCA No. DESCRIPCION ,,
6500K, 3800 LUMENES, 100V-240V, MEDIDA 60.3 cm x 60.3 1 L3 acometida para circuifos de luces se hara con 2 - THHN - No. 10 en Tecnoeducfo de 3/L4
—_ N E MA 5 R cm, ACABADO EN COLOR BLANCO. 2 Lainferconexion entre circuito de luminarias se hara 2, 3, &4 o mas conductores THHN No. 12, en tecnoducto de 1/2"
—
@ Ll { i — — 3 La inferconexion enfre interruptor y luminaria se hara con 2, 3 o mas conductores calibre No. 14 en Tecncducto de
- 1/2"
- — — — — — — L 77777777 — L Lainferconexion entre caja de conexion se hara con alambre TNM 14/2, con sus respectivos conectores de 1/2"
CONECTA A TABLERO GENERAL 34.20ML CUADRO DE SIMBOLOGIA MECANICA ‘ ‘
La acometida para circuitos de fomas de corriente 3 120 voltios se hara con 2 - THHN - No. 10 + 1 - No. 12 en
5 Tecnoducte de 3/4"
SIMBOLO DESCRIPCION ;
6 La interconexion enfre circuito de tomas corrienfe se hara con 2-THHN-No. 12 + 1 No. 14, en Tecnoducto de 3/4"
P LA N TA E L ECT R ‘ CA D E C O N E >< ‘ O N AC T STi /‘ E SUMINISTRO,INSTALACIONY PUESTA EN MARCHA DE Las calibres de los conductores para las acomefidas de los subfableros se indican en los cuadros respectivos, que
EQUIPO DE AC TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU/H 7 aparecen en plano de tomas de corriente, esta se canalizara en ducto de PVC y/o metalice tipo conduit del diamefro

CONSUL DE NUIRICION APASTERPEQUE indicado en cuadro

] TUBERIA DE PVC % PARA DESACUE DE AGUA DE
E S C W . 5 O _____ CONDENZADOR El subtablera ST-NUTR proyectado para el consultorio de nutricion, se alimentara con cable 2 THHN #6(F) +1 THHN

’ HE6(N)+ 1 THHN #8 (T), en ducto de 1" desde el tablero existente ubicado en ARCHIVO MEDICO
e UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO El breaker que se instalara en los espacios disponibles del fablerc existente que ubicado en Cuarto de
K archivey que alimentara al subtablera ST-NUTR sera de 40A-2P
10 Los famacorrienfes se instalaran a 40 cms sobre nivel de piso terminado
@ @ El canductor a ufilizar para la red telefonica deberd ser categoria 5 (cinco), con aislamiento de PVC, con los pares
A B 1 necesarios, calibre No. 22, este se canalizara en Tecnoducts de 1/2" dejando su cuerpo ferminal de la acometida al
costado de la calle, hasta el aparato felefonico que esta en la central de enfermeras
CONECTA A
\o TUBERIA 3"EXISTENTE
gi%é il == :5I TUBERIA 5
I UNIDAD CONDENSADORA
|¢ UCD—4—01, 18 000 BTU/HR
|57 TUBO FLEXIBLE GALV. \
| v CON CABLE 3#12 PRESOSTATO DE
BAJA DE PRESION
| CAJA DE PASO :
400 AIRE ACONDICIONADO | MAQUINA ) VALVULA DE ACCESO UNIDAD EVAPORADORA
MINI SPLIT 18,000B8TU CONDENSADORA AC DE 4"x4"x2"
)3 /LE DECORATVO PARED REPUBLICA DE EL SALVADOR
| o RN MINISTERIO DE SALUD
) "ADECL:JACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSULTORIOS
@ il o _ VALVULA DE ACCESO

REOSTATO DE
ALTA DE PRESION

PLANTA DE INSTALACIONES MECANICAS FILTRO SECADOR

DE NUTRICION LOTE 1”.
a ',,’ CONCURSO No:
Q)

TUBERIA DE Cu

PVC—LUZ CON LINEA DE LIQUIDO CONTENIDO:
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CABLE 2414 PLANO INSTALAGIONES DE ESPECIALIDADES
CONSUL DE NUTRICION APASTEPEQUE PVC—3/4"9 RAMPA ~ ~ S
E S C W . 5 O D R E NAJ E —H P O P DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL: REVISO Y APROBO:
’ UGGPI-CSJ UGGPI-CSJ
DISENO ELECTRICO: DISENO HIDRAULICO: UGGPI-CSJ
UGGPI-CSJ UGGPI-CSJ

DETALLE TIPICO DE CONEXION
DE EQUIPO DE AC MINI SPLIT ESCALA: FECHA: HOJA No
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