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CONSULTORIO DE NUTRICION  1 : 50
PLANTA ARQUITECTONICA
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CONSULTORIO DE NUTRICION  1 : 50
FACHADA ESTE
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CONSULTORIO DE NUTRICION
ISOMÉTRICO DE CONSULTORIO
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CONSULTORIO DE NUTRICION  1 : 50
SECCION 1
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SECCION 3
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SECCION 2
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CUADRO DE PUERTASCUADRO DE PUERTAS

CLAVECLAVE ANCHOANCHO ALTOALTO CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIONDESCRIPCION

P-01 1.00 2.20 1 PUERTA METÁLICA CON DOBLE FORRO DE LÁMINA DE Ho, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACEITE APLICADA CON SOPLETE. INCLUYE TOPE DE PISO.

CUADRO DE VENTANASCUADRO DE VENTANAS

CLAVECLAVE ANCHOANCHO ALTOALTO REPISAREPISA CANTIDADCANTIDAD DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

V01 1.00 0.60 <varía> 4 VENTANA  PROYECTANTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
LAMINADO DE 6MM COLOR CLARO, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°.

CUADRO ACABADOS DE PAREDCUADRO ACABADOS DE PARED

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

R01 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA DE ALTA CALIDAD (INCLUYE APLICACIÓN DE BASE).

R02 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA DE ALTA CALIDAD, PARA EXTERIORES (INCLUYE APLICACIÓN DE
BASE).

CUADRO ACABADOS DE CIELO FALSOCUADRO ACABADOS DE CIELO FALSO

CLAVECLAVE DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

CF-01 LOSETAS FLEXIBLES DE PVC DE 25 CM X 10MM X 6.0M DE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, SOPORTE Y REFUERZOS CON
PERFILES DE ALUMINIO (ÁNGULOS, TEE, CRUCEROS OMEGAS, UNIONES PVC); ADEMÁS DE LA APERTURA DE HUECOS E INSTALACIÓN DE
CONTRAMARCOS DE PERFILERÍA, PARA LUMINARIAS.

CF-02 FASCIA Y CORNISA CON FORRO DE LAMINA LISA DE FIBROCEMENTO DE 6MM CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 1"X1" CHAPA 16, A 40 CM
EN AMBOS SENTIDOS, SUJETA A ESTRUCTURA DE TECHO Y PAREDES, CORTAGOTAS DE 1" Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA LÁTEX DE
ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES.

CUADRO DE TIPOS DE MUROCUADRO DE TIPOS DE MURO

CLAVECLAVE TIPOTIPO DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

B 1 PARED BLOQUE DE CONCRETO
15X20X40 CM, CON REFUERZO
VERTICAL Y HORIZONTAL SEGÚN
SE INDIQUE EN DETALLES
ESTRUCTURALES.

CUADRO ACABADOS DE PISOCUADRO ACABADOS DE PISO

CLAVECLAVE ÁREA (M2)ÁREA (M2) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

PI01 12.35 LOSETA DE CERÁMICA DE 33 x 33 CM, (INCLUYE ZÓCALO) Y
SISA 3MM. COLOR DE LOSETA Y PORCELANA A ELEGIR POR
LA SUPERVISIÓN.

PI02 11.21 ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF.
ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS
Y SISADA @ 0.53 M

PI02 1.66 ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF.
ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS
Y SISADA @ 0.53 M

PI02 32.90 ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF.
ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS
Y SISADA @ 0.53 M

CONSULTORIO DE NUTRICION  1 : 50
PLANTA DE CIELO REFLEJADO
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CONSULTORIO DE NUTRICION  1 : 50
PLANTA DE ACABADOS

8

CONSULTORIO DE NUTRICION  1 : 50
FACHADA NORTE
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