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CUADRO DE PUERTAS

CLAVE ANCHO ALTO CANTIDAD DESCRIPCION

P-01 1.00 2.20 1 PUERTA METALICA CON DOBLE FORRO DE LAMINA DE Ho, PINTADA CON DOS MANOS DE PINTURA
ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACEITE APLICADA CON SOPLETE. INCLUYE TOPE DE PISO.

FASCIA Y CORNISA DE
FIBROCEMENTO 6MM

3.20
3.05

MODULACION

(PL) CUADRO DE VENTANAS

CIELO FALSO PVC

o CLAVE ANCHO ALTO REPISA CANTIDAD DESCRIPCION
LUMINARIA LED 2°X2
.. V01 1.00 0.60 <varfa> 4 VENTANA PROYECTANTE CON PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO
MINISPLIT 2 TON. — | ~— @ - LAMINADO DE 6MM COLOR CLARO, INCLUYE SISTEMA DE APERTURA A 45°.
| = CUADRO ACABADOS DE PARED
= i
L / R L e ; CLAVE | DESCRIPCION
e \/ L P]Zﬂ 1 [ ] | —
= / 1 T RO REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA DE ALTA CALIDAD (INCLUYE APLICACION DE BASE).
V y PLANTA DE ACABADOS RO2 REPELLADO, AFINADO Y PINTADO CON DOS MANOS DE PINTURA LATEX ACRILICA DE ALTA CALIDAD, PARA EXTERIORES (INCLUYE APLICACION DE
B I\ CONSULTORIO DE NUTRICION 1:50 BASE).
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) — / I ; . ; CUADRO ACABADOS DE CIELO FALSO
= /\l\\/ CLAVE DESCRIPCION
/e CF—01 LOSETAS FLEXIBLES DE PVC DE 25 CM X 10MM X 6.0M DE COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION, SOPORTE Y REFUERZOS CON
I N PERFILES DE ALUMINIO (ANGULOS, TEE, CRUCEROS OMEGAS, UNIONES PVC); ADEMAS DE LA APERTURA DE HUECOS E INSTALACION DE
/ @ S T CONTRAMARCOS DE PERFILERIA, PARA LUMINARIAS.
I CF-02 FASCIA Y CORNISA CON FORRO DE LAMINA LISA DE FIBROCEMENTO DE 6MM CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO 1°X1” CHAPA 16, A 40 CM
: / | EN AMBOS SENTIDOS, SUJETA A ESTRUCTURA DE TECHO Y PAREDES, CORTAGOTAS DE 1”7 Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA LATEX DE
/% | ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES.
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LOSETA CERAMICA 2| <¢.75 9 1.29 ol | _
0.33x0.33 M - s 8' p CLAVE TIPO DESCRIPCION CLAVE ‘ AREA (M2) ‘ DESCRIPCION
B 1 PARED BLOQUE DE CONCRETO PIO1 12.35 LOSETA DE CERAMICA DE 33 x 33 CM, (INCLUYE ZOCALO) Y
, 15X20X40 CM, CON REFUERZO SISA 3MM. COLOR DE LOSETA Y PORCELANA A ELEGIR POR
@ ISOMETRICO DE CONSULTORIO VERTICAL Y HORIZONTAL SEGOUN LA SUPERVISION.
CONSULTORIO DE NUTRICION SE INDIQUE EN DETALLES PIO2 11.21 ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF.
ESTRUCTURALES. ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS
I Y SISADA @ 0.53 M
= PIO2 1.66 ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC’=180 KG/CM2, REF.
) ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS
© | Y SISADA @ 0.53 M
PIO2 32.90 ACERA DE CONCRETO SIMPLE FC'=180 KG/CM2, REF.
ELECTROMALLA 6X6 CON SUPERFICIE DE DESGASTE E=2 CMS
Y SISADA @ 0.53 M
PLANTA DE CIELO REFLEJADO
CONSULTORIO DE NUTRICION 1:50
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FASCIA CON TORRO DE - LAMINA 4.15 ) %20 O E REPUBLICA DE EL SALVADOR
LISA DE FIBROCEMENTO DE 6 FASCIA CON FORRO DE LAMINA :
mm., APLICACION DE PINTURA “ LISA DE FIBROCEMENTO DE 6 mm. 3 CANAL DE LAMINA GALVIANIZADA MINISTERIO DE SALUD
U ] E 2 , 0.30, 4,38 L
LATEX (2 MANOS MINIMO) COLOR 400 APLICACION DE PINTURA LATEX (2 " LISA CAL. 24 | |
BLANCO H : . MANOS MINIMO) COLOR BLANCO N :
) 0.30 335 ) PROYECTO: ] ]
. "ADECUACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA
SC—1{; SC—1 !; SC—L@ CONSULTORIOS DE NUTRICION LOTE 1"
N~ o —A l\lTl\l\n‘if\f\f\T\ﬂf\f\il\f\ﬂif\l\ - - - — - - - — - - -
S 3.20 o| B2 3.20 T N 3.20
o o OSETAS FLEXIBLES DE PVC ) CONCURSO No:
25CM X 10MM X 6M, COLOR — FASCIA CON FORRO DE LAMINA
BLANCO.MANOS MINIMO), LISA  DE FIBROCEMENTO DE 6 mm.,
oz U‘;y l\V\Uj COLOR BLANCO. APLICAC\O’N DE PINTURA LATEX (2
MANOS MINIMO) COLOR BLANCO CONTENDO.
PLANTA ARQUITECTONICA, ACABADOS, SECCIONES Y FACHADA.
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N o . o o DISENO ARQUITECTONICO: DISENO ESTRUCTURAL: REVISO Y APROBO:
UGPPI - CSJ UGPPI - CSJ
NPT—0,10 NPT 0.10 - - UGPPI - CSJ
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